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หมวดที ่1 รายการทั่วไป 

1.1 ค าจ ากัดความ ค ำต่ำงๆ ที่ระบุในรำยกำรละเอียด มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
1.1.1 ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งด ำเนินกำรจ้ำงในนำมของ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
1.1.2 ผู้รับจ้ำง หมำยถึง บุคคลหนึ่งหรือหลำยคน ห้ำงหรือบริษัท  ที่ท ำกำรรับเหมำ

ก่อสร้ำงซึ่งผู้ว่ำจ้ำงยอมรับผลกำรจัดจ้ำง และได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงนี้แล้ว 
นอกจำกนี้ยังรวมถึงตัวแทนที่ผู้รับจ้ำงแต่งตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือผู้รับ
ช่วงสิทธิ์ที่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้ว 

1.1.3 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ หมำยถึงคณะบุคคลที่ผู้ว่ำจ้ำงแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง ให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร 

1.1.4 ผู้ควบคุมงำน หมำยถึง บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก “ผู้ว่ำจ้ำง” เพ่ือท ำหน้ำที่
ควบคุมกำรก่อสร้ำง ณ สถำนที่ก่อสร้ำง และประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ   

1.1.5 แบบรูป (Drawing) หมำยถึง แบบรำยละเอียดที่ระบุถึง แผนผัง รูปร่ำง ขนำด 
ลักษณะ จ ำนวน รวมทั้งรำยกำรของงำนต่ำงๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำให้เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ กำรอ่ำนแบบรูปจะดูจำกแบบรูปเพียงแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ ต้องดู
แบบรูปประกอบกันทั้งชุดหรือทุกแผ่น เพ่ือให้กำรก่อสร้ำงสำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์แห่งสัญญำเป็นหลัก ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงถือเป็น
สิ้นสุด 

1.1.6 รำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง (Specification) หมำยถึง ข้อก ำหนดวิธีกำรก่อสร้ำง 
ตลอดจนรำยละเอียดอ่ืน ๆ ซึ่งไม่อำจก ำหนดไว้ให้หมดได้ในแบบรูป รำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงนี้จะต้องใช้คู่ไปกับแบบรูป 

1.1.7 แบบรูปขยำยรำยละเอียด (Shop Drawing) หมำยถึง แบบแสดงรำยละเอียดของ
งำนที่จะท ำกำรก่อสร้ำงในแต่ละขั้นตอนเพ่ิมเติมจำกแบบรูปที่ได้ท ำกำรออกแบบไว้ 
ซึ่งจะต้องท ำขึ้นโดยผู้รับจ้ำง ผ่ำนกำรตรวจสอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง ในกรณีที่มีเนื้องำนที่แบบรูป (Drawing) ไม่แสดง
รำยละเอียดที่ระบุถึง ให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแบบรูปและแบบรูปขยำย
รำยละเอียดพร้อมกันไป เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำอนุมัติก่อน
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ “ผู้รับจ้ำง” เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง
ทั้งสิ้นและผู้รับจ้ำงจะใช้เป็นเหตุในกำรขอขยำยเวลำไม่ได้ 

1.1.8 แบบรูปกำรก่อสร้ำงจริง (As-built Drawing) หมำยถึง แบบแสดงรำยละเอียดของ
งำนที่ก่อสร้ำงจริงในแต่ละขั้นตอนที่มีกำรแก้ไขจำกแบบรูปเดิมซึ่งได้ท ำกำร
ออกแบบไว้ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนในด้ำนกำรขยำยงำนและกำรบ ำรุงรักษำ   
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1.1.9 ในอนำคต จัดท ำโดยผู้รับจ้ำงด้วยกระดำษไขหรือฟิล์มเขียนแบบหรือสื่ออ่ืนใด และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 

1.2 รายละเอียดทั่วไป 
      1.2.1    กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำต้องให้เป็นไปตำมที่ปรำกฏในแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำน 
           กำรก่อสร้ำงซึ่งคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ลงนำมก ำกับและถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ

สัญญำ 
1.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจดูแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงโดยถี่ถ้วน รวมทั้งท ำ

กำรส ำรวจสถำนที่ก่อสร้ำงในวันชี้สถำนที่ให้เข้ำใจแจ่มแจ้งโดยตลอด เพ่ือไม่ให้มี
กำรผิดพลำดในกำรเสนอรำคำ หรือในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ถ้ำปรำกฏว่ำมีกำร
ขัดแย้งกัน หรือข้อควำมในแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงเกิดมีปัญหำ
หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอขอควำมเห็นชอบหรือค ำวินิจฉัย
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเสียก่อน  ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมนี้ หำกมี
ข้อผิดพลำดใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรที่จะแก้ไขข้อผิดพลำด
นั้นๆ ให้ถูกต้องตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโดยไม่เพ่ิมเงินและไม่
เพ่ิมเวลำ 

1.2.3 สิ่งใดที่ไม่ได้กล่ำวไว้ในแบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่สิ่งนั้นเป็นส่วน
จ ำเป็นที่ต้องกระท ำเพ่ือให้งำนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดีและถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำงแล้ว 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำงำนนั้นๆ โดยไม่เพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลำ 

1.2.4 สิ่งใดที่ได้ก ำหนดไว้ในแบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง แต่ในทำง
ปฏิบัติงำนช่ำงไม่อำจระบุไว้ได้ครบถ้วน เช่น ควำมอ่อนแก่ของสี กำรติดตั้ง รูปร่ำง
ลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่ำงๆ ตลอดจนแบบรูปขยำยรำยละเอียดที่ผู้ว่ำจ้ำง
เห็นชอบแล้ว เป็นต้น ผู้ว่ำจ้ำงจะชี้แจงอธิบำยรำยละเอียดให้เป็นลำยลักษณ์อักษร
ขณะชี้สถำนที่  หรือขณะท ำกำรก่อสร้ำง กำรชี้ แจงรำยละเอียดนี้ ถือเป็น
ส่วนประกอบของแบบรูปและเป็นเอกสำรส่วนหนึ่งในสัญญำกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ด้วย 

1.2.5 กำรอ่ำนแบบรูปและกำรก ำหนดขนำดที่ระบุเป็นตัวเลข ให้ถือเอำระยะต่ำงๆ       
ที่ก ำหนดไว้เป็นมำตรำเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนชัดเจน และในกรณี
ที่มีควำมขัดแย้งในเชิงตัวเลข เช่น ควำมยำวรวมไม่เท่ำกับผลบวกควำมยำวช่วง
ย่อย ผู้รับจ้ำงต้องเสนอค ำขอวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อน
ด ำเนินกำร 

1.2.6 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำน้ ำประปำ          
ค่ ำกระแสไฟฟ้ำ และกำรทดสอบทุกชนิด ตลอดจนกำรเคลื่ อนย้ ำยงำน
สำธำรณูปโภค เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงจะต้องติดต่อและออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น 

1.2.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำและใช้คนงำน หรือช่ำงฝีมือที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญโดยผ่ำน
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและทดสอบ
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ฝีมือแรงงำน หรือผู้ที่มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำ จำก
สถำบันกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรับรองให้เข้ำรับรำชกำร
ได้มำด ำเนินกำรนั้นๆ โดยเฉพำะ และต้องจัดหำมำให้เพียงพอเพ่ือให้ด ำเนินกำรได้
ทันเวลำ ถ้ำคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นว่ำลูกจ้ำงหรือช่ำงคนใดของผู้รับจ้ำงไม่
เข้ำใจงำน ประพฤติตนไม่เหมำะสม ฝีมือไม่ดี ท ำงำนหยำบสะเพร่ำ คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุมีอ ำนำจขอให้เปลี่ยนลูกจ้ำงหรือช่ำงคนนั้นได้ทันที ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดหำคนใหม่มำแทนโดยเร็ว ส่วนกำรแก้ไขหรือเวลำที่เสียไปเพรำะกำรนี้ ผู้รับจ้ำง 
จะถือเป็นข้ออ้ำง ส ำหรับเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือขยำยก ำหนดเวลำเพิ่มอีกไม่ได้ 

1.2.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
นั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยชดเชยค่ำเสียหำยนั้นๆ 

1.2.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันควำมเสียหำยมิให้เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสำธำรณูปโภค
ใกล้เคียง ต้องด ำเนินกำรโดยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุต่ำง ๆ  
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่ออันตรำยที่จะเกิดขึ้นแก่คนงำนเนื่องจำกกำรปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ โดยจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำเสียหำยแก่คนงำนนั้นๆ 

1.2.10 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนถึง
เหตุสุดวิสัยนั้นต่อผู้ว่ำจ้ำงโดยพลัน 

1.2.11 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแบบรูปกำรก่อสร้ำงจริงและส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงก่อนกำร
ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย  
 

1.3  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภค 
1.3.1 หำกผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องย้ำยออกหรือย้ำยกลับที่เดิม ของงำนสำธำรณูปโภคที่มีอยู่

ในแนวเขตทำงหรืออยู่ในพ้ืนที่ที่จะท ำกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อนที่จะเริ่มงำนใดๆ เกี่ยวกับกำรรื้อถอน หรือท ำงำนใดที่จะ 

           เกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณูปโภคที่มีอยู่เดิม  ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ทรำบล่วงหน้ำ   ก่อนท ำกำรก่อสร้ำงส่วน
ของงำนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณูปโภคเดิม หน่วยงำนที่จะต้องแจ้งให้
ทรำบมีดังนี้ 

   ก. ผู้ควบคุมงำน 
   ข. เจ้ำของและผู้อยู่อำศัยในบริเวณท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อน 

  ค.หน่วยงำนทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่ดูแลสำธำรณูปโภค 
ต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้อง 

1.3.2   ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละส่วนงำนที่เกี่ยวกับกำรตัดกระแสไฟฟ้ำ สำยโทรศัพท์ หรือท่อ
ประปำ จะต้องให้ด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบโดยผู้รับจ้ำง
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จะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ทั้งหมด ในอัตรำที่ได้ท ำกำรตกลงเห็นชอบกันทั้งสอง
ฝ่ำยระหว่ำงผู้รับจ้ำงกับหน่วยงำนนั้น ๆ 

 1.3.3 กำรซ่อมแซมและท ำควำมสะอำด ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพ
เดิมหรือจัดหำมำชดใช้สำธำรณูปโภคส่วนบุคคล หรือส่วนสำธำรณะใดๆ ก็ตำมที่
เสียหำยเนื่องจำกกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง 

 
1.4 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

1.4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำและใช้วัสดุก่อสร้ำงที่มีคุณภำพดีให้ครบตำมแบบรูปและ
รำยกำร มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงทุกประกำรและจะต้องจัดหำมำให้ครบถ้วนทันเวลำ  
วัสดุที่จ ำเป็นต้องสั่งจำกต่ำงประเทศหรือท ำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มี
จ ำหน่ำยในท้องตลำดจ ำนวนจ ำกัด ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรสั่งทันทีเพ่ือให้ทันกับ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ในกรณีที่จ ำเป็นจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือ
ลดปริมำณงำนอันเนื่องมำจำกไม่อำจจัดหำวัสดุดังกล่ำวแล้วได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

1.4.2 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำ
ก่อน ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน มีคุณภำพดีถูกต้องตำมแบบรูปและรำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงและเป็นไปตำมสัญญำ วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ำมำใช้ตลอดจน
ตัวอย่ำงของวัสดุที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง จะต้องน ำตัวอย่ำงหรือแคตตำล๊อควัสดุ
มำให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำรับรองว่ำถูกต้องเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ก่อนที่จะท ำกำรติดตั้งจริงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน 

1.4.3 วัสดุและเครื่องมือที่น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้ เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่น
คอนกรีต ค้ ำยัน นั่งร้ำน เป็นต้น จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภำพและใช้กำรได้ดี ซึ่งผู้รับ
จ้ำงจะต้องหำมำให้ทันเวลำและมีจ ำนวนเพียงพอ เหมำะสมกับขนำดของงำน
ก่อสร้ำง 

1.4.4 วัสดุต่ำงๆ ที่ระบุชื่อโดยเฉพำะเจำะจงไว้ หรือที่ก ำหนดคุณภำพเทียบเท่ำในแบบรูป
หรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง หำกผู้รับจ้ำงประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภำพ 
เทียบเท่ำให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำรำยละเอียดแสดงควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้วัสดุคุณภำพ 
เทียบเท่ำแทนและแสดงหลักฐำนในกำรเปรียบเทียบคุณภำพและรำคำให้เห็น
ชัดเจน เสนอต่อ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเพ่ือวินิจฉัยและให้ควำมเห็นชอบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำได้ ทั้งนี้
หำกวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ำมีรำคำสูงกว่ำ ผู้รับจ้ำงจะไม่คิดเพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลำ  
หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรทดสอบคุณสมบัติ จะต้องท ำกำรทดสอบโดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเสียก่อน ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ติดต่อและออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น 
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1.4.5 วัสดุก่อสร้ำง เครื่องอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง ต้องอยู่ในควำมดูแลรักษำของผู้รับจ้ำง
และต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดกำรเสียหำยขึ้น สิ่งใดที่เสียหำย   
มีคุณภำพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตำมแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง ให้
น ำออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำงทันทีหรือห้ำมมิให้ผู้รับจ้ำงน ำเข้ำมำในบริเวณก่อสร้ำง     
มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับจ้ำงมีเจตนำที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมแบบรูปและรำยกำร
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

 1.5 ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง 
1.5.1 กำรก่อสร้ำงโรงงำนและที่ พักคนงำนชั่วครำว ถ้ำผู้ รับจ้ำงประสงค์จะท ำกำร       

ปลูกสร้ำงโรงงำนหรือที่พักคนงำนชั่วครำวในบริเวณที่ก่อสร้ำง จะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เสียก่อน สถำนที่และขนำดพ้ืนที่         
จะก ำหนดให้ตำมควำมเหมำะสม ส่วนที่พักคนงำนจะต้องจัดสร้ำงที่พัก ที่ปรุง
อำหำร ส้วมและห้องน้ ำ ให้มิดชิดและถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้ำงจะต้องไม่ติดไฟ
ง่ำยไม่สกปรกหรือรกรุงรัง คนงำนที่อำศัยจะอยู่ได้เฉพำะผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ก่อสร้ำงนี้ และต้องอยู่ในบริเวณที่ก ำหนดให้นี้เท่ำนั้น ห้ำมเข้ำไปเกี่ยวข้องในบริเวณ
อ่ืน ๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดห้องท ำงำนให้กับผู้ควบคุมงำน ขนำดของห้องต้อง
พอเหมำะที่จะปฏิบัติงำนโดยมีกระดำนไวท์บอร์ดสั่งงำน ที่ติดแบบรูป โต๊ะท ำงำน
พร้อมเก้ำอ้ี ห้องสุขำ โดยจะจัดรวมอยู่ใกล้กับที่ท ำงำนของผู้รับจ้ำงก็ได้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

1.5.2 กำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงเดิม ถ้ำกำรก่อสร้ำงนี้ในรำยกำรได้ก ำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้ำง
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อน และเมื่ออนุมัติแล้วจึงจะท ำกำร
รื้อถอนได้ ส่วนวัสดุต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำงที่รื้อถอนออกนี้ถือเป็นของผู้ว่ำจ้ำงทั้งหมด  
ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำไปเก็บไว้ ณ ที่ อันสมควรซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะ
ก ำหนดให้ เว้นแต่สัญญำจะระบุไว้อย่ำงชัดเจนเป็นอย่ำงอ่ืน 

1.5.3 กำรปักผังและวำงระดับ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรปักผังและวำงระดับที่ก ำหนดไว้ให้
ถูกต้องตำมแบบรูปหรือรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงปักผังเรียบร้อย
แล้วให้แจ้งผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้ไป
ตรวจสอบผังช่วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบผังของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ผู้รับจ้ำงจะอ้ำงเป็นเหตุในกำรขอต่ออำยุสัญญำจ้ำงไม่ได้ ในกำรนี้ผู้รับจ้ำงต้องท ำ
กำรส ำรวจโดยรอบสถำนที่ก่อสร้ำงและจัดให้มีระบบป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิด
แก่สิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ข้ำงเคียงด้วย 

1.5.4 แบบรูปขยำยรำยละเอียดขณะก่อสร้ำง (Shop Drawing) ได้แก่ แบบขยำยต่ำงๆ   
ที่จัดท ำขณะก่อสร้ำง เช่น ผังฝ้ำเพดำน ผังกำรเดินท่อต่ำงๆ เป็นต้น ให้ถือเป็น
หน้ำที่ของผู้ รับจ้ำง และจะต้องท ำแบบขยำยรำยละเอียดขึ้นและเสนอให้
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คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตรวจแก้ไขและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะน ำไปใช้ท ำกำร
ก่อสร้ำงในส่วนนั้นๆ ได้ 

1.5.5 ให้ผู้รับจ้ำงท ำป้ำยแสดงรำยกำรก่อสร้ำง จ ำนวนเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำงวัน
เริ่มต้น วันสิ้นสุดสัญญำ ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบและ
ข้อควำมอ่ืนที่จ ำเป็นให้เห็นอย่ำงชัดเจนในบริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำงด้วย 

1.5.6 ให้ผู้รับจ้ำงลงลำยมือชื่อรับทรำบในสมุดบันทึกกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงประจ ำวัน
ของผู้ว่ำจ้ำงด้วย 

 
1.6 เงื่อนไขท่ัวไป 

1.6.1  เอกสำรประกอบสัญญำจ้ำง ได้แก่ แบบก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
นอกจำกนี้ยังรวมถึงแบบรำยละเอียดเพ่ิมเติมซึ่งสถำปนิก วิศวกร และผู้ว่ำจ้ำง      
ผู้ควบคุมงำนจะก ำหนดให้ภำยหลังในขณะก่อสร้ำง 

1.6.2 งำนก่อสร้ำง เป็นงำนซึ่งรวมแรงงำน วัสดุก่อสร้ำง เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ตลอดจนกำรขนส่ง กำรประกันภัย ค่ำภำษี ฯลฯ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน
ก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมสัญญำว่ำจ้ำง 

1.6.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรในสถำนที่ที่ได้ก ำหนดไว้ในสัญญำว่ำจ้ำง   
ตำมแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ให้ถูกต้องตำมเทคนิคกำร
ก่อสร้ำงและมีควำมประณีตในกำรก่อสร้ำง โดยผู้จัดหำวัสดุและแรงงำนเพ่ือกำร
ก่อสร้ำงให้ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 

1.6.4 สถำปนิ กและ/หรือวิศวกรผู้ ออกแบบและ/หรือผู้ ควบคุมงำนและ/หรือ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ อำจขอให้ผู้รับจ้ำงท ำ Shop Drawing  เพ่ือแสดง
รำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง โดยเฉพำะกำรจัดแนวและระยะต่ำงๆ ซึ่งจะต้องได้รับ
กำรอนุมัติก่อนด ำเนินงำนก่อสร้ำงนั้นๆ ผู้รับจ้ำงต้องเร่งด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน 

1.6.5 ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของระยะต่ำง ๆ และรำยละเอียดต่ำง ๆ   
ในแบบก่อสร้ำงและรำยกำรก่อสร้ำง หำกมีข้อขัดแย้งในระยะและรำยละเอียด   
ต่ำง ๆ ให้เสนอสถำปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงำน เพ่ือวินิจฉัยก่อนที่จะด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงรำยละเอียดที่ได้แสดงไว้ในแบบก่อสร้ำง หรือในรำยกำรประกอบแบบ
ก่อสร้ำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ถือเสมือนว่ำได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่ง 

1.6.6 หำกพบว่ำผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงไม่ถูกต้องตำมแบบหรือรำยกำรก่อสร้ำง หรือตำม
เทคนิคกำรก่อสร้ำงที่ถูกต้อง สถำปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงำน หรือผู้ว่ำจ้ำง         
มีสิทธิสั่งโดยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรต่อสัญญำมิได้ หำกมิได้ด ำเนินกำรให้
เรียบร้อยภำยใน 7 วัน ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิจะจัดให้ผู้อื่นมำท ำกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขงำน
ส่วนนั้น ๆ โดยให้หักค่ำใช้จ่ำยจำกผู้รับจ้ำง 
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1.6.7 สถำปนิก หรือวิศวกร  มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแก้ไขงำนก่อสร้ำงบำงประกำรตำมที่เห็น
ว่ำ เหมำะสม ซึ่งจะไม่ท ำให้ต้องเพ่ิมค่ำก่อสร้ำงหรือระยะเวลำก่อสร้ำง อีกทั้งไม่ขัด
ต่อสัญญำว่ำจ้ำง เพ่ือให้งำนก่อสร้ำงส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

1.6.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ หรือจัดท ำตัวอย่ำง และ
ตัวอย่ำงเท่ำของจริง เพ่ือกำรพิจำรณำอนุมัติจำกสถำปนิกหรือวิศวกรก่อท ำกำร
ก่อสร้ำง วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำงจริงในทุกขั้นตอน   
ต้องได้รับกำรตรวจสอบและอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน จะต้องมีคุณภำพมำตรฐำน
ตำมคุณสมบัติที่ผู้ออกแบบหรือบริษัทผู้ผลิตได้ระบุไว้ 

1.6.9 สถำปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงำน มีอ ำนำจสั่งให้เปลี่ยนช่ำงที่ขำดฝีมือ หรือขำด
ควำมช ำนำญ เพ่ือให้ได้งำนที่ประณีตเรียบร้อย มีมำตรฐำนถูกต้องตำมเทคนิคตำม
แบบและรำยกำร 

1.6.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแบบก่อสร้ำงตำมที่เป็นจริง (As-Built Drawing) ทั้งอำคำรแยก
ตำมงำนระบบต่ำง ๆ แสดงรำยละเอียดด้วยขนำดและมำตรำส่วนตำมแบบก่อสร้ำง
ให้ผู้รับจ้ำงส่งแบบก่อสร้ำงตำมที่เป็นจริง ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และส่งมอบแบบ 
กระดำษไขที่แก้ไขถูกต้องแล้ว พร้อมพิมพ์ขำวจ ำนวน 3 ชุด ให้สถำปนิกเพ่ือจะได้
มอบให้ผู้ว่ำจ้ำงต่อไป 

1.6.11 ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสำธำรณูปโภคชั่วครำว ทั้งน้ ำประปำ ไฟฟ้ำ และโทรศัพท์
รวมทั้งจะต้องท ำประกันอันตรำย ควำมเสียหำย และอุบัติเหตุต่ำง ๆ เนื่องจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนก่อสร้ำง 

1.6.12 ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องท ำควำมสะอำด เก็บเศษวัสดุก่อสร้ำง  ขยะมูลฝอยภำยใน
สถำนที่ก่อสร้ำง และบริเวณโดยรอบ โดยให้กระท ำทุกวันตลอดระยะเวลำที่ท ำกำร
ก่อสร้ำง 

                
1.7  รายการงานทั่วไป 

1.7.1 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรวำงผังตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ใน แบบและโดยเฉพำะในงำนท ำเข็ม และแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรวำงผัง
ต่อผู้ว่ำจ้ำง ก่อนที่จะท ำกำรก่อสร้ำงต่อไป 

1.7.2 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบและได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำงในกำรก ำหนดระดับ 
±0.00 และจะต้องตรวจสอบกำรวำงระดับทุกระยะ 3.00 x 3.00 น. และ
ตรวจสอบแนวดิ่งทุกชั้นหรือทุกระยะที่ผู้ควบคุมงำนก ำหนด  ก ำหนดแนวอ้ำงอิงใน
พ้ืนที่แต่ละชั้น 

1.7.3 ให้ผู้รับจ้ำงเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงในกรณีที่จ ำเป็นต้องตัดต้นไม้ที่กีดขวำงกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

1.7.4 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรในงำนอ่ืนใดที่จ ำเป็นเพ่ือให้งำนก่อสร้ำงส ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี       
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1.8  การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงินงวด 

1.8.1 กำรส ำรวจเพ่ือกำรตรวจรับงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ทรำบ หลังจำกที่ท ำงำนเสร็จพร้อมทั้งส่งรูปถ่ำยแสดงผลงำนแต่ละขั้นตอน และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะยอมรับงำนจำกผู้รับจ้ำงก็ต่อเมื่อเห็นว่ำผลกำร
ตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับท่ีแสดงไว้ในแบบรูปและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง 

1.8.2 กำรที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับหรือยอมรับว่ำผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนเสร็จ
บำงส่วนเพ่ือจ่ำยเงินแต่ละงวดนั้น มิใช่กำรยอมรับงำนบำงส่วนนั้นหรือทั้งหมดว่ำ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบต่องำนนั้นๆ และบ ำรุงรักษำให้
อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตลอดไป โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้นจนกว่ำจะมี
กำรในสภำพสมบูรณ์ตลอดไป โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้นจนกว่ำจะมี
กำรส่งมอบ และตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว 

 
1.9  การส่งมอบงาน 

1.9.1 กำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้เรียบร้อยและ
ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้งำนได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงำน 

1.9.2 กำรตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้ำงจะต้องกลบเกลี่ยบริเวณให้เรียบร้อย หรือตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทรำย โรงงำน และส้วม
ชั่วครำว เป็นต้น จะต้องขนย้ำยไปให้ พ้นบริเวณภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว 

1.9.3 เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบ ำรุงรักษำ คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ใบเสร็จหรือ    
ใบมัดจ ำมิเตอร์ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น ต้องส่งมอบให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
เพ่ือท ำกำรส่งมอบงำนโดยจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย 

1.9.4 กุญแจต่ำงๆ ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำป้ำยถำวรแจ้งรำยละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับ    
แม่กุญแจทุกชนิด และต้องส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงทั้งหมดทันทีเมื่อผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำน
แล้วอนึ่ง ในระหว่ำงที่ ยังมิได้ท ำกำรรับมอบงำน ลูกกุญแจเหล่ำนี้จะต้องอยู่ใน
ควำมดูแลรักษำของผู้รับจ้ำงอย่ำงดี และห้ำมจ ำลองกุญแจเหล่ำนี้โดยเด็ดขำด ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น หำกผู้รับจ้ำงท ำลูกกุญแจหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนกุญแจชุดใหม่
โดยจะคิดเงินและเวลำเพิ่มอีกไม่ได้         

   
1.10  การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงาน 

ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ และพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ฉบับล่ำสุด 
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หมวดที ่2 รายการสถาปัตยกรรม 
 
2.1 งานก่ออิฐและฉาบปูน 
 2.1.1 วัสดุ 
 2.1.1.1 อิฐก่อสร้างสามัญ มี 2 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 อิฐขนาดเล็ก (อิฐมอญ ) ใช้อิฐที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก .77-2517 ท าด้วยมือหรือ
เครื่องจักร เหมาะส าหรับใช้ก่อผนังหรือก าแพงที่มีการฉาบ
ปูนปิดผิว 

 ประเภทที่ 2 อิฐขนาดใหญ่ เป็นอิฐที่มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่กว่าอิฐมอญ ผิวหน้าเรียบ มีร่องส าหรับยึดปูนก่อ เช่น 
อิฐ บ.ป.ก. ท าด้วยเครื่องจักรเหมาะส าหรับใช้ก่อผนังหรือ
ก าแพงชนิดโชว์ผิวอิฐในกรณีที่แบบรูปและรายการละเอียด
มิได้ก าหนดไว้ เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้อิฐประเภทที่  1 หรือ
ตามท่ีระบุในรูปแบบก่อสร้าง 

2.1.1.2 คอนกรีตบล็อก  ใช้คอนกรีตบล็อกที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก. 57-2516 

2.1.1.3 คอนกรีตมวลเบา  ใช้คอนกรีตมวลเบาที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก. 1505 - 2541 

2.1.1.4 อิฐคอนกรีต ใช้ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .  
59-2516 คืออิฐก่อสร้างที่ท าขึ้นจากคอนกรีต รวมทั้งสปลิตบล็อกด้วย 

2.1.1.5 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.30-2517 เช่น ปูนตราเสือ ตรานกอินทรี เป็นต้น 

2.1.1.6 ปูนซีเมนต์ขาว ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.133-2518 

2.1.1.7 ปูนขาว ใช้ปูนขาวที่เผาสุกบดละเอียดดีแล้วปราศจากดินและสิ่งสกปรก
อย่างอ่ืนเจือปน 

2.1.1.8   ทราย ใช้ทรายน้ าจืดที่สะอาด มีความคม ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรก
 อย่างอ่ืนเจือปน ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยร่อน
 ผ่านตะแกรงก่อนน ามาใช้ 
2.1.1.9   น ้า ต้องสะอาดและปราศจาก น้ ามัน กรด ด่าง เกลือ อินทรียวัตถุ หรือ
 สารอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อปูนก่อและปูนฉาบ 
2.1.10   น ้ายาผสมปูนฉาบ ในกรณีที่แบบรูประบุให้ใช้น้ ายาแทนปูนขาวเพ่ือผสม
 ปูนฉาบได ้
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 2.1.2    การก่อ 
2.1.2.1 จะต้องก่อให้ได้แนวทั้งทางตั้งและทางนอนและต้องเรียบ ต้องใส่ปูนก่อให้

เต็มรอยต่อรอบแผ่น ส่วนที่ต่อชนกับเสาหรือเสาเอ็นคอนกรีตต้องเสียบ
เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. ไว้ที่เสา ขณะหล่อทุกระยะไม่
เกิน 0.40 เมตร และจะต้องรดน้ าให้ความชื้นเสาคอนกรีตก่อนท าการก่อ 

2.1.2.2 ในกรณีที่ก าแพงหรือผนังยาวหรือสูงกว่า 2.00 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น และ/
หรือ ทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดความสูงและความยาวของก าแพงหรือผนังนั้น 
ระยะห่างของเสาเอ็นกับเสาเอ็นและทับหลังกับทับหลังต้องไม่เกิน 2.00 
เมตร ขนาดของเสาเอ็นและทับหลังให้มีความหนาเท่ากับความหนาของ
ก าแพงหรือผนัง ส่วนความลึกหรือความกว้างต้องไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร 
เสริมเหล็กตามยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. 2 เส้น และเหล็กปลอก
แบบลูกโซ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. ระยะเรียง 0.25 เมตร 

2.1.2.3  มุมผนังหรือก าแพงทุกมุมและส่วนที่อยู่ลอยๆ โดยไม่ติดกับเสา ค.ส.ล. หรือ
ส่วนที่ติดกับวงกบประตูหน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ใน
ส่วนของประตูให้เสาเอ็นประกบขอบนอกของวงกบและยึดจากพ้ืนถึงท้อง
คานด้านบน และส่วนของหน้าต่างนั้นให้มีทับหลังรองใต้และเหนือวงกบยึด
กับเสาและมีเสาเอ็นรอบนอกวงกบยึดระหว่างทับหลังทั้งสองนั้น ขนาดของ
เสาเอ็นและทับหลังให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ 2.1.2.2 

2.1.2.4  ผนังหรือก าแพงที่ก่อไม่ชนท้องคานหรือพ้ืนจะต้องมีทับหลัง ค.ส.ล. ทุกแห่ง 
ขนาดของทับหลังเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2.2 

2.1.2.5  ผนังหรือก าแพงที่ก่อชนท้องคานหรือท้องพ้ืน ค.ส.ล. ทั้งหมด จะก่อเว้นช่อง
ไว้ประมาณ 0.10 เมตร ทิ้งไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้ปูนก่อ
แข็งตัวและปรับเข้าที่เสียก่อนจึงจะก่ออิฐให้ชนใต้ท้องคานหรือท้องพ้ืนได้ 

 2.1.3   การฉาบปูน 
2.1.3.1 การฉาบปูนทั งหมด เมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผิวจะต้องเรียบไม่

เป็นลูกคลื่นได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน มุมทุกมุมต้องได้ฉาก (เว้น
แต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบรูปและรายการประกอบแบบ ) ถ้ามิได้ระบุ
ลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นฉาบเรียบทั้งหมด 

2.1.3.2 การท้าผิวท้องพื นส้าเร็จรูป ในกรณีที่ใช้พ้ืนส าเร็จรูปที่มีผิวท้องพ้ืนเรียบ
และไม่มีฝ้าเพดานแต่มีการใช้งานเสมือนฝ้าเพดานแล้ว ต้องท าผิวท้องพ้ืนให้
เรียบร้อยโดยใช้ปูนผสมทรายละเอียดและใส่น้ าให้เหลวทาด้วยแปรงไม้กวาด
เพ่ืออุดรอยตามด แต่ถ้าผิวท้องพ้ืนขรุขระมากให้ใช้วิธีฉาบเรียบแทนซึ่ง
อาจจะท าร่องตรงรอยต่อของแผ่นพ้ืนด้วยก็ได้ 

2.1.3.3 การบ่มผิว เมื่อฉาบปูนเสร็จใหม่ๆ จะต้องบ่มผิวให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา
 พยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือมีลมพัดจัด
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 ต้องปกคลุมผิวป้องกันไว้ การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้
 การดูแลเป็นพิเศษด้วย 
2.1.3.4 การซ่อมผิวปูนฉาบ ผิวปูนที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่จับกับผนังหลังจากการ

ฉาบปูนแล้ว ให้ท าการซ่อมโดยสกัดปูนฉาบเดิมออกกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 
เมตร ท าผิวเดิมให้ขรุขระ ล้างสะอาด แล้วฉาบปูนใหม่ ผิวปูนที่ฉาบใหม่นี้
จะต้องเรียบเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวเดิม 

2.1.3.5 บัวหยดน ้า การฉาบปูนใต้กันสาดหรือชายคาที่เป็น ค.ส.ล.ทั้งหมด ให้เซาะ
ร่องบัวน้ าหยดกว้างประมาณ 10 ม.ม. ลึกประมาณ 5 ม.ม. ห่างจากขอบ
ด้านนอกโดยรอบ 50 ม.ม. ถึงแม้ในแบบรูปและรายการประกอบแบบจะไม่
ระบุไว้ก็ตาม 

 
2.2 งานหินขัดและหินล้าง 
 2.2.1 วัสดุ 

2.2.1.1  หิน ให้ใช้ชนิด ขนาดและส่วนผสมตามที่ก าหนดให้เฉพาะแห่ง ในกรณีที่
ไม่ได้ระบุเจาะจงขนาดไว้ให้ใช้หินเกล็ดเบอร์ 3 หินต้องสะอาด ปราศจาก
เศษดิน หินผุ ฝุ่น หรือวัสดุชนิดอ่ืนเจือปน 

2.2.1.2  ปูนซีเมนต์ขาว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.133-2518 
2.2.1.3  สีผสม ใช้สีฝุ่นอย่างดีส าหรับผสมกับปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ส่วนความอ่อน

แก่ของสีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนดให้ 
2.2.1.4  น ้า น้ าที่ผสมต้องใสสะอาดใช้ดื่มได้ ปราศจากน้ ามัน กรด ด่าง เกลือ และ

สิ่งสกปรกหรือสารที่เป็นอันตรายต่อซีเมนต์เจือปน 
2.2.1.5  เส้นแบ่งหินขัด ให้ใช้ชนิด ขนาด และแผนผังรูปตามท่ีก าหนดให้เฉพาะแห่ง   

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจาะจงไว้ให้ใช้เส้นทองเหลืองขนาด 
16

3  นิ้ว และแบ่ง

หินขัดไม่เกิน 4 ตารางเมตร โดยให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบขยายรายละเอียด
การแบ่งพ้ืนหินขัดเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน 

2.2.1.6  เส้นแบ่งหินล้าง โดยให้ใช้ชนิด ขนาดและแผนผังรูปตามที่ก าหนดให้ใช้
เฉพาะแห่งในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจาะจงไว้ให้เว้นร่องกว้างและลึก 10 ม.ม. 
โดยใช้ไม้ระแนงขนาดดังกล่าวเป็นตัวชักร่อง 

 2.2.2 วิธีการก่อสร้าง 
2.2.2.1 ให้ผู้รับจ้างจัดท าแผ่นตัวอย่างหินขัด หินล้าง ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน

แบบก่อสร้าง เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงจะด าเนินการในสถานที่ก่อสร้างจริงได้ 

2.2.2.2 ในกรณีที่หินขัดหินล้างที่ท าเสร็จแล้วเกิดด่าง แตกร้าว หรือเม็ดหิน กระจาย
ตัวไม่สม่ าเสมอกัน ให้ผู้รับจ้างท าการแก้ไขโดยทุบออกแล้วท าใหม่ทั้งแผ่น 
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2.2.2.3 การเตรียมพ้ืนผิว ให้ติดตั้งเส้นแบ่งหินขัดตามแผนผังรูปและระดับที่
ก าหนดให้การต่อเส้นแบ่งให้ต่อชนกัน ณ จุดที่ตัดกันระหว่างเส้นขวางกับ
เส้นยาว โดยต่อชนกันอย่างประณีต ห้ามต่อกลางเส้นโดยเด็ดขาด การเท
ปูนทรายรองพ้ืนจะแข็งตัวให้ขีดบนผิวหน้าให้เป็นร่องทั้งตามแนวยาวและ
แนวขวาง แล้วจึงท าหินขัดทับหน้าการเทปูนทรายรองพ้ืนนี้ให้เผื่อความหนา
ของเนื้อหินขัดไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเม็ดหินหรือไม่น้อยกว่า 15 ม.ม. โดย
เลือกใช้ค่าที่มากกว่า 

2.2.2.4 หินขัดที่ท าเรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบเป็นมัน ได้ระดับ เม็ดหินกระจายอย่าง
สม่ าเสมอ สีไม่ด่าง ผิวหน้าไม่แตกลายงา กะเทาะ หรือแตกร้าว 

 
2.3 งานปูกระเบื อง 

2.3.1 การเตรียมผิว การเตรียมพ้ืนที่คอนกรีตและผนังที่จะปูกระเบื้อง จะต้องปรับผิวพ้ืน
ให้ได้ระดับหรือดิ่งเรียบอย่างสม่ าเสมอ หรือเอียงลาดตามแบบรูปที่ก าหนดให้ 

2.3.2 การควบคุมความชื นของปูนทราย ขณะที่ท าการปูหรือปูเสร็จแล้ว จะต้องมีวัสดุ
คลุมปกปิดเพ่ือมิให้ผนังแห้งตัวเร็วเกินไป วัสดุคลุมปกปิดจะเอาออกได้เมื่อผนังที่บุ
กระเบื้องแห้งสนิทดีแล้ว 

2.3.3 แนวรอยต่อ ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแบบรูป ต้องท าแนวรอยต่อให้เสมอกันหมด 
2.3.4 การท้าความสะอาด หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป ห้ามใช้กรดในการท าความสะอาด

ผิวกระเบื้องเคลือบ ส่วนผิวกระเบื้องดินเผาทั้งหมดก่อนติดตั้งให้ทาน้ ามันพืช
เสียก่อนป้องกันปูนซึมเข้าไปในเนื้อกระเบื้อง 

 
2.4 งานปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัดมัน 
 ก่อนท าผิวขัดมันจะต้องสกัดผิวพ้ืนคอนกรีตหรือผนังให้ขรุขระและท าความสะอาด
เสียก่อนเทน้ าปูนซีเมนต์ให้ทั่วแล้วจึงเทปูนทรายปรับระดับให้ได้แนวหรือระดับเอียงลาดตามที่
ก าหนดในแบบรูป ความหนาของปูนทรายดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร ก่อนที่พ้ืนปูน
ทรายจะแข็งตัวให้โรยผงปูนซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่วแล้วขัดแต่งด้วยเกรียงเหล็กหรือเครื่องขัดผิวจน
มันและเรียบสม่ าเสมอกัน ส าหรับปูนทรายผสมสี ให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์และทราย
คลุกเคล้าให้ทั่ว ผสมน้ าและด าเนินการตามกรรมวิธีในการท าปูนทรายขัดมัน การตีเส้นบนผิวให้
ใช้ พี.วี.ซี.กลม หรือวัสดุอ่ืน ที่มีความแข็ง เหนียวและมีระนาบตรง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1

4
 นิ้ว ผิวเรียบ ดึงเส้นให้ตึงตามแนว กดให้เป็นรอยแนบติดเสมอผิว เมื่อดึงเส้นออกให้แต่งแนว

จนเรียบร้อย ในกรณีที่ เป็นพ้ืนชั้นดาดฟ้า คอนกรีตที่ใช้ในการเทพ้ืนให้ผสมน้ ายากันซึมใน
คอนกรีตที่จะท าการเทคอนกรีตก่อน ถ้าจะท างานส่วนผิวปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัด
มัน 
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2.5 งานปูกระเบื องไวนิล 
2.5.1 กระเบื องไวนิล ชนิดและขนาด ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป กระเบื้องไวนิลจะต้องมี

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ม.ม. และจะต้องมีขนาดและความหนาสม่ าเสมอ ทนทาน
ต่อการเสียดสีได้ดี 

2.5.2 น ้ายารองพื น กาวหรือน้ ายาปูกระเบื้องไวนิล ถ้าไม่เจาะจงในแบบรูปให้ใช้น้ ายา
ของผู้ผลิตกระเบื้องไวนิลนั้น ๆ 

2.5.3 ให้เตรียมผิวพ้ืนและเทปูนทรายปรับระดับตามข้อ 2.4 ถ้าเป็นพ้ืนชั้นล่างวางบนดิน
ให้ผสมน้ ายากันซึมในคอนกรีตและปูนทราย หลังจากปูกระเบื้องไวนิลเสร็จท า
ความสะอาดผิวหน้าลง WAX ชนิดน้ าและใช้เครื่องขัดให้ทั่ว 

2.5.4 ถ้าปรากฏว่าฝีมือการปูกระเบื้องไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ตรงแนว รอยต่อไม่สนิท สีหรือ
ความหนาของแผ่นไม่สม่ าเสมอ มีการช ารุดหลุดร่อนออกมา ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยทันท ี

2.5.5 พ้ืนที่ที่เปลี่ยนระดับหรือเปลี่ยนวัสดุผิวหน้าใหม่ทุกแห่ง จะต้องใส่จมูกกันลื่นหรือ
ขอบไวนิล กว้าง 1 นิ้ว หนาประมาณ 2.5 ม.ม. 

2.5.6 พ้ืนหรือขั้นบันไดที่ระบุให้ปูกระเบื้องไวนิล ให้ท าจมูกไวนิลทุกขั้นและข้างบันได
จะต้องใส่ขอบไวนิลโดยตลอด 

 
2.6 งานบัวเชิงผนัง 
 ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรูป ส่วนที่จรดกันระหว่างพ้ืนกับผนังให้มีบัวเชิงผนังตามรายการดังนี ้

2.6.1 บัวเชิงผนังของผนังไม้ ไม้อัด หรือแผ่นใยไม้ ให้ใช้บัวไม้เนื้อแข็งตามบัญชีที่ 1 ขนาด
ระบุ (Nominal size) 4 นิ้ว x 1 นิ้ว ย้อมสีเข้ม 

2.6.2 บัวเชิงผนังของพ้ืนหินขัด ให้ใช้หินขัดสีเดียวกับพ้ืนหรือสีอ่ืนตามที่ก าหนดให้สูง 
0.10 เมตร 

2.6.3 บัวเชิงผนังของพ้ืนกระเบื้องไวนิล ให้ใช้บัวไวนิลสูง 4 นิ้ว และหนาไม่น้อยกว่า 2 ม.
ม. สีด าหรือสีอ่ืนตามที่ก าหนดให้ 

2.6.4 บัวเชิงผนังนอกจากตามข้อ 2.6.1 , 2.6.2 และข้อ 2.6.3 แล้ว ก าหนดให้ท าตาม
วัสดุของผิวพ้ืน สูง 4 นิ้ว 

 
2.7 ไม้ 

2.7.1 ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างติดอยู่ในโครงสร้างอาคารอย่างถาวร ให้ใช้ไม้ตามชนิดและ
คุณภาพถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้าง ต้อง
เป็นไม้ที่ไม่มีรู ตา มากผิดปกติ ไม่แตกร้าว คดโก่ง เป็นกระพ้ีหรือช ารุด และไม่มี
การยืดหรือหดตัวอีกต่อไป หากมีการยืดหรือหดตัวภายหลัง ผู้รับจ้างต้องแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ชนิดของไม้ถ้ามิได้ระบุในรายละเอียด
เฉพาะแห่งของแบบ ให้ถือรายการบัญชีต่างๆ ถัดไปนี้ ถ้าระบุเฉพาะแห่งก็ให้เป็นไป
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ตามแบบรูปรายการเฉพาะแห่งนั้นๆ ในกรณีที่ผู้รับจ้างน าไม้มาก่อสร้างไม่แน่ใจว่า
เป็นไม้ชนิดใดในบัญชี ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการตรวจสอบของกรมป่าไม้โดยผู้
รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือถ้าจะใช้ไม้ที่แตกต่างจากบัญชีที่ระบุให้ส่งผลการ
ทดสอบโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างว่าไม้นั้นๆ ต้องมีความแข็งแรงและความทนทาน
ตามธรรมชาติมากกว่าค่าต่ าสุดของแต่ละบัญชีมาแสดงจึงจะเสนอเทียบเท่าได้ 
ไม้เนื้อแข็ง ค าว่าไม้เนื้อแข็งที่ไม่ได้ระบุชนิดไว้ในแบบรูปและรายการนั้น ให้ใช้ไม้
เนื้อแข็งตามรายการบัญชีต่อไปนี้ 

บัญชีที่ 1 

เลขที่ ชื่อไม้ ก าลัง 
kg/cm2 

ความทนทาน 
ตามธรรมชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ไม้แดง Xylia  Kerrii Craib & Hutch 
ไม้ประดู่ Pterocarpus spp. 
ไม้เต็ง Shorea obtusa wall 
ไม้รัง Shorea siamensis Miq. 
ไม้เค่ียม Cotylelobium Lanceolatum Craib 
ไม้เค่ียมคะนอง Shorea sericeifloa Flsch & Hutch 
ไม้หลุมพอ Intsia bakeri Prain 
ไม้คันเกรา Fagraea fragrans Roxb 
ไม้บุนนาค Mesue ferred Linn. 
ไม้ตะเคียนทอง Hopea odatara Roxb. 
ไม้ตะเคียนชัน Balanocappus heimii 
ไม้ตะเคียนหิน Hopea ferrea Pierre 
ไม้ชัน เต็งตานี Shorea thorelii Pierre 
ไม้รกฟ้า Terminalia alata Heyne 

111 
114 
148 
115 
127 
123 
139 
123 
196 
100 

 
137 
114 
105 

A 
A 
A 
A 
A 
B+ 
A 
B 
A 
B 
 

B+ 
B 
B 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ไม้ซากหรือพันซาก Erythrophleum teysmannii Craib 
ไม้ตะแบกเลือดหรือมะเกลือเลือด Termicalia mucronata Craib 
&Hutch 
ไม้กระพ้ีเขาควาย Dalbergia cultrala Graham 
ไม้เขล็ง Dialium cochinchinense  Pierre 
ไม้ตีนนก Vitex sp. 
ไม้เลียงมัน Berrya mollis wall 
ไม้กระถินพิมาน Acacia siamensis Craib 
ไม้ขานาง Homalium tomentosum Benth 
ไม้แคทราย Stereospermum neuranthum Kurz 
ไม้พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb 

165 
154 
153 
144 
139 
125 
122 
117 
112 
111 
104 

B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
 
 
A 
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บัญชีที่ 2 

 
เลขที่ ชื่อไม้ ก าลัง 

kg/cm2 
ความทนทาน 
ตามธรรมชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ไม้ทองป้อง Doompassia malaceeneis Bentn. 
ไม้โอบ Homalium sp. 
ไม้ตะคร้อ Schleionera olesca Merr. 
ไม้ชะเจ๊าะ Millottis Loucantha Kurr. 
ไม้กะบก Irvingia malayana Oliver 
ไม้กะเลียน Polyathia sp. 
ไม้ตังหน Calopnyilum pulegerrimun call 

165 
146 
142 
129 
128 
127 
125 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ไม้ยวน Doompassia exselsa Taub. 
ไม้ปู่เจ้า Terminalia triteroides Craib. 
ไม้หามกราย Terminalia sp. 
ไม้หลังค า Blospyoa sp. 
ไม้กาลอ Shorea parvifelia Dyer 
ไม้ตะบูนด า Xylocarpus nolnoeansis Roem 
ไม้มะปริง Boues oppositifelia Adelb 
ไม้มะม่วงไข่แลน Bucnenania sp. 
ไม้มะแฟน Protium serratum Engi 
ไม้นะวา Carcinia corea Linn 
ไม้ยูง Dipterocarpus sp. 
ไม้กะทังหัน Calophyilum sp. 
ไม้ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall. 

124 
123 
120 
120 
112 
112 
110 
109 
108 
105 
103 
103 
100 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

ต่อ บัญชี 1 
เลขที่ ชื่อไม้ ก าลัง 

kg/cm2 
ความทนทาน 
ตามธรรมชาติ 

 
26 
27 
28 
29 
30 

ไม้มะค่าแต้ Sindora sp 
ไมต้ะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata Kurz 
ไม้ตะเคียนราก Hopea avellanea Heim 
ไม้เหียง Dipterocarpus obtusifolius Tejsm 
ไม้สะทิต Phoebe sp. 
ไม้เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata Merr 

 
104 
103 
102 
102 
101 

 
B 
B 

  B+ 
 B+ 
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 ไม้เนื้อแข็งตามบัญชีที่ 2 รวม 20 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีก าลังสูง แต่มีความ
ทนทานตามธรรมชาติน้อย ให้ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ได้เพียงบางรายการเฉพาะ
ส่วนที่อยู่ในร่มไม่ถูกแดดฝนและไม่อยู่ในน้ าปลวกไม่สามารถท าลายได้คือ 

1. โครงหลังคา ยกเว้นเชิงชาย 
2. โครงพ้ืนบางส่วนที่ไม่ถูกแดดและถูกฝน 
3. โครงฝาบางส่วนที่ไม่ถูกแดดและฝน 
4. โครงบันได ยกเว้นส่วนที่อยู่ภายนอกที่ถูกแดดและฝน 
 

         บัญชีที่ 3 
 
เลขที่ ชื่อไม้ ก าลัง 

kg/cm2 
ความทนทาน 
ตามธรรมชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ไม้มะซาง Madhuca grandiflora Fletch. 
ไม้ยมหิน สะเดาช้าง Chadrasia Velutina Wight & Ann. 
ไม้กะโดน Caroya arborea Roxb. 
ไม้กรวด Dipterocarper intricatus Dyer. 
ไม้อินทนิลน้ า Lageratroemia flos Roginae Retz 
ไม้พยอม Shorea talura Roxb. 
ไม้ไฉน Artocarpus sp. 

97 
95 
94 
83 
75 
75 
81 

B+ 
B+ 
B 
B 
A 
B 
A 

 
ไม้เนื้อแข็งในบัญชีที่ 3 รวม 7 ชนิด เป็นไม้ที่มีก าลังน้อย แต่มีความทนทานตาม

ธรรมชาติมากให้ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารบางส่วนคือ 
1. โครงพ้ืนให้ใช้เฉพาะบัวเชิงผนัง 
2. โครงฝา ยกเว้นเสา 
3. โครงบันได ยกเว้นแม่บันได 
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บัญชีที่ 4 
 
เลขที่ ชื่อไม้ ก าลัง 

kg/cm2 
ความทนทาน 
ตามธรรมชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ไม้ด าก้าง Vaticacoinerea King 
ไม้คอแลน Nephelium hypoleucm Kurz. 
ไม้แอ็ก Shorea alauce King 
ไม้พูด Carcinea sp. 
ไม้สีรามัน Littohi chinensis Sonn. 
ไม้ยางเลียน Diptorcoarpus costatus Greertn.f. 
ไม้หลั่นตัน Shorea guso Blume z. 
ไม้สุกรม Shorea rogosiana Raiz. & Smit. 
ไม้ท าโจร ท าช้าง Platymitra siamensis Graib 
ไม้ตะเคียนทราย Shorea gratissima Dyer 

167 
144 
123 
127 
125 
123 
109 
107 
106 
106 

 

11 
12 
13 
14 
15 

ไม้ขวากเหลือง Carcinia therelii Pierre 
ไม้ทะโล้ พันตัน Sohima wallichii Dorth. 
ไม้ติ้ว Crataxyion sp. 
ไม้พันจ า Vatica sp. 
ไม้ส ารอง Soapphium sp. 

106 
104 
103 
102 
102 

 

 
 ไม้เนื้อแข็งในบัญชีที่ 4 รวม 15 ชนิด เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมาก แต่ความทนทาน
ตามธรรมชาติยังไม่มีสถิติให้ใช้สร้างอาคารประเภท ส้วม  อาคารชั่วคราว  โรงรถ 
 ในกรณีที่โครงสร้างบางส่วนระบุชนิดไม้ไว้โดยเฉพาะ และไม้เหล่านั้นมีขายใน
ท้องตลาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ไม้ตามที่ระบุไว้นั้น จะขออนุญาตใช้ไม้ อ่ืนแทนไม่ได้ ยกเว้นมี
กฎหมายก าหนดเป็นไม้หวงห้าม 
 ถ้าเป็นไม้พ้ืนเข้าลิ้น ต้องมีการตีตราหรือหนังสือรับรองว่าไม้พ้ืนมีความชื้นสมดุล
ประมาณ 10 ถึง14 % มาแสดง จึงจะน าไปประกอบติดตั้งได้ และไม้พ้ืนแต่ละแผ่นต้องยาวไม่
น้อยกว่า  3.00 เมตร 

 2.7.2 ไม้ใช้ส้าหรับพื นภายใน บันไดภายใน วงกบประตูหน้าต่าง (เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบ
รูปหรือรายละเอียด) 
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ล าดับที่ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ วงกบ พ้ืน บันได 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

มะค่าโมง 
มะค่าแต้ 
ตะแบก 
ประดู ่
แดง 
บุนนาค 
ตะเคียนทอง 
เคี่ยม 
ตาเสือ 
จ าปา 

Afzalia xylocarpa Craib 
Sindora spp. 
Lagerstroemia calyculata Kurz 
Pterocapus spp. 
Xylia Kerrii Craib & Hutch. 
Mesue ferred Linn. 
Hopea odorata Roxb. 
Cotylelobium lanceolatum Craib 
Amoora polystachy HK.f.X. 
Aeomadendron Spongocarpum 

X 
X 
- 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
- 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

ขนุนป่า 
เฉียงพร้า 
ยมหอม 
ยมหิน 
ลิ้นควาย 
ก่อเดือย ก่อแหลม 
คันเกรา 
เขล็ง นาด า 
สาย 
นนทรี 
ตองจิง 
พะยอม 
ตะเคียนชัน 

Artocarpus lanceifolia Roxb 
Carallia brachiata Merr 
Cedrela toona Roxb. 
Chukrasia velutina Wight & Arn 
Duabanga sonneratioids Ham. 
Castanopsis sp. 
Fagraea fragrans Roxb. 
Dialium cochinchinense Pierre 
Pometia sp. 
Peltophorum dasyrachid 
Sterculia alata Roxb. 
Shorea talura Roxb. 
Balanocarpus heimii King 

X 
X 
X 
X 
X 
- 
X 
X 
- 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
- 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 หมายเหตุ X  อนุญาตให้ใช้ได้ ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งนอกจากนี้ให้ส่งตัวอย่างให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบคุณภาพและต้องได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนน าออกไปใช้ 

2.7.3 ส่วนที่ระบุให้ใช้ไม้สักในแบบรูปรายการ ให้ใช้ไม้สักตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์
ที่มีสมบัติไม่ต่ ากว่าไม้สักชั้นสองอย่างดี (Second class Europe) 

2.7.4 ส าหรับไม้ส่วนประกอบอาคารที่ใช้ไม้เนื้ออ่อน หรือที่ในแบบรูปรายละเอียดระบุให้
ใช้ไม้เนื้ออ่อนโดยมิได้ระบุชนิด เช่น คร่าว ฝา ฝ้า ไม้มอบฝ้า ให้ใช้ไม้ยาง ไม้ยมหอม 
หรือไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ถ้าส่วนอาคารที่ไม่ทาสีต้องเลือกไม้ฝาหรือฝ้ าให้สี
กลมกลืนกัน และต้องไม่บิดโก่งงอ ซึ่งอาจท าให้แตกร้าวภายหลัง 
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2.7.5 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวไม่เกิน 0.2 % ไม่ดูดน้ ามากเกินไป หนาไม่น้อย
กว่า 1 นิ้ว ไม่บิดเบี้ยวโค้งงอ และไม่มียางออกเมื่อถูกน้ าซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ
เนื้อคอนกรีตได้ ส าหรับการก่อสร้างที่ต้องการความประณีตบางส่วนจ าเป็นต้องใช้
ไม้อัดจะได้ก าหนดให้เมื่อถึงขั้นของงาน ไม้เคร่าค้ ายันส าหรับยึดแบบต้องมีขนาดไม่
เล็กกว่า 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยึดประกบกับแบบตามหลักการช่างที่ดี โดยต้องแข็งแรงรับ
น้ าหนักของคอนกรีตและทานแรงกระทุ้งของเครื่องสั่นคอนกรีตได้โดยไม่แตกร้าว
หรือเคลื่อนไปจากที่เดิมในขณะท าการเทคอนกรีต ส่วนไม้ค้ ายันแบบให้เป็นไปตาม
หลักการประกอบค้ ายันไม้แบบที่ดี ในกรณีที่ต้องใช้วัสดุอื่นท าไม้แบบ หากวัสดุนั้นมี
ความเหมาะสมกับงานด้านสถาปัตยกรรมแต่มีผลในด้านการเสียก าลังของคอนกรีต 
เช่นดูดซึมน้ ามากเกินไป คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงโดยใช้
วัสดุอื่นแทนได้ 

2.7.6 เสาเข็มไม้ เสาเข็มต้องเป็นไม้เบญจพรรณที่ได้ขนาดตามระบุแบบรูป รายละเอียด
ในงานเสาเข็มไม้ 

2.7.7 หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับเนื้อไม้ 
2.7.7.1 ขนาด ไม้ที่เลื่อยและไสแล้ว ยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อยและไสกบเล็ก

กว่าขนาดระบุ  (Nominal size) ได้  แต่หลังจากตกแต่งพร้อมที่ จะ
ประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้างแล้วจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าค่า
ต่อไปนี้ 

 
ขนาดระบุ (นิ้ว) 1

2
 1 1

1

4
 1

1

2
 2 2

1

2
 3 4 

ขนาดที่ตกแต่งแล้ว (นิ้ว) 3

8
 13

16
 1

1

16
 1

5

16
 1

3

4
 2

1

4
 2

11

16
 3

5

8
 

 

 ถ้าไม้ขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว ให้ไสกบออกได้เพียง 1

4
 นิ้วเป็นอย่างมาก ส าหรับไม้พ้ืน

และฝาไม้ขนาดกว้างให้เล็กลงจากขนาดที่ก าหนดให้ 1

2
 นิ้วเป็นอย่างมาก 

2.7.7.2 น้ าหนัก ห้ามใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบากว่าปกติเม่ือเทียบกับไม้ชนิดเดียวกันที่มี
ขนาดเท่ากันท าการก่อสร้าง 

2.7.7.3 เนื้อไม้ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ท าการก่อสร้าง ไม้ท่อนใดเล็กกว่าขนาดที่อนุโลม
ให้หรือผุเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม หรือมีกระพ้ี ห้ามใช้ในการก่อสร้าง 

2.7.7.4 ความชื้นและการยืดหด ไม้ที่น ามาติดตั้งทุกท่อนจะต้องมีความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 20 
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2.8 ประตูและหน้าต่าง 
 2.8.1 งานวงกบ  

2.8.1.1 วัสดุ   
1) ไม้  ที่จะใช้ท าวงกบประตูและหน้าต่าง ให้ใช้ไม้ตามชนิดและขนาดที่

ก าหนดให้ ในแบบรูป  ถ้ ามิ ได้ ก าหนดไว้ ใน แบบรูป ให้ ใช้ ไม้
ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้แดง หรือจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งาม
ข้อก าหนดของกรมป่าไม้ ขนาดไม่ต่ ากว่า 2 นิ้ว x 4 นิ้ว และต้องเป็น
ไม้ตามบัญชีที่ 1 ตามรายการงานไม ้

2) เหล็ก จะต้องมีเนื้อเป็น Alloy มีความแข็งแกร่ง ทนน้ าหนักได้ดี 
ความหนาของตัวโครงอลูมิเนียมรับน้ าหนักที่ใช้เป็นวงกบกรอบบาน
หน้าต่างต้องไม่น้อยกว่า 1.2 ม.ม. วงกบกรอบบานประตูต้องไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. 

2.8.1.2 การติดตั ง  
วงกบไม้ทุกชุดก่อนน าไปติดตั้งให้ทาด้วยน้ ามันหรือแลกเกอร์กันเปื้อน
และถ้าเป็นวงกบเหล็กให้ทาด้วยสีกันสนิมก่อน 1 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้อง
ได้ดิ่งได้ฉากแน่นและตรงตามที่ก าหนดให้ และจะต้องเทเสาเอ็นคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยรอบวงกบ   

 2.8.2 งานประตูและหน้าต่างไม้ 
2.8.2.1 วัสดุ 

1) ประตูไม้อัดพ้ืนเรียบ ชนิดใช้ภายนอก ผลิตจากโรงงาน มีความหนา 
35 ม.ม. และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก . 
192 การตกแต่งผิวตามท่ีระบุไว้ในตารางประตูในแบบรูป 

2) หน้าต่างไม้ ต้องเป็นหน้าต่างไม้สักบานทึบ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ท้องตลาด คุณภาพดี ยกเว้นจะระบุในแบบรูปเป็นอย่างอ่ืน 

2.8.2.2 การประกอบและฝีมือ การเว้นช่อง ให้เว้นช่องว่างเป็นระยะประมาณ 5 
ม.ม. ระหว่างขอบล่างบานประตูกับพ้ืนที่แต่งผิวแล้ว ส าหรับประตูที่ใช้
บานพับ ส่วนช่องว่างระหว่างบานประตูกับวงกบข้างๆ และขอบอื่นไม่ให้
เกิน 3 ม.ม. ส าหรับประตูและหน้าต่างทั้งหมด 

 2.8.3 งานประตูและหน้าต่างเหล็ก 
2.8.3.1 วัสดุ เหล็ก ใช้เหล็กเหนียวผลิตร้อน 
 การติดตั ง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย 

ตามช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบการเข้าส่วนประกอบต่างๆ 
เช่น ติดมือจับที่กรอบบานปรับระดับด้วยปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก
ที่เสาเอ็น คานทับหลังหรือที่ธรณีประตูภายหลังการติดตั้งประตูหน้าต่าง
และอุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องอยู่ในลักษณะที่เปิดและปิดได้สะดวก เมื่อปิด
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จะต้องสนิทเรียบร้อย อุปกรณ์ที่เป็นที่ยึดจะต้องได้รับการหล่อลื่นตาม
ความจ าเป็น 

2.8.3.2   การท้าความสะอาด ผู้รับจ้างท าความสะอาดผิวของงานประตูหน้าต่าง 
รวมทั้งอุปกรณ์ทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาดปราศจากคราบปูนฉาบ 
สี หรือสิ่งอ่ืนๆ เพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวยางกันน้ าและการ
ท างานของอุปกรณ์ประตู ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เครื่องมือท าความสะอาดที่
อาจก่อความเสียหายแก่สิ่งตกแต่งผิวบานได้ 

2.8.3.3   อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่างเหล็ก ให้ดูรายละเอียดตามท่ีระบุใน
แบบรูป 

 2.8.4 ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม 
2.8.4.1   คุณสมบัติของอลูมิเนียม จะต้องมีเนื้อเป็น Alloy มีความแข็งแกร่ง ทน

น้ าหนักได้ดี ความหนาของตัวโครงอลูมิเนียมรับน้ าหนักที่ใช้ เป็นวงกบ
กรอบบานหน้าต่างต้องไม่น้อยกว่า 1.2 ม.ม. วงกบกรอบบานประตูต้อง
ไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. 

2.8.4.2   การประกอบและติดตั้ง จะต้องได้แนวดิ่งและแนวระดับ มุมของบาน
ประตู หน้าต่างจะต้องได้ฉากทุกมุม ยกเว้นจะระบุให้ท าเป็นอย่างอ่ืน 
และให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อกและตัวอย่างอลูมิเนียมให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพจิารณาอนุมัติเสียก่อน 

2.8.4.3 อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ดูรายละเอียดตามที่
ระบุในแบบรูป 

 2.8.5 ประตูเหล็กม้วน ทั่วไปให้ใช้ประตูเหล็กบานทึบ นอกจากระบุในแบบรูปหรือ
ก าหนดในรายการให้เป็นอย่างอ่ืน 
2.8.5.1   ระบบปิด-เปิด ให้ใช้ระบบโซ่ดึงหรือระบบมือหมุนหรือมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ

ตามระบุ 
2.8.5.2   ประตูทุกบานจะต้องมีกลอนล๊อกด้านในพร้อมสายยูส าหรับคล้องกุญแจ 
2.8.5.3   การติดตั้งประตูเหล็กม้วนต้องกระท าโดยช่างที่ช านาญงานโดยเฉพาะ    

อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ งสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้วต้องมั่นคงแข็งแรงกันลมกันฝนได้ด ี

2.8.5.4 ให้น าตัวอย่างและแคตตาล็อกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
อนุมัติก่อนลงมือท าการติดตั้ง 

 2.8.6 หน้าต่างกระจกเกล็ดพลิกได้กรอบโลหะ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็น
อย่างอ่ืนให้ใช้ตามรายการดังนี้ 
2.8.6.1   กรอบเป็นเหล็กเคลือบสีอลูมิเนียมอบมัน ขนาดเกล็ดกว้าง 6 นิ้ว ความ

หนากระจก ¼  นิ้ว แนวขอบและกรอบทุกเกล็ดเมื่อปิดบานเกล็ดสนิท
แล้วจะต้องกันฝนสาดเข้าได้อย่างดี (Water proof) เฉพาะบานเกล็ด
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นอกอาคารตอนบนและตอนล่างของช่องบานเกล็ดจะต้องมีแผ่นเหล็ก
เคลือบสีหรือแผ่นอลูมิเนียมติดเพ่ือกันฝนสาดเข้า 

2.8.6.2   ให้ใช้บังคับบานเกล็ดด้วยระบบมือหมุน และถ้าจุดที่ติดมือหมุนอยู่สูงจาก
พ้ืนเกินกว่า 1.50 เมตร ให้ติดก้านต่อเพ่ือบังคับบานเกล็ดลงมาถึงที่ติด
มือหมุน 

2.8.6.3   กรอบบานเกล็ดทุกชุดจะต้องมีเหล็กกันขโมย 
2.8.6.4   เกล็ดกระจกทุกชิ้นจะต้องลบมุมจนไม่บาดมือ และจะต้องมีความยาวของ

แผ่นพอเหมาะกับช่อง 
 2.8.7    อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่างไม้ 
 2.8.7.1 ประตูไม้ ถ้าในแบบรูปมิได้ระบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการดังนี้ 

1) กุญแจลูกบิด เป็นกุญแจลูกบิดแบบมีลิ้นคู่ ตัวกุญแจเป็นโครเมียม
ด้าน (Satin chrome) หรือชนิดเคลือบสี แต่ละชุดจะต้องมีลูก
กุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอกหรืออย่างอ่ืนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า 

2) กุญแจลูกบิดส าหรับประตูห้องน้ า-ส้วม ชนิดโครเมียมมัน ล๊อกได้
โดยวิธีหมุนสลักด้านใน หรือ 

3) กุญแจห้องน้ าแบบว่าง-ไม่ว่าง ชนิดรูปสี่เหลี่ยมโครเมียมมัน 
4) กุญแจมือแบบเขาควาย (Lever hand lock) ให้ใช้ชนิดโครเมียม

มัน และแต่ละชุดมีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 2 ดอก 
5) Door closer ให้ ใช้ ชนิ ดกระบอกสี่ เหลี่ ยม เคลื อบสี บ รอนซ์

อลูมิเนียมสามารถปรับและติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ
บานประตู ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

6) บานพับส าหรับประตู ให้ใช้ชนิดเคลือบสีบรอนซ์เงินหรือทองมี
แหวนไนล่อนทุกรอยต่อ แกน หรือบานพับ Stainless steel ขนาด 
4 นิ้ว 4 นิ้ว บานประตูทั่วไปติดบานละ 3 อัน เฉพาะบานประตู
กว้างเกิน 80 ซม. ให้ติดบานละ 4 อัน โดย 2 อันให้อยู่ใกล้กับ
ตอนบนของบานประตู 

 2.8.7.2 หน้าต่างไม ้
1) บานพับส าหรับหน้าต่างปรับมุม (Adjustable hinge) ให้ใช้ขนาด 

12 นิ้วส าหรับหน้าต่างกว้างน้อยกว่า 70 ซม. ขนาด 14 นิ้ว ส าหรับ
หน้าต่างกว้างตั้งแต่ 70 ซม.ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 80 ซม. ขนาด 16 นิ้ว
ห รื อ ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต  เมื่ อ ห น้ า ต่ า ง ข น า ด  
80 – 100 ซม. 

2) มือจับ  เป็นทองเหลืองชุบ โครเมียมมันอย่ างหนา หรือเป็ น 
Aluminum alloy ขนาด 4 นิ้ว 
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3) กลอนสลักสปริง เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมอย่างหนา 
4) กลอนเลื่อน (Barrel bolt) เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมมันอย่าง

หนาหรือ Aluminum alloy ขนาด 6 นิ้ วและ 4 นิ้ ว  ส าหรับ
ตอนบนและตอนล่างของบานหน้าต่าง ขนาด 8 นิ้วและ 6 นิ้ว
ส าหรับตอนบนและตอนล่างของประตู ขนาด 3 นิ้วส าหรับยึดกลาง
หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง หรือช่วงกลางบานประตู 

5) สลักยึดบานประตู (Door stop) ให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม
อย่างหนาแบบก้ามปูหนีบ 2 ขา ติดระดับเหนือพ้ืน 15 ซม. หรือจะ
ใช้เป็นปุ่มยางกันกระแทกและให้มีขอสับล๊อกไว้ 

2.9 งานฝ้าเพดาน 
 2.9.1  วัสดุ 

1) ไม้โครงเคร่า คุณสมบัติตามระบุในหมวดงานไม้ ขนาด และการจัดระยะตาม
ก าหนดในแบบก่อสร้างทั่ว ๆ ไป ใช้ใน 1 – 1/2” x 3” @ 0.60 x 0.60 # หรือ
ตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

2) โลหะ 
ก. โครงเคร่าโลหะ T – BAR ในส่วนที่ระบุให้ใช้เคร่าฝ้าแบบ T – BAR 

ขนาดของช่องฝ้าตามระบุในแบบก่อสร้าง รายละเอียดการเชื่อมต่อ 
การชนมุม การชนผนัง และโครงแขวนจะต้องแข็งแรงสามารถรับ
น้ าหนักฝ้าเพดานได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างโครงเคร่าโลหะแบบ 
T – BAR พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งต่าง ๆ และแสดงกรรมวิธีในการ
ติดตั้งให้ ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการก่อสร้างวัสดุโครงเคร่าโลหะแบบ 
T – BAR  

ข. โครงเคร่าส าหรับฝ้าเพดานแบบฉาบรอยต่อ หากในแบบรูปไม่ได้ระบุ 
ให้ติดตั้งโครงเคร่าโลหะ ขนาดตาราง @ 0.60 x 0.60 # โดยตลอดผู้
รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ในการยึดเหนี่ยวและติดตั้ง 

ค. เส้นลวดยึดให้ใช้ชนิดปรับระดับได้ โดยกรรมวิธีปรับน๊อตสกรู ห้ามยึด
ลวดกับส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างเช่น ท่อน้ าหรือ SUPPORT ของท่อแอร์  
ในกรณีที่ใช้ปืนยิง พุกคอนกรีตต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานก่อน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างตามกรรมวิธีการติดตั้งให้ผู้
ควบคุมงานตรวจสอบก่อนการน าวัสดุเข้ามายังหน่วยงาน 

  3)  กระเบื้องแผ่นเรียบ 
ในส่วนที่ระบุให้ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบใช้กระเบื้องแผ่นเรียบใช้กระดาษ
แผ่นเรียบหนา 4 มม. หรือระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้างโดยทั่วไป
ขนาด 4x8 ฟุต  
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  4)  ยิปซั่มบอร์ด 
ยิปซั่มบอร์ดขนาด 1.20 x 2.40 หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบด้วยปูน 
ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง 
เช่น ห้องน้ า – ส้วม ก าหนดให้ใช้ชนิดกันน้ า 

  5)  อลูมิเนียม 
    แผงอลูมิเนียมอัลลอยด์ตัวซี อบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  
  6)  วัสดุอื่น ๆ ตามท่ีระบุในแบบ 

2.9.2   การติดตั งฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องท าความเข้าใจเรื่องทางเดินต่างๆ ของท่อ    
การตีฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระท าภายหลังการเดินท่อต่างๆ รวมทั้งสายไฟฟ้า       
การปฏิบัติเป็นไปตามล าดับขั้นเพ่ือให้ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน ไม้เคร่ายึดฝ้าเพดาน
จะต้องมีขนาด ระยะ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง เมื่อติดตั้งวัสดุ      
ฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่พอดีไม่หมิ่นจนเกินไป เคร่าที่ยึดก่อนตีผู้รับจ้าง
จะต้องปรับแนวให้มีระดับเรียบเสมอกันตลอด ฝ้าเพดานเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องได้
ระดับ เรียบสม่ า เสมอ การแบ่ งวั สดุ ฝ้ า เพดาน ให้ เป็ น ไปตามแบบ  ห าก
นอกเหนือไปจากแบบให้เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือวินิจฉัย 

2.9.3   การเปิดช่องตรวจในฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานส่วนใดที่มีช่องว่างกว้างพอที่คนจะเข้าไป
ได้ ต้องจัดท าช่องที่ฝ้าเพดานให้ปิดเปิดได้อย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีขนาดที่เหมาะสม 
ติดบานพับมือจับและกลอน ส่ วนต าแหน่ งให้ ถือตามที่ ก าหนดไว้หรือที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะก าหนดให้ขณะท าการก่อสร้าง ยกเว้นฝ้าเพดานชนิด
ที่ถอดเข้าออกได้อยู่แล้ว ส่วนฝ้าเพดานที่มีท่อต่างๆ ซ่อนอยู่ ให้จัดช่องเข้าตรวจ
เช่นกัน แต่ถ้าไม่มีช่องว่างกว้างพอให้คนเข้าไปตรวจได้ ให้ยึดแผ่นฝ้าเพดานด้วย
ตะปูเกลียวเพ่ือสามารถถอดฝ้าเพดานออกตรวจช่องท่อเหล่านั้นได้ ในภายหลัง   
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเฉพาะฝ้าเพดานแผ่นที่ตรงกับรอยต่อหรือยูเนียนท่อเท่านั้น 

2.9.4   ระดับฝ้าเพดานและช่องแสง อาจเปลี่ยนแปลงระดับความสูงต่ าเพ่ือให้เหมาะสม
กับประโยชน์ใช้สอยและความเรียบร้อยมากที่สุด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว 

2.9.5   การรับรองความเสียหาย ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและ
เส้นแนวตรง เรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีดหรือบิ่นกะเทาะ ต้องไม่เปรอะเปื้อน หากมี
ส่วนเสียใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
ทั้งสิ้น การเจาะฝ้าเพ่ือการเดินท่อต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องท าด้วยความประณีตระวัง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

2.10 งานหลังคา 
2.10.1 การก่อสร้างใช้กระเบื องใยหินแผ่นลอนชนิดต่างๆ  ให้มุงซ้อนกันไม่น้อยกว่า     

20 ซม.บนลอนจะต้องยึดด้วยตะปูเกลียวอาบสังกะสีที่ผลิตขึ้นส าหรับมุงกระเบื้อง
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ชนิดนี้โดยเฉพาะแผ่นละ 2 จุด ห้ามมุงด้วยขอยึดโดยเด็ดขาด ตะปูเกลียวที่ยึด
กระเบื้องต้องไม่แน่นจนเกินไปเพ่ือให้กระเบื้องขยับตัวได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความ
ร้อนจากแสงแดด กระเบื้องที่มุงซ้อนกันจะต้องตัดมุมด้วยเลื่อยหรือเครื่องมืออย่าง
คม การมุงกระเบื้องในระดับและแถวเดียวกัน ให้ลอนคว่ าของกระเบื้องด้านข้าง
ครอบบนลอนหงายตามทิศทางที่ฝนสาดเพ่ือป้องกันลมพัดเอาน้ าฝนย้อนเข้าตาม
แนวรอยต่อระหว่างกระเบื้องด้านข้างครอบสันกระเบื้องและตะเฆ่สันให้ใช้ครอบ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับความลาดชันของหลังคานั้น กรณีที่หลังคาชนกับก าแพง 
ให้หล่อคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นคลุมกระเบื้องจนน้ าฝนไม่อาจไหลย้อน
เกิดรั่วซึมได้ ถ้าชนกับผนังไม้ให้ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 0.6 ม.ม. (เบอร์ 24) 
สอดเข้าในผนังยื่นปิดลอนกระเบื้องให้เรียบร้อย 

2.10.2 การก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนชุบเคลือบป้องกันสนิมด้วย ZINCALUME เคลือบ
สีเหล็กแบบ COLOURBOND  

2.10.3 ฉนวนป้องกันความร้อน ให้ใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบ  
2.10.4 หลังคาชนิดอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ จะระบุเพ่ิมเติมไว้เฉพาะงานหรือ

เป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 
2.10.5  รางน ้า ให้ด าเนินการตามแบบรูปและแบบขยาย หรือโดยมีขนาดใหญ่พอจะรับ

ปริมาณน้ าฝนได้ตามขนาดของหลังคา ถ้าท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาดต้องไม่
บางกว่า 0.6 ม.ม. (เบอร์ 24) การต่อระหว่างแผ่นให้งอแผ่นทับกันแล้วเชื่อมหรือ
บัดกรีให้เรียบร้อย ความลาดของรางน้ าประมาณ 1 ต่อ 200 ลาดลงสู่ท่อระบายน้ า 
เหล็กยึดรางน้ าต้องแข็งแรงและถี่ห่างเหมาะสม ถ้าเป็นรางน้ าชนิดติดลอยตัว เหล็ก
ยึดต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสีด้วยรางน้ าที่มีความยาวเกินกว่า 18 เมตรขึ้นไปให้
จัดท ารอยต่อป้องกันการยืดหดของรางน้ าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิด้วย 
การจัดท ารอยต่อนี้ควรจัดท าบริเวณท่ีสูงสุดของรางน้ า 
 ในกรณีที่ใช้รางน้ าส าเร็จรูปพีวีซีให้ปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิต  กรณีที่
เป็นรางน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กให้ฉาบปูนซีเมนต์ขัดมันภายในให้เรียบร้อยตามที่
แสดงในแบบรูป 

2.10.6  เชิงชายและป้ันลม กรณีท่ีก าหนดให้ท าด้วยไม้ ให้ใช้ไม้ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าไม้เนื้อ
แข็งที่ระบุตามรายการไม้ รวมทั้งไม้ปิดลอนกระเบื้องด้วย ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามแบบขยาย 

2.10.7  ช่องระบายอากาศ ช่องระบายความร้อนและอากาศใต้หลังคาให้จัดท าตามแบบรูป
และแบบขยาย กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป ภายในให้กรุด้วยลวดตาข่ายเหล็กอาบ
สังกะสีชนิดตาถี่ 
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2.11 งานเครื่องสุขภัณฑ์ 
 2.11.1 วัสดุ 

2.11.1.1 เครื่องสุขภัณฑ์ ต้องเป็นชนิดดินขาวเคลือบแก้วผลิตในประเทศไทย ชนิด
วิเทรียสไชน่า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .157 และ 
มอก.250 ยกเว้นที่ระบุในแบบรูปเป็นตรา แบบ และสีอื่น 

2.11.1.2 อุปกรณ์ ก๊อก  ให้ ผู้ รับจ้ างจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์ที่ มี อุปกรณ์ ก๊อก
พร้อมสต๊อปวาล์วครบชุด ซึ่งเป็นชนิดที่ระบุไว้ในแบบรูป 

2.11.1.3 อุปกรณ์ประกอบห้องน ้า ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ    
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในแบบรูป สิ่งของทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพใหม่และ
ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและฝีมือดี 

 2.11.2 วิธีการรักษา 
2.11.2.1 การรักษา ภายหลังการติดตั้งแล้ว เครื่องสุขภัณฑ์จะต้องได้รับการ

ป้องกันความเสียหายเนื่องจากดินฟ้าอากาศ การก่อสร้างและการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ในระยะต่อมาและท าความสะอาดก่อนการส่งมอบ 

2.11.2.2 เครื่องสุขภัณฑ์ช้ารุด คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ยอมรับงาน
สุขภัณฑ์ที่ช ารุด ผู้รับจ้างจะต้องหาเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ทดแทนให้ โดย
ค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2.12 งานทาสี 
 งานทาสีนี้หมายถึง การพ่น ทา ลงขี้ผึ้ง เชลแล็ก แลกเกอร์ ลงน้ ามัน ตลอดจนงาน
ตกแต่งอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย การทาสีส่วนที่มองเห็นด้วยสายตาทั้งหมด ยกเว้น
ส่วนที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือที่เป็นวัสดุประดับต่างๆ 

 2.12.1 วิธีการท้างาน 
2.12.1.1 ข้อปฏิบัติทั่วไป 

1) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานทาสีอย่างเคร่งครัด ถือ
ว่ามีเจตนาที่จะพยายามปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะสั่งให้
ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้จะใช้เป็นข้ออ้างในการ
ขอต่อสัญญาไม่ได้ 

2) ห้ามทาสีในขณะที่มีความชื้นสูง และผิวพ้ืนที่จะทาสีได้ต้องแห้งสนิท 
3) ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมตัวอย่างสีจริงที่จะใช้ทา หรือพ่นกับวัสดุที่มีผิว

เหมือนผิวจริงของอาคารขนาดประมาณ 30 x 30 ซม. เป็นอย่าง
น้อย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน 

4) ให้น าสีและภาชนะบรรจุสีที่ก าหนดให้ใช้เท่านั้นเข้ามาในบริเวณ
ก่อสร้าง สีและภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ห้ามน าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง
โดยเด็ดขาด 
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5) การน าสีมาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่า
เป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 

6) รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ความอ่อนแก่ของสี สีของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอ
ขอรับรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในเวลาอันสมควร 

7) ในการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตสี
อย่างเคร่งครัด เช่นการผสมสีพลาสติกอีมัลชัน น้ าที่ผสมจะต้อง
สะอาดและได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ 

8) เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการทาสีอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอ
ใบรับรองจากผู้ผลิตมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในวันส่ง
มอบงาน โดยจะต้องรับรองคุณภาพสีและประกันความเสียหายจาก
การทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีข้อบกพร่องเสียหายผู้รับจ้าง
จะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 

2.12.1.2 การเตรียมงานและรองพื น 
1) ปูนฉาบ อิฐ คอนกรีต ฯลฯ 

(ก) ผิวพ้ืนใหม่ 
- ท าความสะอาดผิวที่จะทาสีโดยปัดฝุ่นออกให้หมด และใช้ผ้า

สะอาดชุบน้ าเช็ดให้ทั่ว 
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 
- ทาสีรองพ้ืน 

(ข) ผิวพ้ืนที่ทิ้งไว้นานและยังไม่ได้ทาสี 
- ท าความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าเช็ดหรือขัดด้วยแปรง

ลวดแล้วแต่ความเหมาะสมกับผิว 
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 
- ซ่อมแซมรอยช ารุดต่างๆ 
- รองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืน 
- บนพ้ืนที่ค่อนข้างหยาบให้ใช้สีพลาสติกค่อนข้างข้นทาเป็นสีชั้น

แรก เพ่ือปิดรอยหยาบต่างๆ ที่มีอยู่ 
(ค) ผิวพ้ืนที่เคยทาสีแล้วจะทาสีทับใหม่ 

- ในกรณีที่สีเก่านั้นอยู่ในสภาพช ารุดมาก ก็ให้ขูดสีเก่านั้นออก
ให้หมด และใช้วิธีเช่นเดียวกันกับการทาสีบนผิวพ้ืนที่ใหม่ 

2) ไม ้
(ก) ตรวจให้แน่ใจว่าไม้ที่จะทานั้นแห้งสนิท 
(ข) ซ่อมและอุดรูต่างๆ 
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(ค) ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
(ง) ปัดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมด 
(จ) ถ้าไม้นั้นเปรอะน้ ามันหรือมีความดูดซึมมากเป็นพิเศษ ให้ทา

ทับหน้าด้วยเชลแล็กก่อน 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเฉพาะส่วนที่อยู่
ภายในเท่านั้น 

3) โลหะ เหล็กหรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 
(ก) ขจัดสนิมหรือเศษผงออกโดยขัดถูด้วยกระดาษทราย หรือ

แปรงลวด 
(ข) ขจัดรอยเปรอะน้ ามันด้วยน้ ายาไตรคลอโรเอธิลีนหรือน้ ายา

ประเภทเดียวกัน 
(ค) ล้างด้วยน้ ายากันสนิม โดยผสมน้ าสะอาดสองเท่าตัว ระหว่าง

ล้างห้ามท าให้น้ ามันไปถูกเนื้อไม้ประกอบโลหะ 
(ง) ล้างน้ ายาล้างสนิมออกด้วยน้ าสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้า

สะอาด 
2.12.1.3 การทาสี 

1) การทาสีรองพ้ืน ให้ทาด้วยสีชนิดเดียวกับสีทาทับหน้า 
2) การทาสีทาทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่ก าหนดให้ โดยต้องยึดถือข้อ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเคร่งครัด    
การทาทับหน้าให้ทาไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยไม่นับสีรองพ้ืน       
การทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมองไม่เห็นสีของผิวพ้ืนเดิม รอย
ด่าง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ การทาสีอาจจะใช้วิธีพ่น 
ลูกกลิ้ง แทนการทาด้วยแปรงก็ได้ แต่เมื่อเสร็จแล้วจะต้องเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดให ้

3) การทาภายใน ให้ทาด้วยสีชนิดที่ผลิตขึ้นส าหรับทาภายในอาคาร
หรือจะใช้สีภายนอกทาแทนก็ได้ 

4) การทาภายนอก ให้ทาด้วยสีที่ ผลิตขึ้นส าหรับทาภายนอก 
โดยเฉพาะภายในห้องน้ าห้องส้วม ให้ถือเป็นส่วนที่ต้องทาสี
ภายนอกด้วย 

5) การเก็บสี ต้องแยกสีส าหรับชนิดทาภายในและส าหรับทาภายนอก
ออกจากกัน มิให้ปะปนกันโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าพยายาม
หลีกเลี่ยง หากปรากฏว่าน าสีทาภายในไปทาภายนอกแล้ว จะอ้าง
ภายหลังว่าเกิดจากความเลินเล่อสับสนมิได้ และต้องทาสีใหม่โดย
ค่าใช้จ่ายตกเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6) สีน้ ามัน 
(ก) การทาสีรองพ้ืน 
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- ถ้าเป็นวัสดุประเภทไม้ ให้รองพ้ืนด้วยสีน้ ามันชนิดเดียวกับสี
ทับหน้าทุกประการ ห้ามน าสีอ่ืนมารองพ้ืนโดยเด็ดขาด 

- ถ้าเป็นโลหะประเภทส่วนผสมของเหล็กให้ปฏิบัติตามข้อ 
2.12.1.2 (3)  

- ถ้าระบุให้ทาบนผิวปูนหรือคอนกรีต ให้ทารองพ้ืนด้วยสีชนิด
เดียวกับสีที่จะทาทับหน้า 

(ข) การทาสีทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่ก าหนดให้ โดยถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเคร่งครัด การทา
ทับหน้าให้ทาไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยไม่นับสีรองพ้ืน การทาแต่
ละครั้งจะต้องรอให้ครั้งก่อนแห้งเสียก่อนจึงจะทาทับหน้า
ต่อไปได้ เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นสีของผิวพ้ืน
เดิม รอยด่าง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเลอะเทอะ และต้องมี
สีเรียบสม่ าเสมอกัน 

7) น้ ามันวานิช 
(ก) การทาบนผิวพ้ืนไม้ใหม่ เพ่ือความคงทนให้ทาน้ ามันวานิชสาม

ครั้ง ครั้งแรกผสมทินเนอร์ร้อยละสิบ ครั้งต่อไปไม่ต้องผสม 
(ข) การทาบนพ้ืนที่ทาวานิชเก่ามาแล้ว ส าหรับพ้ืนเก่าที่อยู่ใน

สภาพเรียบร้อย ให้ทาน้ ามันวานิชไม่ผสมทินเนอร์ทับสองครั้ง 
(ค) ข้อพึงระวัง 

- ระยะเวลาสีแห้ง แห้งทั่วไปทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง แห้งสนิททา
ทับได้อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 

- ถ้าจะใช้น้ ามันวานิชนี้ทาพ้ืนเก่าที่มีน้ ามันวานิชอยู่แล้ว ให้ล้าง
ด้วยน้ ายาซักฟอกอย่างอ่อน ผึ่งให้แห้งสนิท จากนั้นใช้กระดาษ
ทรายขัดเรียบแล้วจึงทาด้วยน้ ามันวานิช ถ้าน้ ามันวานิชเก่าอยู่
ในสภาพไม่ดี ให้ขูดน้ ามันวานิชเก่าออกให้หมด ท าความ
สะอาดแล้วทาทับ 

8) สีอื่น ๆ ซึ่งได้ก าหนดเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในแบบรูป 
9) ส่วนที่ไม่ทาสี ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ส่วนที่ไม่ต้องทาสี

คือส่วนที่ใช้ประดับตกแต่งสีผิวของวัสดุ เช่น กระเบื้องเคลือบ หิน 
กรวดล้าง กระเบื้องดินเผา ซีเมนต์ขัดมัน เป็นต้น โดยให้ขัดล้างจน
สะอาดและเห็นความงามธรรมชาติ 
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 2.12.2 การส่งมอบงาน 
 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
ใบรับรองของผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างแสดงว่า 

1) สีที่น ามาใช้ครั้งนี้เป็นสีแท้ของผู้ผลิตสี ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ยินยอมหรือก าหนดให้ใช้ 

2) ปริมาณของสีที่ใช้ถูกต้องตามเนื้อที่ที่ทา โดยให้แจ้งปริมาณสีแต่ละชนิดที่ใช้
ด้วย การนับปริมาณของสีที่ใช้ ให้ถือจากรายละเอียดของสีแต่ละตรา      
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได ้
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หมวดที่ 3 รายการวิศวกรรมโครงสราง 

 

3.1 งานเก็บวัสดุ 

3.1.1 การเก็บซีเมนต ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บวัสดุสําหรับเก็บซีเมนต ณ บริเวณ

กอสราง หรอืใชถังสําหรับเก็บซีเมนตโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถกันนํ้า ฝน และความชื้น

ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ตองใหเสร็จพรอมที่จะเก็บซีเมนตไดทันทีท่ีซีเมนตมาถึงบริเวณ

กอสราง หามใชซีเมนตท่ีเก็บไวนานเกินกวา 1 เดือน นับอายุตั้งแตขนออกจาก

โรงงาน 

3.1.2 การเก็บทราย ใหกองไวบนท่ีสะอาดเปนระเบียบ ไมมีสิ่งสกปรกปะปนไดงาย ไมมี

น้ําโสโครกไหลผาน ถากองไวบนดินตองเก็บกวาดบริเวณที่จะกองใหเรียบรอยและ

หามใชทรายบริเวณผิวดินหรือที่มีดินปะปน 

3.1.3 การเก็บหิน ใหกองไวบนที่สะอาดเปนระเบียบ แยกออกเปนขนาดไมปะปนกัน 

3.1.4 การเก็บอิฐและคอนกรีตบล็อก ใหปลูกโรงเก็บ โดยปูพ้ืนแลววางเรียงใหเปน

ระเบียบอยางม่ันคง หรือจะวางในที่ไมถูกสิ่งสกปรกหรือน้ําที่จะกอใหเกิดตะไคร

หรอืราได อิฐหรือคอนกรีตบล็อกที่มีสิ่งสกปรกจับแนนหรอืมีอินทรีวัตถุ เชน ราหรือ

ตะไครน้ํา จะนําไปใชในการกอสรางไมได 

3.1.5 การเก็บปูนขาว ใหเก็บในลักษณะเดียวกับการเก็บปูนซีเมนต 

3.1.6 การเก็บเหล็ก ใหปลูกโรงเก็บที่สามารถปองกันเหล็กไมใหถูกน้ําฝน น้ําโสโครก    

กรด ดาง เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกไดเปนอยางดี และใชเก็บเหล็กไดทันที

ท่ีขนเหล็กมาถึงบริเวณกอสราง 

3.1.7 การเก็บไม ใหสรางโรงเก็บไมหรือจัดหาสถานที่เก็บซึ่งปองกันแดด นํ้า ฝน ความชื้น 

และปลวกไดเปนอยางดี ควรอยูในที่โปรงลมพัดผานไดและใชเก็บไมไดทันทีที่ขนไม

มาถึงบรเิวณกอสราง 

3.1.8 การเก็บแผนพ้ืนสําเร็จรูป ใหจัดวางกองในลักษณะที่สามารถนําไปปูไดงาย      

การหนุนตองใหถูกวิธีที่จะไมทําใหเกิดโมเมนตลบจนแผนพ้ืนหัก ความสูงในการเก็บ

กองตองไมมากเกินไปซึ่งควรจะทําตามคําแนะนําของผูผลิต 

3.1.9 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) สารผสมเพ่ิมท่ีบรรจุใสถัง กระปอง หรือขวด ตอง

ปองกันการระเหย แดดเผา น้ํา ฝน หรือสารอ่ืนเจือปน และหามอยูใกลไฟ 

 

3.2 งานปรับพื้นที่ 

หมายถึง งานขุด ถม บดอัด ขนยายดิน เพ่ือใหไดผลงานและลักษณะงานที่ถูกตองตามแบบ

รูปและวิชาชางที่ดี ผูรับจางตองจัดหาวิธีการปองกันการกระทบกระเทือน หรือผลเสียหายอัน

อาจจะเกิดข้ึนแกอาคาร สิ่งปลูกสรางหรือทรัพยสินใดๆ ภายใน และ/หรือ ขางเคียงสถานที่

กอสราง หากเกิดผลเสียหาย และ/หรอื คดใีดๆ ผูรบัจางตองเปนผูรับผิดชอบทุกกรณี 
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 3.2.1 งานขุดดิน 

3.2.1.1 การขุดลอกดินเดิม ในกรณีที่ตองโคนตนไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ตั้งแต 0.15 เมตรขึ้นไปตองขออนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจาง

กอน และหลังจากโคนแลวใหทําการขุดตอและถอนรากไมออกใหหมด 

ขุดลอกหนาดินออกใหลึกอยางนอย 0.30 เมตร หรือตามรายการ

ประกอบแบบ สวนท่ีเปนหนองน้ํา คูน้ํา หรือบอน้ํา ใหขุดลอกจนหมด

ดินเลน 

3.2.1.2 การขุดหลุมฐานรากและหองใตดิน ตองขุดใหไดตําแหนง ขนาด และ

ระดับตามแบบรูป และใหกวางสะดวกพอแกการทํางาน กนหลุมตองได

ระดับและเรียบ ในกรณีที่แบบรูปไมไดกําหนดความลึกมาใหโดยเฉพาะ

ฐานรากนั้น ถาเปนฐานรากบนดินแข็งตองขุดใหถึงชั้นดินแข็ง และถา

เปนฐานรากบนเสาเข็มตองขุดใหถึงหัวเสาเข็ม แตทั้งนี้เมื่อทําฐานราก

แลวตองใหขอบบนฐานรากลึกจากระดับดินเดิมอยางนอย 0.30 เมตร 

หรือในกรณีที่มีการกําหนดระดับของคานคอดินทําใหตองกดระดับฐาน

รากลงไปอีกก็ได ในสถานที่กอสรางท่ีมีน้ําใตดินมากตองขุดหลุมไวที่มุม

เพื่อสูบถายน้ําออกไปได หากเปนฐานรากบนดินแข็งและมีบริเวณ

บางสวนเปนดินออนมากใหขุดลอกออกใหหมด แลวแทนชองวางน้ัน

ดวยทรายหยาบทับหนาดวยคอนกรีตหยาบหนาประมาณ 5 ซม. 

3.2.1.3 การขุดอ่ืนๆ การขุดดินเพื่อวางทอรอยสาย ทอน้ํา ทอประปา และอื่นๆ 

ตองขุดใหไดแนว (Line) และเชิงลาด (Grade) ตามแบบรูป และตอง

กระทําในชองวางท่ีสอดคลองประสานกับงานกอสรางอ่ืนๆ 

 3.2.2 การถมดิน 

3.2.2.1 การถมดินเพื่อทําถนน ถนนภายในบริเวณกอสรางใหถมดวยทรายหยาบ

หรือลูกรังนับจากดินเดิมท่ีขุดออกแลวจนถึงระดับดินเดิม (Sub grade) 

ท่ีกําหนดในแบบรูปรายการ การถมทรายหรือลูกรังใหถมตามแนวถนน 

และใหกวางออกเปนไหลถนนนับจากขอบถนนเปนระยะไมนอยกวา 

1.00 เมตรทั้งสองขาง รดน้ําและบดอัดเปนชั้นๆ ความหนาแตละชั้นไม

เกิน 0.20 เมตร ขนาดรถบดไมต่ํากวา 10 ตัน หรือดวยอุปกรณหรือ

กรรมวิธีอื่นท่ีทําใหพลังงานในการบดอัดทัดเทียมกันซึ่งไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจางแลว 

3.2.2.2 การถมดินปรับพ้ืนบริเวณท่ัวๆ ไป ใหถมดวยทรายขี้เปดหรือลูกรังหรือ

วัสดุอื่นที่ไดกําหนดไวในแบบรปูรายการ โดยทําการถมเปนชั้นๆ หนาชั้น

ละไมเกิน 0.50 เมตร รดน้ําและบดอัดดวยวิธีการเชนเดียวกับขอ 

3.2.2.1 บริเวณใดที่แบบรูปกําหนดให 
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3.2.2.3 เปนท่ีจัดสวนใหทับหนาดวยดินสําหรับปลูกพืชหนา 0.50 เมตร แตถา

เปนสนามหญาเชนสนามกีฬา ความหนาดินทับหนาไมนอยกวา 0.15 

เมตร 

3.2.2.4 การถมดินหลุมฐานรากและรอบหองใตดิน ใหถมดวยทรายขี้เปด ถาจะ

ใชดินท่ีขุดขึ้นเมื่อจะทําฐานรากนั้นตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจการจางแลว ผนังคอนกรีตที่ปองกันการซึมนั้นตองระวังระหวาง

การถมจะทําใหชํารุดเสียหาย 

3.2.2.5 การถมรอบบอซึม ใหถมดวยอิฐหักหรือกรวดผสมกับถานไมในอัตราสวน 

3 : 1 รอบบอซึม หางจากขอบบอประมาณ 0.50 เมตร 

3.2.2.6 การถมดานในกําแพงกันดิน ในกรณีที่มีรูระบายน้ําในกําแพงกันดินน้ัน

ตองใหสวนท่ีสัมผัสกับกําแพงเปนอิฐหักหรือกรวดหรือหินคลุกหนาอยาง

นอย 0.15 เมตร ถัดเขามาเปนทรายหยาบหรือทรายขี้เปนก็ได 

3.2.2.7 การถมบอบําบัดน้ําเสีย ในกรณีท่ีเปนบอบําบัดสําเร็จรูป ใหถมรอบบอ

ดวยทรายหยาบหรือทรายข้ีเปด 

3.2.2.8 การถมอื่นๆ ทองรอง บอ หรือหลุมที่ขุดขึ้นเพื่อการวางทอ การสรางบอ

เกรอะหรือบอพัก เม่ือไดรบัการตรวจสอบและอนุมัติใหกลบไดแลวใหถม

ดวยทรายและบดอัดใหแนน 

3.2.2.9 หลังจากเสร็จงานถม ในพ้ืนที่กอสรางอาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่

โครงสรางสวนใหญเปนไม กอนจะทําการเทคอนกรีตพื้นตองราดดวย

น้ํายากันปลวกใหทั่วภายใตอาคารที่จะทําการกอสรางและโดยรอบ

อาคารเปนระยะไมนอยกวา 1.00 เมตร ตามกรรมวิธีของผูใหบริการ

กําจัดปลวกนั้นๆ โดยตองมีการรับประกันผลภายใน 5 ป น้ํายากันปลวก

ท่ีใชตองเปนสารเคมีที่มีความปลอดภัยตอคน สัตวเลี้ยงและพืช โดยตอง

สงรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติกอน

ดําเนินการ 

 

3.3 งานฐานราก 

 3.3.1 ฐานรากแผบนดินแนน (ไมใชเสาเข็ม) 

3.3.1.1 ฐานรากจะตองวางอยูบนดินเดิมเสมอ ความลึกของฐานราก ขนาด และ

รายละเอียดการเสริมเหล็กจะตองเปนไปตามแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบที่กําหนดให 

3.3.1.2 การกอสรางฐานรากที่มีระดับลึกตางกัน จะตองทําฐานรากท่ีมีระดับลึก

มากที่สุดกอนเสมอไป แลวจึงทําฐานรากที่ลึกรองลงไป ท้ังนี้เพื่อปองกัน

ฐานรากที่ตื้นกวา แตทั้งนี้ถาฐานรากท่ีลึกตางกันอยูหางกันมากพอที่จะ
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ไมพังทลาย (ขอบที่ใกลกันท่ีสุดหางกันมากกวาความลึกของฐานรากที่

ลึกกวา) ก็สามารถทําพรอมกันได 

3.3.1.3 ในการกอสรางฐานรากบนพื้นที่ลาดเอียง ฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นเอียง

ลาดจะตองมีความลึกจากขอบนอกสุดสวนบนของฐานถึงพื้นท่ีลาดเอียง

นั้นไมนอยกวา 1 เมตรสําหรับฐานรากวางบนดิน และไมนอยกวา 0.75 

เมตร สําหรับฐานรากวางบนหิน เพ่ือปองกันไมใหฐานรากโผลจากการ

สึกกรอนของดิน หากแบบ 

3.3.1.4 รูปและรายการกําหนดไว เปนอยางอ่ืนก็ใหปฏิบัติตามแบบรูปและ

รายการนั้น และตองไมนอยกวาระยะท่ีกําหนดขางตน เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจาง 

3.3.1.5 ในกรณีเม่ือขุดดินเพ่ือทําฐานรากลึกไมไดระดับตามแบบรูปและรายการ 

เน่ืองจากขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืดแลว ผูรับจางตองปฏิบัติดังนี้ 

1)  รีบแจงรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบผานผู

ควบคุมงานเพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยวาจะตองปฏิบัติอยางไร คํา

วินิจฉัยดังกลาวถือเปนเด็ดขาด ผู รับจางตองปฏิบัติตามโดย

เครงครัด 

2)  หากเปนชั้นหินพืด ฐานรากตองฝงลงในเนื้อหินพืดนั้นลึกไมนอย

กวา 0.50 เมตร โดยวัดตรงสวนที่ตื้นที่สุด และเพ่ือใหทราบวา

เปนหินพืดจริงหรือไม ผู รับจางตองเจาะรูมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางไมเล็กกวา 2.50 ซม. ลึกไมนอยกวา 2.00 เมตร ฐาน

รากหนึ่งไมนอยกวา 2 รู เพื่อประกอบการพิจารณาคาใชจาย

ตางๆ ในการนี้เปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น 

3) หากเปนชั้นลูกรัง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 2) ทุกประการ 

4) ในกรณีที่เจาะชั้นหินพืดหรือชั้นลูกรังแลว ปรากฏวามีความลึก

นอยกวา 2.00 เมตร ผูรับจางตองทําการทดสอบกําลังรบัน้ําหนัก

ของพ้ืนนั้นๆ ถากําลังไมเพียงพอรับน้ําหนักตองเสนอวิธีแกไข

ปญหาตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อวินิจฉัยตอไป 

3.3.1.6 ในกรณีที่ขุดดินจนถึงระดับกนของฐานรากตามที่แบบรูปและรายการ

กําหนดไวใหแลว ปรากฏวา ดินใตฐานรากนั้นเปนดินถมหรือมีคุณภาพ

ไมดีพอที่จะรับน้ําหนักได ผูรับจางตองขุดดินใหลึกลงไปอีกจนถึงชั้นดิน

แข็งและผูรับจางจะตองทําการทดสอบหากําลังรับน้ําหนักของดินนั้น 

ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งใน

การนี้อาจมีผลทําใหตองเพิ่มขนาดหนาตัดและปริมาณเหล็กเสริมของ

เสาตอมอหรือทําคานรัดเพื่อลดความชะลูดของเสาตอมอ ผูรับจางตอง

รับทําโดยไมเพ่ิมเงินและไมเพ่ิมเวลา 
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3.3.2. ฐานรากท่ีตองใชเสาเข็ม 

3.3.2.1 ความลึกของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็ก ตองเปนไป

ตามแบบรูปที่ไดกําหนดให 

3.3.2.2 เสาเข็มไมจะเปนเสาเข็มสั้นหรือยาวก็ตาม หัวเสาเข็มตองจมอยู ใต 

ระดับนํ้าใตดินตลอดเวลา ดังนั้น หากปรากฎวาเมื่อขุดดินถึงระดับกนฐา

นรากไดตามแบบและรายการละเอียดท่ีกําหนดแลวยังไมถึงระดับนํ้าใต

ดิน ผูรับจางตองตอกลงไปอีกหรือตัด เพ่ือใหหัวเสาเข็มอยูใตระดับนํ้าใต

ดินตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวินิจฉัยของผูวาจาง 

3.3.2.3 ฐานรากที่ใชเสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มตองตอกดวยความระมัดระวัง

มิใหเกิดความเสียหายแกอาคารขางเคียงความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นผู

รับจางตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายนั้น ๆ แตผู เดียว การตอก

เสาเข็มตองใหเป นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเปนแนว ๆ หรือเสร็จ        

เปนฐาน ๆ ไป หามตอกสลับไปสลับมา 

3.3.2.4 ในกรณีที่เสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกัน     

ผูรับจางตองรายงานใหผูวาจางทราบทันที เพ่ือจะไดพิจารณาวาควรจะ

แกไขอยางไร คาํวินิจฉัยดังกลาวถือเปนเด็ดขาด 

3.3.2.5 หากมีความจําเปนตองถมดินหรือทรายภายในบริเวณที่ไดตอกเสาเข็มไว

แลว การถม ตองถมดวยความระมัดระวังมิใหเสาเข็มชํารุด เอน เอียง 

หรือหนีศูนยกลาง และเพ่ือมิใหเกิดปญหาดังกลาว ผูรับจางตองถมดิน

หรือทรายรอบเสาเข็มแตละตนใหสูงกวาระดับอ่ืน ๆ เสียกอน จากนั้นจึง

ถมบริเวณอื่น ๆ ตอไป หามถมไปทางดานเดียว ความเสียหายตาง ๆ  

ท่ีอาจเกิดข้ึนผูรับจางตองรับผิดชอบท้ังสิ้น 

3.3.3 การขุดดินเพื่อทําฐานราก 

   3.3.3.1   การขุดบอทําฐานราก ผูรับจางตองขุดใหไดขนาด และระดับตามแบบและ

รายการรายละเอียดพรอมทั้งปองกันมิใหดินพังทลายหรือเกิดความ

เสียหายใด ๆ ซึ่งอาจจะทําไดดวยการก้ันคอกหรือขุดดิน ลดเปนชั้นๆ ลง

ไป ดนิที่ขุดตองนําไปกองไวใหเรียบรอย ตามคาํแนะนําของผูควบคุมงาน

ของผูวาจาง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขุดดินน้ี   

ผูรับจางตองรับผิดชอบท้ังสิ้น 

      3.3.3.2   ผูรับจางตองสูบนํ้ากนบอออกใหหมด กอนที่จะเทคอนกรีตฐานราก และ                 

ตลอดเวลาดําเนินการเทคอนกรีตฐานราก 

      3.3.3.3   เม่ือทําฐานรากเสร็จตามแบบรายการละเอียดแลว กอนท่ีจะทําการกลบ 

บอดินผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบ เพื่อตรวจดู

ความเรียบรอยของฐานรากนั้นแลวจึงจะทําการกลบดินได 
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      3.3.3.4   การกลบดินตองถมดินเปนชั้น ๆ ชั้นหน่ึง ๆ หนาไมเกิน 30 เซนติเมตร 

กระทุงใหแนนทุก ๆ ชั้น 

3.4 งานเสาเข็ม 

เสาเข็มไมและเสาเข็มคอนกรีตตองเปนไปตามแบบรูปและรายการ กอนตอกตองจัดให

เสาเข็มอยูในแนวดิ่งกอนจึงจะตอกได ถาตอกแลวหนีศูนยกลางตองรายงาน และ/หรือ เสนอ

แนวทางแกไขตอคณะกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงานเพ่ือวินิจฉัยสั่งการแกไข และการ

แกไขปญหาดังกลาวผูรับจางจะตองปฏิบัติโดยไมเพิ่มเงินและเวลา ในการตอกเสาเข็มนั้นแตละ

ตนตองตอกตอเนื่องใหเสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอนุญาตใหใชหลายทอนตอแตละทอนไมจําเปนตอง

ยาวเทากันโดยใหไดความยาวรวมไมนอยกวาที่ระบุในแบบรูป ระยะเวลาที่ใชเชื่อมตอเสาเข็มให

ถือวาอยูในระหวางการตอกเสาเข็มมิใชการหยุดตอก หามหยุดตอกแลวตอกซ้ําโดยเด็ดขาด 

ระยะเวลาหยุดถานานเกิน 45 นาทีถือวาเปนการหยุดตอกแลวตอกซ้ํา หากมีปญหาใดๆ ใหผูรับ

จางเสนอคณะกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงานเพ่ือวินิจฉัยกอนดําเนินการตอไปในจุดนั้น 

สวนจุดอ่ืนๆ ใหปฏิบัติงานตอไปไดตามปกติ การกําหนดใหตอกเสาเข็มเสร็จสมบูรณในแตละตน

นั้นมิไดหมายถึงการตอกเสร็จทั้งฐานราก ถาฐานรากใดมีเสาเข็มหลายตน จะตอกเสาเข็มเสร็จ

เพียงบางตนก็ได 

3.4.1 เสาเข็มไม ตองเปนไมเนื้อแข็ง กลม ตรง ปราศจากเปลือกไม รอยแตกราว ผุ  

รูพรุน อันเนื่องจากแมลงและสาเหตุอ่ืนๆ เสาเข็มทุกตนตองมีขนาดเสน

ผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย (วัดที่โคนตน กลางตน และปลายตน) และ

ความยาวเสาเข็มตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในแบบรูป เสาเข็มทุกตน

ตองมีปลายตัดตรงไมเสี้ยมปลาย การตอกตองใหถูกตองตามตําแหนง

ในแบบขยาย การตอกเสาเข็มดวยเครื่องจักรใหใชขนาดของลูกตุมตอก

ดังน้ี 

 

 ขนาดเสาเข็ม ใชลูกตุมหนักไมเกิน 

 เสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร 

เสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 

เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 

เสนผานศูนยกลาง 7 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร 

เสนผานศูนยกลาง 9 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร 

700 กิโลกรัม 

700 กิโลกรัม 

700 กิโลกรัม 

1000 กิโลกรมั 

1000 กิโลกรมั 

 

  การตอกเสาเข็มสําหรบัอาคารขนาดเล็กๆ เชนบานพัก ปอมยาม อนุญาตใหตอก 

ดวยสามเกลอและเสี้ยมปลายได การเส้ียมปลายตองไมเกิน 0.30 เมตร 

 3.4.2  เสาเข็มคอนกรีต 

1) การตอกเสาเข็ม จะตองมีการดําเนินการปองกันหัวเสาเข็มแตกเนื่องจากการ

กระแทกของลูกตุม ถาใชหมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็ม 
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หมวกจะตองมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็ม และภายในหมวกใหใช ไม

เนื้อออนหรือกระสอบรองหัวเสาเข็ม และเมื่อไมรองหรือกระสอบในหมวก

แตกยุยจนทําใหประสิทธิภาพการตอกลดลงจะตองเปลี่ยนใหม 

2) หามตอกเสาเข็มที่มีอายุคอนกรีตนอยกวา 28 วัน ยกเวนในกรณีที่ ใช

ปูนซีเมนตพิเศษที่แข็งตัวและมีกําลังเร็วแตตองไมนอยกวา 7 วัน 

3) ลูกตุมตอกเสาเข็มตองหนักไมนอยกวาผลรวมของน้ําหนักเสาเข็ม เสาสง และ

หมวกครอบหัวเสาเข็ม หรือหนัก 3 ตันขึ้นไป 

4) ระยะยกลูกตุมตองไมสูงเกินไปจนทําใหเกิดผลเสียหายแกเสาเข็มท่ีจะตอก 

การตอกโดยใชปนจ่ันหามยกลูกตุมสูงเกิน 1.00 เมตร 

5) การตอกเสาเข็มตนหนึ่งๆ ตองตอกติดตอกันตั้งแตเริ่มตอกจนกระทั่งถึง

ตําแหนงสุดทายของเสาเข็มตนนั้นๆ หามพักในระหวางการตอกเวนแตการตอ

เสาเข็มดวยการเชื่อมไฟฟา 

6) เสาเข็มทุกตนตองตอกใหไดกําลังไมต่ํากวาที่กําหนดในแบบรูป ในกรณีที่

ควบคุมการตอกดวย Blow count ใหทําการตรวจสอบทุกตน 

7) เสาเข็มทุกตนตองตอกใหไดตําแหนงและไดดิ่งตามแบบรูป ระยะผิดศูนยตอง

ไมเกิน L/6 เมื่อ L เปนขนาดเสาเข็ม หรือไมเกิน 10 เซนติเมตร เสาเข็มผิดดิ่ง

ไดไมเกิน 2 % ของความยาวเสาเข็ม ถาผิดไปจากนี้ใหเสนอกรรมการตรวจ

การจางวินิจฉัยโดยเร็ว 

8) ในกรณีท่ีตอกเสาเข็มไมลง หามตอกโหมหรือเขนเด็ดขาด ผูรับจางตองแจง

กรรมการตรวจการจางทราบทันที 

9) ถาเสาเข็มที่ตอกไปแลวเกิดปูดขึ้นเน่ืองจากการตอกเสาเข็มขางเคียงหรือ

สาเหตุอื่นใดก็ตาม ผูรับจางจะตองตอกเสาเข็มใหมใหได Blow count เทากับ

คาสุดทายของเสาเข็มตนนั้นเม่ือแรกตอก และ/หรือ ใหระดับปลายเสาเข็มอยู

ในระดับเดิมเหมือนเม่ือแรกตอก 

10) ผูรับจางตองรายงานการตอกเสาเข็มทุกตนตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

ตองสงรายงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นงานตอกเสาเข็มประจําวัน

ทุกวัน 

11) การตัดหัวเสาเข็ม หามทําการตัดหัวเสาเข็มจนกวาคอนกรีตหยาบกนหลุมฐาน
รากจะแหงตัวภายหลังการเทคอนกรีตแลวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง การตัดหัว
เสาเข็มตองกระทําดวยความระมัดระวังและประณีต และตองหาวิธีปองกัน
การแตกราวของเสาเข็มใตรอยตัด ในกรณีเสาเข็มโผลพนดินเปนอุปสรรคตอ
งานตอกเสาเข็มตนอ่ืนๆ ใหตัดเสาเข็มสวนที่อยูเหนือระดับดินออกไป 

12) เสาเข็มเสีย เสาเข็มใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาเปนเสาเข็มเสีย    

ผูรับจางจะนํามาใชงานไมได 

12.1) เสาเข็มเสียกอนทําการตอก ตองขนยายออกไปพนบริเวณกอสราง 
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 ก) เสาเข็มไม เสาเข็มไมที่ผิดขนาด คดงอ แตกราว ผุ รูพรุน

เนื่องจากแมลงหรืออ่ืนใดก็ตาม ซึ่งมีผลกระทบตอกําลังการ

บรรทุกน้ําหนักของเสาเข็ม 

 ข)   เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มที่มีรอยราว มีรูพรุน เน่ืองจากการ

แยกตัวของปูนทรายกับหินขณะผลิต หรือลักษณะอื่นใดก็ตามที่

คณะกรรมการตรวจการจางเห็นวามีผลกระทบกระเทือนตอ

กําลังบรรทุกน้ําหนักของเสาเข็มตนนั้นๆ 

 12.2) เสาเข็มเสียเนื่องจากการตอก เสาเข็มที่ตอกผิดศนูยผิดดิ่งเกินกวาที่ยอม

ให และ/หรือ ไมได Blow count ตามที่กําหนดอันเนื่องจากเหตุใดๆ  

ก็ตาม ซึ่งทําใหจําเปนตองมีการแกไขแบบฐานรากเพ่ือใหรับน้ําหนักได

ตามกําหนด ผูรบัจางตองทําการแกไขโดย 

ก) ถอนเสาเข็มตนนั้นออกแลวตอกตนใหมแทนที่ หรือ 

ข) แซมเสาเข็มในตําแหนงที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดให 

หรอื 

ค)   ในกรณีท่ีตอกไมได Blow count และเปนเสาเข็มตอทั้งมีสวนตอ

เหลืออยูในลักษณะที่ทํางานการตอไดสะดวก ใหตอเสาเข็มอีก

ทอนแลวทําการตอกสงลงไปจนได Blow count ที่กําหนด  

13)   ผู รับจางตองสงรายการคํานวณทางวิศวกรรมของเสาเข็มมาใหผู ว าจาง      

ตรวจสอบ และรับรองเปนลายลักษณอักษรกอนจึงนําไปใชได 

14)    เสาเข็มที่ผานการรับรองใหใชไดแลว หากปรากฎภายหลังวามีคุณสมบัติ  

ดอยลงไปกวาที่กําหนดในรายการมาตรฐานนี้ ผูรับจางตองจัดการแกไขหาก

แกไขไมไดเปนหนาที่ของผูรับจางตองเปลี่ยนเสาเข็มใหมีคุณสมบัติถูกตอง

ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้หากมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหเปนภาระของผูรับจาง 

15)   ในกรณี ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติของ

เสาเข็มคอนกรีต ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูวาจาง และเมื่อผูวาจางเห็นชอบ

แลวจึงอนุญาตใหใชได 

16)   เสาเข็มเจาะ ใหดําเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิต ซึ่งไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการตรวจการจางแลว 

17)    เสาเข็มแรงเหว่ียง ใหดําเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิต ซึ่งไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการตรวจการจางแลว 

 

3.5 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3.5.1 ปูนซีเมนต 

3.5.1.1 ปูนซีเมนตที่ใชในงานกอสรางโครงสรางทั้งหมด ใหใชปูนซีเมนตปอรต

แลนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1 เชนปูนตรา
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ชางของบริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด ปูนตราพญานาคสีเขียวของบริษัท

ชลประทานซีเมนตจํากัด ปูนซีเมนตตราเพชรของบริษัทปูนซีเมนตนคร

หลวงจํากัด หรือตราอื่นๆ 

3.5.1.2 ปูนซีเมนตซิลิกา เชน ปูนซีเมนตตราเสือของบริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด 

ปูนซีเมนตตรางูเหาของบริษัทชลประทานซีเมนตจํากัด ปูนซีเมนตตรานก

อินทรีของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด ใหใชเฉพาะเปนปูนกอ      

ปูนฉาบ ปูนตกแตงทั่วไป และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่ีไมไดถาย

น้ําหนักจากพื้นลงคาน เชนพ้ืนทางเทารอบอาคาร พ้ืนชั้นลางที่เทบนดิน

ถมอัดแนนหรือทรายถมอัดแนน เปนตน 

3.5.1.3 หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพโดยความชื้นจับตัวแข็งเปนกอนแลวหรือ

โดยเหตุอื่นใด 

3.5.1.4 หามใชปูนซีเมนตตางประเภทผสมคอนกรีตปนกัน หรือเทติดตอกันใน

ขณะท่ีสวนซึ่งเทไวกอนและเปนปูนตางประเภทนั้นยังไมแข็งตัว 

 3.5.2 ทราย ตองเปนทรายน้ําจืดท่ีหยาบ คม แข็งแกรง มีเม็ดสม่ําเสมอ และสะอาด

ปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน เชน เปลือกหอย ดิน เถาถาน และสารเคมีตางๆ ที่จะทํา

ใหคอนกรีตเสียความมั่นคงแข็งแรงไป 

3.5.2.1  ทรายหยาบ สําหรับผสมคอนกรีต ปูนกอ และอ่ืนๆ มีขนาดระหวาง 1.55 

- 3.00 ม.ม. 

3.5.2.2  ทรายละเอียด สําหรับปูนฉาบและอื่นๆ มีขนาดระหวาง 0.50-1.50 ม.ม. 

และกอ นํามาใชตองรอนผานตะแกรงใหมีเม็ดสม่ําเสมอกอนทุกคร้ัง 

 3.5.3 หินหรือกรวด 

 หิน กรวด ที่ใชตองแข็งแกรง เหนียว ไมผุ และสะอาดปราศจากวัสดุอ่ืน

เจือปน จะตองมีกอนชนิดที่มีขนาดดานหนึ่งใหญเกิน 3 เทาของอีกดานหนึ่งปะปน

ไดไมเกิน 20 % โดยน้ําหนัก และเมื่อทดสอบความสึกกรอนโดยวิธี Los Angeles 

Abrasion Test แลวสูญเสียน้ําหนักไมเกิน 40 % 

 

 หินที่ใชผสมคอนกรีตทั่วไปมี 2 เบอร ดังน้ี 

 หินเบอร 1 ขนาดกอนระหวาง 
16

3  นิ้ว (3 ม.ม.) ถึง  
4

3  นิ้ว (19 ม.ม.) 

 หินเบอร 2 ขนาดกอนระหวาง 
4

3  นิ้ว (19 ม.ม.) ถึง  
2

1
1  นิ้ว (38 ม.ม.) 

 3.5.4 น้ํา 

3.5.4.1 น้ําที่ใชผสมคอนกรีตตองเปนน้ําจืด ปราศจากน้ํามัน กรด ดาง เกลือ และ

สารอินทรียตางๆ ที่จะทําใหกําลังคอนกรีตลดลง ในกรณีที่บริเวณนั้นมี

น้ําประปาใหใชน้ําประปาในการผสมคอนกรีต 
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3.5.4.2 ถาน้ําในที่กอสรางไมดีพอ เชน น้ําท่ีมีน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเจือ

ปน ใหนําน้ําสะอาดจากที่อ่ืนมาใชแทน 

3.5.4.2  ถาจําเปนตองใชน้ําที่ขุนมาผสมคอนกรีตจะตองทําน้ําใหใสเสียกอนจึงจะ

นํามาใชได 

3.5.5   สารผสมเพ่ิม (Admixtures) การใชสารผสมเพิ่มเพ่ือปรุงแตงคุณภาพของคอนกรีต             

ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนากอนจะเร่ิมงานคอนกรีตเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมเปนงานๆ ไป ในทุกกรณีหามใชสารผสมเพิ่มเกินกวาหนึ่ง

ชนิดในการผสมคอนกรีตคร้ังหนึ่งๆ 

 3.5.6 คอนกรีต 

3.5.6.1 สวนผสมและกําลังคอนกรีต คอนกรีตที่ใชในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตองมีสมบัติตามชนิด ค.1, ค.2, ค.3, และ ค.4 โดยผูรับจางตองจัดทํา

รายการคํานวณออกแบบสวนผสมคอนกรีตและอัตราสวนผสมจากการ

ทดลองจริงเสนอคณะกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงาน เพ่ือ

พิจารณา และในการนี้ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนภาระความรับผิดชอบใน

เรื่องกําลังคอนกรีตไมไดตามที่ตองการ และหากไมไดกําหนดเปนอยาง

อ่ืนคอนกรตีที่ใชในโครงสรางทั่วไปใหใชชนิด ค.1 

 

 3.5.6.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mixed concrete) สวนผสมของคอนกรีต

ยอมใหเปลี่ยนแปลงไดบางขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต แตหนวยแรงอัดประลัย

ต่ําสุดของตัวอยางทรงกระบอกมาตรฐานจะตองมีคาไมนอยกวาที่กําหนด

ไวในขอ 3.4.6.1 กอนที่จะนํามาใชไดตองสวนรายการคํานวณออกแบบ

สวนผสมและผลทดสอบจากการผสมจริงใหคณะกรรมการตรวจการจาง

พิจารณาเห็นชอบกอน 

3.5.6.3 การยุบตัว (Slump) เฉพาะคอนกรีตประเภทกําหนดแรงอัดประลัย เมื่อ

ผสมแลวทดสอบการยุบตัวดวยวิธี Method of Test for Slump of 

Portland Cement Concrete ASTM C-143 จะตองมีการยุบตัวตาม

  

 

ชนิดของคอนกรีต 

ปรมิาณปูนซีเมนตที่ใช 

ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. 

ตองไมนอยกวา 

kg. 

แรงอัดประลัยต่ําสุดของ 

ตัวอยางทรงกระบอก 

มาตรฐาน ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 15 ซม. สูง  

30 ซม. อายุ 28 วัน, ksc. 

 ค.1 

ค.2 

ค.3 

ค.4 

290 

320 

350 

400 

180 

240 

300 

350 
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ตารางที่กําหนดใหตอไป คอนกรีตประเภทอื่นนั้น คณะกรรมการตรวจ

ก า รจ า ง อ า จสั่ ง ใ ห ทด ส อบ กา ร ยุ บตั ว แล ว แต จ ะ เ ห็น ส ม ค ว ร 

 

 ตารางการยุบตัวของคอนกรีตสําหรับโครงสรางประเภทตางๆ 

 ชนิดของโครงสราง การยุบตัว (Slump) 

  สูงสุด (ซม.) ตํ่าสุด (ซม.) 

 ฐานราก 

พ้ืน คาน และผนัง 

เสา 

พ้ืนทางเทา 

10 

15 

15 

8 

5 

7 

7 

5 

 

3.5.6.4 สวนผสมคอนกรีต ในกรณีที่ไมไดกําหนดแรงอัดประลัยหรือไมไดกําหนด

อัตราสวนผสมคอนกรีต ใหใชอัตราสวน ซีเมนต : ทราย : หิน โดย

ปริมาตรดังนี้ 

 1) คอนกรีตสําหรับฐานรากและเสา 2 : 3 : 6 

 2) คอนกรีตสําหรับพ้ืน คาน และอ่ืนๆ 1 : 2 : 4 

 3) คอนกรีตหยาบใตฐานราก 1 : 3 : 5 

3.5.6.5 การเตรียมงานกอเทคอนกรีต 

1) ผูรับจางตองแจงคณะกรรมการตรวจการจางเปนลายลักษณอักษร

ผานผูควบคุมงานกอนการเทคอนกรีตไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

2) แบบหลอคอนกรีตตองพรอมท่ีจะรับการเทคอนกรีตได เหล็กเสริม

จะตองประกอบใหถูกตองและมั่นคง วัสดุที่จําเปนตองฝงในเนื้อ

คอนกรีต (Embed Items) เชน ทอเดินสายไฟ อุปกรณยึดเหนี่ยว

ฝา ฯลฯ ตองติดตั้งอยางมั่นคงและครบถวน ไดรับการตรวจสอบ

และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานกอน

เทคอนกรีตทุกครั้ง 

3) ผูรับจางตองเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณและแรงงานที่จําเปนและ

เพียงพอสําหรับงานคอนกรีต เพ่ือใหงานคอนกรีตเสร็จสิ้นโดยเร็วไม

ลาชา คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานมีสิทธิยับยั้ง

การเทคอนกรีตได หากพิจารณาเห็นวา ผูรับจางยังไมพรอมที่จะ

ทํางานคอนกรีตหรือมีแรงงานและอุปกรณท่ีใชได ไมเพียงพอ อันจะ

ทําใหงานคอนกรีตลาชา ทั้งนี้ผูรับจางจะถือเปนขออางเพื่อตออายุ

สัญญากอสรางหรือเรยีกรองคาเสียหายใดๆ ไมได 
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 3.5.6.6 การเทคอนกรีต 

1) การลําเลียงและการเทคอนกรีตจะตองทําดวยความระมัดระวัง 

ไมใหเกิดการแยกตัวของคอนกรีต สําหรับการทําใหคอนกรีตแนนให

ใชเครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator) 

2) คอนกรีตที่ผสมแลว ตองรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วกอนที่

คอนกรีตน้ันจะแข็งตัว (ไมควรเกิน 30 นาทีสําหรับคอนกรีตที่ไม

ผสมตัวหนวง) และตองระมัดระวังไมใหเหล็กเสริมเคลื่อนหรือ

เปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม 

3) ถาหากเทคอนกรีตสวนหนึ่ งสวนใดไม เสร็จในรวดเดียว แลว

จําเปนตองหยุดการเทคอนกรีต ใหหยุดการเทคอนกรีตได ใน

ตําแหนงที่กําหนดในตาราง หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจการจางเปนคราวๆ ไป 

 

ตารางแสดงตําแหนงที่อนญุาตใหมีรอยตอการเทคอนกรีต 

 ชนิดของโครงสราง ตําแหนงของรอยตอ 

 ฐานราก หามหยุดเทคอนกรตี หามมีรอยตอ 

 เสา ระดับทองคานที่เสารองรับ รอยตอตองตั้งฉากกับเสา 

 คานย่ืน หามหยุดเทคอนกรตี หามมีรอยตอ 

 คานท่ัวไป ตองหลอพรอมกับพื้น (ยกเวนพ้ืนสําเร็จรูป) หยุดท่ีกึ่งกลาง 

คาน รอยตอตั้งฉากกับแนวคาน 

 พ้ืนยื่น หามหยุดเทคอนกรตี หามมีรอยตอ 

 พ้ืนทั่วไป หยุดไดที่กึ่งกลางพ้ืน รอยตอตั้งฉากกับผิวพ้ืน 

 ผนัง ค.ส.ล. แนวตั้งหยุดไดเม่ือรอยตอเปนแนวดิ่ง แนวนอนหยุดไดทุก 

ระดับ แตรอยตอตองเปนแนวระดับตลอดแนว 

 บันได, พ้ืนหนาบันได, ชานพัก 

บันได, คานบันได 

หามหยุดเทคอนกรตี 

 

 เม่ือจะเทคอนกรีตตอจากที่หยุดไว ใหกะเทาะหนาคอนกรีตเกาออก

ทําใหหยาบ เปนการเอาน้ําปูนท่ีแข็งตัวสวนผิวหนาออก ทําความ

สะอาดแลวราดน้ําใหชุม ราดซ้ําดวยน้ําปูนขนๆ (ผสมน้ําตอซีเมนต 

1 : 1 ) แลวรบีเทคอนกรีตตอไปทันที หามราดท้ิงไวจนแหง 

4) ในการเทคอนกรีตตองตรวจสอบการยุบตัว (Slump) ทุกคร้ังที่

เปลี่ยนอัตราสวนผสมของนํ้ากับปูนซีเมนตหรือผูควบคุมงานเห็นวา

คอนกรีตขนหรือเหลวเกินไป การทดสอบตองเปนไปตามหมวดที่ 4 

ขอ 4.2 วิธีทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 



- 43 - 

 

5) หามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตก เวนแตจะมีที่ปองกัน 

 3.5.6.7 การซอมผวิคอนกรีต 

1) หามทําการซอมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแลวจนกวาจะไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอน 

หากพบวาผูรับจางทําการซอมผิวคอนกรีตที่ไมเรียบรอยกอนไดรับ

อนุมัติ คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิสั่งใหผูรับจางทําการร้ือ

ถอนเฉพาะสวนที่ทําการซอมหรือโครงสรางสวนนั้นทั้งหมดออก

และจัดทําใหมแทน โดยท่ีผูรับจางจะขัดขืนหรือเรียกรองสินจาง

เพ่ิมเติมหรือขยายอายุสัญญาไมได 

2) ผิวคอนกรีตท่ีมีรูพรุนหรือสวนบกพรองเล็กนอยไมกระทบตอความ

มั่นคงแข็งแรงของโครงสราง และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจการจางใหซอมไดแลว ใหทําการสกัดคอนกรีตท่ีเกาะกันอยาง

หลวมๆ บริเวณน้ันออกใหหมดและอุดฉาบดวยปูนทราย อัตรา

สวนผสม ปูนซีเมนต : ทราย = 1 : 2 หรือวัสดุอุดยาแนวที่มีคุณภาพ

และกําลังไมนอยกวาคอนกรีตสวนนั้นหรือที่คณะกรรมการตรวจ

การจางเห็นสมควร 

3) คอนกรีตที่มีรูพรุนมากจนแลเห็นเหล็กเสริมภายใน หรือมีสวน

บกพรองอันอาจเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงถาวร

ของโครงสราง คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิสั่งการใหผูรับจาง

ทําการร้ือถอนและกอสรางข้ึนใหมแทนโดยท่ีผูรับจางจะขัดขืนหรือ

เรียกรองสินจางเพ่ิมเติมหรอืขยายอายุสัญญาไมได 

3.5.6.8 การบมคอนกรีต คอนกรีตเมื่อเทลงแบบใหมๆ และสั่นดวยเครื่องสั่นจน

แนนแลว ตองปองกันไมใหถูกกระทบกระเทือนหรือแหงเร็วเกินไปจาก

ถูกแดดหรือลม หรือไมใหรับน้ําเพิ่มขึ้นจากฝนหรือน้ําอื่นๆ เมื่อแข็งตัว

แลวจึงฉีดนํ้าที่ไมแบบ (ถาเปนแบบเหล็กฉีดเฉพาะผิวคอนกรตีที่พนแบบ) 

เมื่อถอดไมแบบแลวใหคลุมดวยกระสอบและฉีดน้ําใหชุมตลอด หรือใช

สารบมคอนกรีตชนิดพนหุมผิวคอนกรีตหรือวิธีอื่นใด แตตองไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจการจางกอน ในระหวางน้ีหามกองวัสดุใดๆ บน

คอนกรีตเด็ดขาด 

3.5.6.9 สวนหุมของคอนกรีต ถามิไดแสดงไวในแบบรายละเอียดแลว ใหใชสวน

หุมคอนกรีตจากผิวไมแบบถึงผิวนอกเหล็กเสริม ดังตอไปนี้ 
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 โครงสราง ระยะหุม , ซม. 

 พื้น 

คาน เสา 

เสาตอมอ 

ฐานราก 

1.5 

2.5 

4.0 

5.0 

 

 ในกรณีโครงสรางอยูในบริเวณกัดกรอนสูงเชน ชายทะเล ใหใชซีเมนตทน

ซัลเฟต และระยะหุมตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ของ ว.ส.ท. 

3.5.6.10 แบบหลอ 

1) ไมท่ีใชทําแบบหลอตองเปนไมที่แข็ง ไมผุ ไมคดงอ มีผิวหนาเรียบ 

พยายามใชไมนอยชิ้นที่สุด หรือจะใชแผนเหล็กทําแบบหลอก็ได 

2) แบบหลอตองเขาใหสนิทเพ่ือปองกันน้ําปูนร่ัว และผิวดานในของ

แบบท่ีสัมผัสกับคอนกรีตตองเรียบและตองลางใหสะอาดกอนเท

คอนกรีต กอนเขาแบบใหทาผิวที่สัมผัสคอนกรีตดวย Non-crete, 

Reebol, หรือ Feb  

strike หรือวัสดุอื่นที่คณะกรรมการตรวจการจางอนุญาตใหใชได 

และตองระวังไมใหเปอนเหล็กเสริมเปนอันขาด หามใชน้ํามันเครื่อง

หรอืจารบีทาไมแบบเปนอันขาด 

3) แบบหลอสวนอื่นๆ 

3.1) ฐานราก ใหใชคอนกรีตหยาบ 1:3:5 เทปดหนาดินตามแบบที่

ระดับเสมอหัวเสาเข็ม หามเททับบนหัวเสาเข็ม ถาหัวเสาเข็ม

บางตนต่ํากวาระดับหัวเสาเข็มทั่วไปแตตางกันไมมาก  

ใหปาดคอนกรีตหยาบนี้พอดีระดับหัวเสาเข็มทุกตนเพื่อให

เนื้อคอนกรีตจริงของฐานรากวางบนหัวเสาเข็มทุกตน แตถา

ระดับตางกันมากใหปาดคอนกรีตหยาบเสมอเสาเข็มตนต่ํา

ท่ีสุด เม่ือแข็งตัวดีแลวจึงตัดเสาเข็มที่สูงกวาออกไปเสมอกับ

ตนที่ต่ําสุดนั้น 

3.2) คานคอดิน ใตทองคานคอนดินถาจะใชดินถมหรือทรายถม

ทําแบบ ตองปูพลาสติกกอนเทคอนกรีต หรือใชคอนกรีต

หยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม. แทนทองแบบก็ได 

3.3)   พื้นชั้นลาง พื้นคอนกรีตชั้นลางไมวาจะวางบนดินหรือวางบน

คานซึ่งมีระดับต่ํามาก ไมอาจจะทําไมแบบไดหรือทําไดแตร้ือ

ยาก ใหใชดินถมจนเกือบไดระดับแลวปดดวยทรายประมาณ 

10 ซม . ห รือากกว า  ฉี ด นํ้ าอั ด ให แน น ไม ยุ บตั วขณะ 
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เทคอนกรีต ทํารองโดยรอบแผนพ้ืน วางเหล็กเสริม หนุนให

ไดระดับ แลวทําความสะอาดและเทคอนกรีตได 

4) ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากเทคอนกรีตเสร็จสิ้น หามขึ้นไปทํา

การกอสรางใดๆ บนสวนนั้น 

5) การถอดแบบ แบบหลอคอนกรีตทุกแบบทุกชนิดตองไมร้ือถอนออก

จนกวาจะผานเวลาที่กําหนดตอไปนี้ 

 ชนิดแบบหลอคอนกรีต เมื่อเทเสร็จแลวครบไมนอยกวา,วัน 

 กําแพง เสา ขางคาน 

รองรับพ้ืน 

รองรับใตคาน 

1 

7 

14 

 

  การนับเวลาใหเริ่มนับจากเทคอนกรีตเต็มแลวเสร็จครบ  

24 ชั่วโมงเต็มเปน 1 วัน และในกรณีท่ีจะถอดแบบกอนเวลาที่

กําหนดไวนี้ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา

อนุมัติเปนกรณพีิเศษกอนที่จะดําเนินการตอไป 

  หลังจากถอดแบบแลวตองบมคอนกรีตใหเปยกชุมอยูเสมอ 

หามปรับแตงผิวคอนกรีตดวยวิธีการใดๆ ท้ังสิ้นกอนไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน 

6) แบบหลอที่ร้ือถอนออกแลว กอนจะนํามาใชใหมใหทําความสะอาด

ตกแตงใหเรียบรอยเสียกอนจึงจะนําไปใชไดอีก 

3.5.6.11 ค้ํายัน 

1) ค้ํายันไม ใหใชไมทอนเดียวตลอด การใชไมตอตองไมเกินหนึ่งในสาม

ของไมค้ํายันทั้งหมด และไมค้ํายันตนหนึ่งๆ จะมีรอยตอเกินหนึ่งแหง

ไมได ไมค้ํายันตองมีไมยึดขวางและทแยงเฉียงใหแข็งแรงมั่นคง และ

ตองจัดหาวิธีสําหรบัแกระดับของแบบอันอาจตกเนื่องจากการทรุดตัว

ของไมค้ํายัน ในการนี้ถาเปนการใชลิ่มก็ใหใชเฉพาะปลายขางใดขาง

หนึ่งเทานั้น หามใชทั้งสองปลายไมวากรณีใดๆ ในระหวางการเท

คอนกรีตหรือภายหลังการเทคอนกรีตแลว หากมีการเคลื่อนตัวของ

แบบอันอาจทําใหเสียรูปหรือเกิดผลเสียหรือกระทบกระเทือนตอ

กําลังของคอนกรีตในแบบ คณะกรรมการตรวจการจางอาจสั่งใหผูรับ

จางร้ือถอนคอนกรีตและแบบสวนนั้นๆ ออกแลวจัดทําขึ้นใหม  

โดยผูรับจางจะขัดขืนหรือเรียกรองสินจางเพิ่มเติมหรือขอตออายุ

สัญญามิได 

2) ค้ํายันเหล็ก ตองมีอุปกรณปรับระดับหรือระยะของคํ้ายันไดในตัวและ

ตองใชตามคําแนะนาํของบริษัทผูผลิตโดยเครงครัด 
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3.6 งานเหล็ก 

 3.6.1 เหล็กเสริมคอนกรีต ตองเปนเหล็กใหม ปราศจากสนิมขุม มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยเหล็กเสริมคอนกรีต ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.6.1.1 เหล็กเสนกลมผิวเ รียบ (Round Bar) ตอง เปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก. 20 

3.6.1.2 เหล็กเสนขอออย (Deformed Bar) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม มอก.24 

3.6.1.3 ลวดผูกเหล็ก (Tie-wire) ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมจะตองผูกดวยลวด

ผูกเหล็กเพ่ือปองกันไมใหเหล็กเสริมเคลื่อนตัวออกจากกันในขณะที่เท

คอนกรีต และปลายลวดผูกเหล็กจะตองมวนเขาไปอยูดานในของ

โครงสรางนั้นๆ ลวดผูเหล็กตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 

1.25 ม.ม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.138 

3.6.1.4 การดัดเหล็กเสริม 

1) เหล็กเสริมใหดัดและงอโดยวิธีดัดเย็น หามใชวิธีเผาใหรอน 

2) การดัดเหล็กเสนใหเปนไปตามรายละเอียดของแบบแสดงการดัด 

และงอเหล็กตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ 

ว.ส.ท. 

3) การงอปลายเหล็กเสริมหลักที่เปนเหล็กเสนกลมผิวเรียบ ใหงอเปน

รูปครึ่งวงกลมโดยมีสวนยื่นตอออกไปอยางนอย 4 เทาของขนาด

เสนผาน 

      ศูนยกลางเหล็ก การงอปลายเหล็กเสริมนี้ใหใชกับทุกๆ สวนของ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกเวนเหล็กเสริมในเสาไมตองงอขอ ขนาด

ความโคงงอใหวัดดานในของของอ 

 

ตารางขนาดเสนผานศูนยกลางที่เล็กท่ีสุด 

สําหรับงอขอเหล็กเสนกลมผิวเรียบ 

 เสนผานศนูยกลางเหล็กเสริม 

(ม.ม.) 

เสนผานศูนยกลางงอขอเปนจํานวนเทา 

ของเสนผานศูนยกลางเหล็ก 

 6 – 15 

19 - 25 

4 

5 

 

4) เหล็กเสนขอออย ปลายเหล็กทุกเสนใหดัดเปนมุมฉากหรือเรียกวา

งอฉาก โดยมีสวนย่ืนออกไปอยางนอย 12 เทาของขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเหล็กนั้น 
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5) เหล็กเสริมที่งอของอฉากแลวมีรอยแตก ปริ หรือคราก ทางดาน

นอกของงอหรือฉาก หามนํามาใชโดยเดด็ขาด 

6) เหล็กปลอกหรือเหล็กลูกตั้ ง ใหงอปลาย 135 องศา สําหรับ

เหล็กเสนกลมผิวเรียบ และ 90 องศาสําหรับเหล็กขอออย โดยมี

สวนยื่นปลายไมนอยกวา 6 เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางเหล็ก

และไมนอยกวา 6 ซม. ขนาดเสนผานศูนยกลางของของอใหใช 4 

เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางเหล็กปลอก 

3.6.1.5 การจัดวางเหล็กเสริม เหล็กเสริมตองวางในตําแหนงที่ถูกตองและมีที่

รองรับท่ีแข็งแรง อาจจะเปนแทนคอนกรีต ขาต้ังโลหะ หรือเหล็กปลอก

แลวแตกรณี ทุกๆ รอยตัดหรือรอยตอของเหล็กเสริมใหใชลวดผูกเหล็ก

เบอร 16 หรือเบอร 18 สองเสนพันกันเปนสาแหรกไมนอยกวา 2 รอบ 

ไมตัดปลายลวด หรือจะใชวิธีเช่ือมก็ได ในกรณีท่ีมีเหล็กเสริมหลายชั้นใน

คานหรือเสา ระยะระหวางชั้นเหล็กเสริมใหคั่นดวย Bar spacer ซึ่งเปน

ขาตั้งโลหะหรือเหล็กขนาด 25 ม.ม. เปนระยะไมเกินชวงละ 1.50 เมตร 

เพ่ือบังคับใหเหล็กเสริมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ใหทําลูกปูนหนุนเหล็ก

เสริมออกจากแบบหลอโดยเปนปูนซีเมนต : ทรายหยาบ = 1 : 2 และมี

ความหนาดังนี ้

 พ้ืน 2.00 ซม. จากผิวคอนกรีต 

 กันสาด 2.00 ซม. จากผิวบนของคอนกรีต 

 คาน 2.50 ซม. จากผิวคอนกรีต 

 เสา 2.50 ซม. จากผิวคอนกรีต 

 ฐานราก 5.00 ซม. จากผิวคอนกรีตทุกดาน 

3.6.1.6 การตอเหล็กเสริม ใหตอเหล็กเสริมโดยวิธีทาบหรือวิธีเชื่อม รอยตอทุก

รอยตองไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนเสมอ 

การตอเหล็กเสริมในโครงสรางที่มีความยาวเกิน 8.00 เมตร หรือ

โครงสรางยาวติดตอกันหลายชวงใหตอเหล็กเสริมตามขอกําหนดตอไปนี้

การตอเหล็กเสริมโดยวิธีทาบ ใหตอเหล็กเสริมซอนกันยาวไมนอยกวา 40 

เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กที่ทาบและในกรณีท่ีทาบเหล็กตาง

ขนาดกันใหใชเสนผานศูนยกลางที่ใหญกวา ใหมีลวดผูกเหล็กทุกระยะ 

15 ซม. หรือถี่กวา ใหตอไดเฉพาะบริเวณที่กําหนดไวในตารางเทานั้น 

ตารางตําแหนงตอเหล็กเสริมโดยวิธีทาบ 

 ชนิดของโครงสราง ตําแหนงท่ีตอได 

 พื้น บริเวณใตเหล็กคอมาของพ้ืน 

 ผนัง และกําแพง ค.ส.ล. เหนือระดับหลังคานไมเกิน 1.50 เมตร 

 กันสาดย่ืน เหล็กบนหามตอ 
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 คานยื่น เหล็กบนหามตอ 

 คานทั่วๆ ไป เหล็กบนบริเวณกลางคาน 

เหล็กลางบริเวณขอบเสาถึง L/5 

 เสา เหนือพื้นไมเกิน 1.50 เมตร 

 ฐานราก หามตอทั้งวิธีทาบและวิธีเชื่อม 

 อ่ืนๆ ตามแบบรูป 

 

หมายเหตุ - L หมายถึงชวงคานระหวางจุดรองรับ 

  - หามตอเหล็กคอมาเปนอันขาด 

 

2) การตอแบบเชื่อม ใหเสี้ยมหรือเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอเอา

ปลายชนกันแลวเชื่อมพอกใหเต็ม รอยตอเชื่อมจะตองมีกําลังเทากับ

หรอืสูงกวากําลังของเหล็กเสริมที่ไมไดเชื่อม ผูรับจางตองสงตัวอยาง

รอยเชื่อมและผลการทดสอบกําลังประลัยของรอยเชื่อมจาก

หนวยงานท่ีเช่ือถือไดตอคณะกรรมการตรวจการจางไวเปนหลักฐาน

อางอิงเปรียบเทียบและตรวจควบคุมงาน รอยเชื่อมใดๆ ที่เปนที่

สงสัยคณะกรรมการตรวจการจางอาจสั่งใหทําการแกไขดวยการ

เชื่อมใหมหรือรื้อถอนออก โดยที่ผูรับจางจะขัดขืนหรือเรียกรอง

สินจางเพิ่มเติม หรือขอตออายุสัญญาไมได 

3) การหามตอเหล็กเสรมิ 

3.1) ในโครงสรางชวงเดียวที่มีความยาวนอยกวา 8.00 เมตร 

3.2) ในองคอาคารหนึ่งๆ หรือตําแหนงหรือแนวเดียวกันเกินกวา

หนึ่งในสามของปริมาณเหล็กเสริมทั้งหมด 

3.3) หามมีรอยตอขางเคยีงในระยะหางกันต่ํากวา 0.50 เมตร 

4) การเปลี่ยนขนาดเหล็กเสริม เหล็กเสริมขนาดใดที่ขาดตลาดชั่วคราว

และผูรับจางจําตองใชเหล็กเสริมขนาดอ่ืนทดแทน ใหผูรับจางแจง

เปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการตรวจการจาง เ พ่ือที่

คณะกรรมการตรวจการจางจะไดกําหนดการเปลี่ยนแปลงระยะ

และจํานวนเหล็กเสริมใหใหม หากปรากฏวาผูรับจางเปลี่ยนแปลง

ขนาดเหล็กเสริมโดยพลการ คณะกรรมการตรวจการจางจะสั่งใหร้ือ

เหล็กเสริมสวนน้ันๆ โดยที่ผูรับจางจะขัดขืนหรือเรียกรองสินจาง

เพ่ิมเติมหรือขอตออายุสัญญาไมได 

3.6.1.7 การเก็บเหล็กเสนตัวอยางเพ่ือการทดสอบ 



- 49 - 

 

1) ผูรับจางจะตองตัดเหล็กเสนทุกๆ ขนาดที่มีใชในงานกอสรางทั้ง

สัญญา แตละขนาดไมนอยกวา 5 ทอน ยาวทอนละไมนอยกวา 

1.00 เมตร การตดัตองทําในลักษณะสุม 

2) การเก็บเหล็กเสนตัวอยาง จะตองเก็บจากกองเหล็กที่อยูในสถานที่

กอสราง และจะตองเก็บเหล็กเสนตัวอยางตอหนาผูควบคุมงาน 

3) การเก็บเหล็กเสนตัวอยาง ใหเก็บจากเหล็กเสนหนึ่งตอจํานวนเหล็ก

ทุกๆ 100 เสน และ/หรือ เศษของ 100 เสน หรือทุกคร้ังที่นําเหล็ก

เขาสถานที่กอสราง 

4) เมื่อเก็บเหล็กเสนตัวอยางไดแลว ผูรับจางจะตองสงตัวอยางไป

ทดสอบในสถานที่ท่ีเชื่อถือได และผูควบคุมงานสามารถรวมทําการ

ทดสอบได คาใชจายในการนี้เปนของผูรับจางท้ังสิ้น 

5) ถาปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางที่นําไปทดสอบนั้นมีคุณภาพต่ํากวาที่

ระบุไว เหล็กเสนในชุดที่เก็บตัวอยางมานั้นจะใชไดหรือไมขึ้นกับ

ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งอาจจะใหผูรบัจางจัดหา

เหล็กเสนที่มีคุณภาพไดตามกําหนดมาเปลี่ยนใหใหมพรอมทําการ

ทดสอบใหมดวย หรืออาจจะใหใชโดยเพิ่มจํานวนเหล็กเสริมใหมาก

ขึ้น ซึ่งไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามผูรับจางจะตองไมเพิ่มเงินไมเพ่ิม

เวลา 

3.6.1.8 การใสเหล็กแทนกัน การใชเหล็กเสริมตางขนาดเพ่ือทดแทนขนาดของ

เหล็กที่ระบุในแบบรูป ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง

กอนจึงจะดําเนินการได การแทนนั้นถาเปนเหล็กแกนเชนเหล็กแกนเสา

แกนคานแกนผนัง ใหพ้ืนที่หนาตัดรวมของเหล็กชุดใหมไมนอยกวา

พ้ืนที่หนาตัดรวมตามแบบรูปเดิม ในคานตองคิดเหล็กบนกับเหล็กลาง

เปนคนละชุดกัน สําหรับเหล็กปลอกในเสาใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ว.ส.ท. แตปริมาตรตอความยาวตองไมนอยกวาเดิม สําหรับเหล็กปลอก

หรือเหล็กลูกตั้งในคาน จะตองตรวจสอบความสามารถในการรับหนวย

แรงเฉือนท้ังจากแรงเฉือนโดยตรงและโมเมนตบิดดวย 

 3.6.2 งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ 

3.6.2.1 วัสดุ วัสดุท่ีจะนํามาใชในงานกอสรางตองเปนของใหม มีมาตรฐาน ขนาด

และรูปรางถูกตองตามแบบรูปและรายการขอกําหนดทุกประการ วัสดุที่

นํามาใชในงานกอสรางตองเปนไปตามมาตรฐานและมีสําเนาใบรับรอง

คุณภาพของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแนบมาดวย ตารางตอไปนี้

เปนมาตรฐานวัสดุกอสราง 
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 ชนิดของวัสดุ มาตรฐาน 

 1) เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กแทง 

หรอืวัสดุคลายๆ กัน 

2) เหล็กกลวง 

3) ทอเหล็กกลา 

4) ลวดเชื่อมเหล็ก 

5) สลักเกลียว แปนเกลียว และแหวน 

6) สลักเกลียวฝงในคอนกรีตชนิดติดดวย 

 Epoxy 

มอก. 116 

 

มอก.107 

มอก. 277 

มอก. 49 

มอก. 291, 171 และ 258 

มาตรฐานของบริษัทผูผลิตที่มีผลการ 

ทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได 

 

3.6.2.2 การกอสราง วัสดุที่นํามาใชตองไมมีสนิมขุม มีพื้นที่ตัดขวางคงที่ตลอด 

ไมมีตําหนิยกเวนรอยพับ วัสดุที่ประกอบเสร็จแลวตองไมมีรอยหักเปนมุม

หรือรอยโคง การตัดเหล็กใหตัดดวยความประณีตไดฉากกับแนวแกน

กลางของเหล็ก ยกเวนรอยเวาที่ไมเปนเสนตรงตองตัดดวยเครื่องตัดที่มี

รูปแบบแนนอนสอดคลองกัน เมื่อตองตัดหรือดัดโดยใชความรอนเขาชวย

ตองลนดวยความรอนพอเหมาะและทําใหเย็นโดยวิธีท่ีไมทําใหเหล็กนั้น

เสียคุณภาพ เหล็กที่ผานการเชื่อมมาแลวหามนํามาใชในการกอสราง 

ยกเวนตามที่ระบุในแบบรูปหรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการ

จาง สลักเกลียวตองหมุนใหแนนตามมาตรฐาน ปลายของทอกลวงตอง

ปดดวยเหล็กแผน 

1) ระยะโกง ในโครงสรางเหล็ก ท่ีประกอบเขาที่และรับน้ําหนัก

เรียบรอยแลว จะผิดจากท่ีแสดงในแบบรูปไมเกิน 1 ใน 1000 ของ

ระยะความยาว การเผื่อระยะโกงใหสอดคลองกับแบบรูป โดยปกติ

จะยกเผื่อใหรับนํ้าหนักจาก Dead load แลวสูงกวาหรือเสมอกับที่

ระบุในแบบรูป 

2) การตอเหล็ก ใหใชวิธีเชื่อมไฟฟาหรือใชสลักเกลียวตามกําหนดใน

แบบรูป 

3) การตัดเหล็ก เหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low-carbon steel) ใหตัด

ดวยเคร่ืองมือตัดเหล็กหรือไฟกาซ (torches) การตกแตงดวยลูกหมู 

(Grinder) ทําเพ่ือการลบคมและครีบสวนเกิน หรือเวาใหเขารูป 

หรอืแตงปลายใหเรียบ 

4) การตอโดยวิธีเชื่อม ใหกระทําดวยความระมัดระวังและสอดคลอง

กับมาตรฐานการเชือ่มเหล็ก American Welding Society (AWS) 

5) การตอดวยสลักเกลียว 
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ก) รูสําหรับสลักเกลียว จะตองมีขนาดโตกวาเสนผานศูนยกลาง

ขอบนอกของสลักเกลียวไมเกิน 0.5 ม.ม. เมื่อความหนาของ

เหล็กที่จะเจาะนั้นมากกวาเสนผานศูนยกลางของสลักเกลียว

ใหเจาะนํากอนดวยสวานขนาดเล็กตรงจุดศนูยกลางรูที่จะเจาะ 

แลวจึงควานรูใหโตขึ้นตามลําดับจนไดขนาดที่ตองการ  

แตงขอบรูใหเรียบรอย ในกรณีท่ีเจาะรูแลวไมตรงตามกําหนด

หรือรูเจาะไมตรงกัน นิยมใช C-Clamp ยึดเหล็กท้ังสองแผน

เขาดวยกันแลวเจาะรูพรอมกันในคราวเดียว จากนั้นยึดดวย

สลักเกลียวและเจาะรูตอไป ถาตองเจาะหลายรูใหยึดเพียง 2 รู

กอน ก็จะทําใหรูเจาะท้ังหมดตรงกันได 

ข) สลักเกลียวและแปนเกลียว (Bolt & Nut) ใหใชตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.291 และ มอก.171 ตามลําดับ

หรือตามระบุในแบบรูป สําหรับเหล็กสมอ (Anchor bolt) ที่

ใชฝงในคอนกรีตตองทําดวยเหล็กกลาละมุน (Mild steel) 

แลวทําเกลียวและมีแปนเกลียวเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา ชนิด

ของเกลียว ท่ี จัดทํ าขึ้ นจะตองสอดคลอง กับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.291 การติดตั้งเหล็กเสมอตองทํา

ใหตรงตําแหนง ยึดใหแนนกอนการเทคอนกรีต 

ค) แหวนรอง (Washer) แหวนรองแปนเกลียวใหใชแบบเรียบ

ประเภทกลมเล็กผิวมันหรือกลมผิวมันแลวแตขนาดของสลัก

เกลียว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.258 หรือ

ตามที่ระบุในแบบรูป ในการติดตั้งสลักเกลียวและแปนเกลียว

ทุกแหงตองรองแปนเกลียวดวยแหวน แหวนที่ใชรองตองอาบ

สังกะสีเหมือนกับสลักเกลียวและแปนเกลียว 

6) เหล็กแผนและเหล็กฉาก ที่ใชสําหรับปดมุมคอนกรีตตองทําการ

ติดตั้งใหไดแนวระดับ 

7) การประกอบโครงสรางจากโรงงาน โครงสรางบางชนิดที่ทํา

สําเร็จรูปไดใหกระทําท่ีโรงงานตามความตองการดังระบุในแบบรูป 

การประกอบและถอดควรกระทําตอหนาผูควบคุมงานเพ่ือเปนการ

ยืนยันความเรียบรอย กอนทําการถอดชิ้นสวนออกตอง ทํา

เครื่องหมายและหมายเลยไวดวยทุกแหง การทําเครื่องหมายนี้ใหทํา

หลังจากทาสีรองพ้ืนกันสนมิเรียบรอยแลว 

8) การประกอบโครงสรางที่สถานที่กอสราง ทุกชิ้นสวนของโครงสราง

ตองทําความสะอาด ปราศจากสนิม ฝุน ผง หรือส่ิงสกปรกอยางอ่ืน 

ชิ้นสวนท่ีถอดจากโครงสรางที่เคยทําการประกอบไวจากโรงงาน 
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การประกอบและติดตั้งตองไดรับการตรวจสอบจากผูควบคุมงาน 

เพ่ือตรวจสอบการ 

      ขันสลักเกลียวหรือตะปูเกลียวใหแนนหนาโดยตองทําดวยความ

ระมัดระวังไมใหเกิดแรงดึงในสลักเกลียวหรือตะปูเกลียวมากเกินไป

จนเสื่อมคุณภาพ 

9) การติดตั้งเหล็กโครงสราง ตองปฏิบัติตามแบบรูปรายการ และ 

Design Fabrication and Erection of Structural Steel for 

Building ข อ ง  American Institute of Steel Construction 

(AISC) โดยเครงครดั 

 

 3.6.3 เหล็กรูปพรรณอื่นๆ และอุปกรณประกอบ เหล็กรูปพรรณตางๆ เชนเหล็กหลอ 

เหล็กดัด เหล็กตะแกรง สลักเกลียว แปนเกลียว แหวน สกรู ฯลฯ ตองจัดหาและ

ติดตั้งตามแบบรูปรายการทุกแหงที่จําเปนตองใชแมไมปรากฏในแบบรปูก็ตาม สลัก

เกลียว แปนเกลียว แหวน สกรู ถาไมไดกําหนดในแบบรูปเปนอยางอื่นแลวใหใช

แบบ Heavy Duty Type สวนเหล็กสมอแปนเกลียว ตองเปนแบบ RSWL หรือ 

Expansion Shield ห รื อ ต าม แบ บ รู ป ร า ย ก า ร โ ด ย ต อ ง ไ ด รั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการตรวจการจางกอนนําไปติดตั้ง 

 3.6.4 การปองกันงานเหล็กจากการผุกรอน 

3.6.4.1 การทําความสะอาดผิวเหล็ก งานเหล็กทุกชนิดเมื่อติดตั้งแลวตองทําความ

สะอาดผิวเหล็กกอน เศษสะเก็ดและ Slag ท่ีเกิดจากการเชื่อมและอ่ืนๆ 

ตองสกัดออกใหหมด ขัดถูดวยแปรงลวดหรือ Carborundum Grinding 

Disc หรือกระดาษทรายหรือวิธีการใดที่เหมาะสมจนเกลี้ยงเกลาปราศจาก

สนิม สิ่งเปรอะเปอนหรือน้ํามัน 

3.6.4.2 การทาสีกันสนิม นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในแบบรูป ผิวของงาน

เหล็กทุกชนิดท่ีทําความสะอาดตามขอ 3.5.4.1 แลว ใหทาสีกันสนิม (Red 

lead) หรือ Rust Odium หรือสีอื่นที่ผลิตสําหรับกันสนิมโดยเฉพาะ การ

ทาใหทา 2 ชั้น จากนั้นทาสีน้ํามันตามกําหนดในหมวด 2 สําหรับผิวเหล็ก

สวนที่ตองสัมผัสกับคอนกรีตเมื่อทําความสะอาดตามขอ 3.5.4.1 หาม

กระทําการใดๆ จนกวาจะเทคอนกรีตหุม 

      3.6.5 การทดสอบ เม่ือเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรงของชิ้นสวนหรือรอยเชื่อม

ตางๆ ของโครงสรางเหล็ก คณะกรรมการตรวจการจางอาจสั่งใหผูรับจางทําการ

ทดสอบแบบไมทําลาย (Non-destructive) เชน X-ray, Gamma ray หรือวิธี อ่ืน

ใดที่เห็นสมควร รวมทั้งใหเปลี่ยนชิ้นสวนที่ไมแข็งแรงนั้นใหม คาใชจายเปนของ 

ผูรบัจางทั้งสิ้น 
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หมวดที ่4 รายการวิศวกรรมสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
     ขอบเขตงาน 
     4.1.1 การตรวจสอบแบบก่อสร้าง 
    ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบและข้อก าหนดต่าง ๆ 
ของงานสุขาภิบาล –ดับเพลิง เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการติดตั้งและหากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้ง 
หรือ ข้อผิดพลาด ให้สอบถามจากผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาตัดสินใจต่อไป 
     4.1.2  แผนงานการติดตั้งระบบ 
     ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนงานการติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิ ง ของทั้งโครงการให้ 
ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งแผนงานย่อยในระหว่างด าเนินงาน 
และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 
 4.1.3  แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
      ก่อนการติดตั้งงานระบบ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างพร้อมกับงานในระบบ
อ่ืน  เพ่ือไม่ให้เกิดการกีดขวางซึ่งกันและกัน และสะดวกต่อการใช้งาน ในการนี้หากจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวท่อ หรือต าแหน่งอุปกรณ์ ผู้รับจ้างสามารถกระท าได้โดยจัดท า แบบใช้งาน   
แสดงแนวท่อ และอุปกรณ์ในบริเวณนั้น เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
 4.1.4  แบบก่อสร้างจริง (AS – BUILT DRAWING) 
      ภายหลังการติดตั้ งงานระบบแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแบบสร้างจริง          
(AS – BUILT DRAWING) พร้อมลายเซ็นผู้ควบคุมงานการติดตั้งระบบ ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ในวัน
ส่งมอบงาน 
 4.1.5  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเทียบเท่า 
       4.1.5.1  ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะเทียบเท่าจากผู้รับจ้างต่อเมื่อผลิตภัณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในแบบแปลน และรายการประกอบแบบทุกรายการผลิตภัณฑ์มีปัญหา ซึ่งมิใช่
ความผิดอันเกิดจากผู้รับจ้าง 
       4.1.5.2  ผลิตภัณฑ์ที่จะขอเทียบเท่า จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดพ้ืนฐาน
ทุกประการ ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งคุณสมบัติในด้านเทคนิค (PROPERTIES) และคุณสมบัติใน
ด้านความต้องการใช้งาน (PERFORMANCE) 
       4.1.5.3  การพิจารณาอนุญาตให้เทียบเท่าหรือไม่ ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการของ 
ผู้ว่าจ้าง จะเป็นผู้พิจารณา และแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
       4.1.5.4  เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อ 1.5.1 และข้อ 1.5.2 และผู้รับจ้างต้องการเสนอขอ
เทียบเท่าให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
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                  1) แบบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งต้องมีรายละเอียดแสดง
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค (PROPERTIES) และคุณสมบัติทางด้านความต้องการใช้งาน 
(PERFORMANCE) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอเทียบเท่า 
                  2) รายละเอียดแสดงการเปรียบเทียบทั้งด้านคุณภาพ และราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดรายการประกอบแบบของผู้ว่าจ้าง 
                  3) หนังสือรับรองการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอเทียบเท่าจากสถาบันที่
น่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 
         4.1.5.5  กรณีที่ขอเทียบเท่า หากราคาของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าที่เสนอใน BOQ ผู้รับ
จ้างต้องคืนราคาส่วนต่างนั้นให้กับผู้ว่าจ้าง แต่หากราคาสูงกว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องส่วน
เพ่ิมของราคาจากผู้ว่าจ้างได้ 
         4.1.5.6  ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องขอเวลาเพ่ิมอันเนื่องจากต้องรอผลการ
พิจารณาการเทียบเท่าจากผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง 
         4.1.5.7 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะขอท าการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอเทียบเท่า เมื่อพิจารณาแล้วว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นอาจมีคุณภาพไม่ถูกต้องโดย
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง 

4.2 ขอบเขตของงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือ แรงงาน บริการในการติดตั้งและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางด้านระบบประปา และสุขาภิบาล ตามความต้องการของผู้ว่าจ้ าง ซึ่งระบุไว้ในแบบ
และรายการท่ีก าหนดไว้ประกอบด้วย 
      4.2.1 ระบบท่อน้ าประปาภายในอาคาร ภายในโครงการ 
      4.2.2 ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร ภายในโครงการ 
      4.2.3 ระบบเครื่องสูบน้ าและการควบคุมเครื่องสูบน้ า  
     4.2.4 ระบบท่อดับเพลิงภายในอาคารพร้อมหัวรับน้ าดับเพลิง (กรณีที่มีในแบบ) 
     4.2.5 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของอาคาร ภายในโครงการ 
       4.2.6 ระบบท่อน้ าประปาภายนอกอาคาร รวมถึงการตัดบรรจบกับท่อของการประปา
ส่วนท้องถิ่น 

มาตรวัดน้ า ประตูน้ า การวางท่อเพ่ือต่อเข้าในอาคาร และซ่อมแซมหรือตกแต่ง
ให้คงสภาพเหมือนเดิม หรือตามแบบก าหนด  
     4.2.7 ระบบระบายน้ ารอบอาคารเพ่ือรับน้ าทิ้ง และน้ าฝนของอาคารออกสู่ที่ระบาย
น้ าใกล้เคียง 
        4.2.8 งานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และใช้งานได้ดีตามแบบและรายการ หรือ
ตามความเหมาะสมของงาน 

4.3 วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องจักรกลที่ใช้ 
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     4.3.1 มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ 
     ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ให้เป็นไปตามที่มีระบุในแบบแปลน หรือรายละเอียดประกอบแบบ 
ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า ต้องมีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่
ไม่ได้ระบุไว้ให้เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี และผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
      4.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ 
       ต้องเป็นของใหม่ และผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว จึงน าไปติดตั้งได้ วัสดุ อุปกรณ์
ใดที่ติดตั้งไปก่อนได้รับการอนุมัติใช้งาน หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วไม่อนุมัติ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอน
ทันท ีและน าออกนอกบริเวณก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 4.3.3 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุด ก่อนการติดตั้ง 
     วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนน าไปติดตั้งต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ หากช ารุดให้คัดออกและ
น าออกนอกบริเวณก่อสร้าง 
 4.3.4 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดภายหลังการติดตั้ง 
          ในระหว่างการติดตั้ง หรือทดสอบการใช้งาน หากมีการช ารุดของ วัสดุ อุปกรณ์ ให้
ผู้รับจ้างท าการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง 
 4.3.5 วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสริมความสมบูรณ์ของระบบ 
           วิธีการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในแบบและรายละเอียดประกอบแบบ
ผู้รับจ้างต้องจัดท าให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของงาน และให้ใช้งานได้ดีโดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
     4.3.6  ชนิดของท่อ 
             4.3.6.1 ท่อโสโครก ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 มาตรฐาน มอก. 17 ความลาดไม่น้อยกว่า 
1:75 
             4.3.6.2 ท่อระบายน้ าทิ้ง ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 มาตรฐาน มอก. 17 ความลาดใน
แนวนอนไม่น้อยกว่า 1:75 เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบแปลน 
             4.3.6.3 ท่อระบายอากาศ ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 มาตรฐาน มอก. 17 
             4.3.6.4 ท่อประปา-ท่อส่วนที่ต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ า ท่อส่วนที่ต่อกับถังน้ า ท่อส่วนที่
เป็นท่อเมนแนวดิ่งในช่องท่อ ใช่ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มาตรฐาน มอก. 277 
                        - ท่อส่วนที่ฝังดิน และท่อห้องน้ าต่างๆ ที่แยกย่อยมาจากท่อเมนแนวดิ่ง     
ใช้ท่อ PB 2110 CLASS SDR 11 มาตรฐาน มอก. 910-2532 ข้อต่อที่ใช้เป็น SOCKET FUSION 
หรือ FLARE NUT หรือ GRAB LOCK  
              4.3.6.5 ท่อระบายน้ าฝน ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มาตรฐาน มอก. 277 
ความลาดในแนวนอนไม่น้อยกว่า 1:75 เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบแปลน 
              4.3.6.6 ท่อดับเพลิง ใช้ท่อ BSP (BLACK STEEL PIPE) WELDED STEEL (SEEM) 
มาตรฐาน ASTM  A  53  SCHEDULE 40 
              4.3.6.7 ท่อระบายน้ าฝนรอบอาคาร ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 
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หมายเหตุ 
                ก . ท่อโลหะส่วนที่ฝังดินให้ทาฟลิ้นท์โค้ต แล้วพันด้วยผ้าดิบชุบฟลิ้นโค้ต แล้วทาทับ
ด้วยฟลิ้นโค้ต  อีกชั้นหนึ่ง 
                ข. อุปกรณ์ต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี  ส าหรับท่อประปา นอกจากจะเป็นไปตามข้อ 
4.3.6.3 ในรายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคารแล้ว  ให้เป็นไปตามนี้ด้วย 
                      - ท่อขนาด ½” ถึง 3” ต่อด้วยเกลียว หรือหน้าแปลน 
                     - ท่อขนาด 4” ขึ้นไป ต่อด้วยการเชื่อม เกลียว หรือหน้าแปลน โดยที่ท่อใช้
เกลียว (เกลียวนอก) และเกลียวของข้อต่อ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 218 
หรือ ASTM,BS,JIS แล้วแต่กรณี การพันเกลียวให้ใช้เทปส าหรับการนี้ ห้ามใช้เชือกใยปอ หรือ
วัสดุอื่นพัน    

4.4 การติดตั้งระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง 
4.4.1 มาตรฐานการติดตั้ง  

    ให้ยึดถือตามข้อก าหนดในแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานการเดิน
ท่อ ภายในอาคาร (วสท. 1004 – 16) และมาตรฐานท่อในอาคาร (วสท. 3004 – 40) และ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

4.4.2 แนวท่อและการเดินท่อ 
     ในการติดตั้งท่อ แนวท่อต้องตรง และได้ดิ่ง โดยขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร ก่อน
การติดตั้งต้องตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม ท่อที่เดินลอย  
แนวท่อต้องแนบชิดกับผิวของคาน ผนังกั้นหรือเสา แล้วแต่กรณีโดยให้อยู่ในลักษณะที่เรียบร้อย
สวยงาม ในกรณีที่ต้องเดินท่อผ่านเสา คาน หรือพ้ืน ค.ส.ล. ผู้รับจ้างต้องจัดหา และท าการติดตั้ง 
SLEEVE ท าด้วยเหล็กเหนียว และต้องท า SHOP DRAWING เพ่ือขออนุมัติจากวิศวกรโครงสร้าง
ก่อนท าการติดตั้ง 
      ท่อระบายอากาศ ให้ต่อทะลุเพดานชั้นดาดฟ้า อย่างน้อย 0.30 เมตร ปลายท่อติดตั้ง
ตามแบบรายละเอียด และหลังจากท าการติดตั้งแล้วเสร็จต้องท าการอุดรอยต่ออย่างดี ไม่ให้เกิด
การรั่วซึม 

4.4.3 อุปกรณ์ประกอบท่อประปา   
      ท่อที่ต้องหักโค้ง หรือท่อแยก ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบท่อเพื่อการนั้นโดยเฉพาะห้ามดัดงอ 
หรือเจาะเชื่อมท่อโดยเด็ดขาด การต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ให้ใช้อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะน า 

4.4.4 ข้อต่อเหล็กอบเหนียว (MALLEABLE  IRON FITTING) 
    ในกรณีที่ท่อประปาระบุให้ใช้ท่อพีวีซี ข้อต่อตัวสุดท้ายก่อนต่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์หรือ
ก๊อกน้ า ให้ใช้ข้อต่อเหล็กอบเหนียว (MALLEABLE IRON FITTING) 

4.4.5 การติดตั้งวาล์ว  และอุปกรณ์ 
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    ต าแหน่งที่ติดตั้งต้องเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน และท าการยึด – แขวนให้มั่นคง 
โดยท่อที่มาต่อเชื่อมต้องคงตัวอยู่ได้ไม่ล้ม เมื่อถอดวาล์ว หรืออุปกรณ์นั้นออก 
    การต่อเชื่อมส าหรับขนาด 65 มม. และเล็กกว่า ใช้การต่อแบบเกลียวและมี ยูเนี่ ยน 
อยู่ทางด้านท้ายเสมอ หรือตามระบุ 

4.4.6 STOP VALVE 
     ให้ติดตั้ง STOP  VALVE ส าหรับสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่อไปนี้ 
     - โถส้วมชักโครกชนิดมีหม้อน้ า (FLUSH TANK) 
     - สายฉีดช าระ (HOSE FAUCET) (ถ้ามี) 
     - อ้างล้างหน้า (LAVATORY) 

4.4.7 ความลาดเอียง 
     ท่อระบายน้ าโสโครก และท่อระบายน้ าทิ้ง ต้องวางให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า           
1 : 100  ยกเว้นระบุไว้ในแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน 

4.4.8 อุปกรณ์ประกอบท่อสุขาภิบาล 
- การลดขนาดท่อ  ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสมเท่านั้น 
- ท่อแยก ให้ใช้ ข้อต่อแยก Y ประกอบกับข้อโค้ง หรือ TY  ยาว เว้นไว้แต่ท่อ

แยกจากแนวราบสู่แนวดิ่ง อาจใช้ ข้อต่อแยก TY  สั้นได้ หากพ้ืนที่ไม่อ านวย 
- การหักเลี้ยงโดยทั่วไปใช้ข้อโค้งยาว 90 องศา เว้นไว้แต่ท่อที่จ่อเข้าโถส้วม

จากแนวดิ่งเข้าเข้าแนวราบ อาจใช้ ข้อโค้งสั้น 90 องศาได้ 
       4.4.9 การติดตั้ง FLOOR CLEAN OUT 

ให้ติดตั้งตามท่ีมีระบุในแบบแปลน และติดตั้งเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 
- จัดให้มีที่ทุกระยะ 15 ม. ส าหรับท่อขนาด 100 มม. และเล็กกว่า และที่ทุก

ระยะ 25 ม. ส าหรับท่อขนาด  150  มม. และใหญ่กว่าในที่ที่ท่อมีการเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45  
องศา ที่ฐานของท่อในแนวดิ่ง (BASE OF STACK) 

- ขนาดที่ใช้ ให้ใช้ตามขนาดท่อที่ถูกติดตั้ง แต่ไม่เกิน 100 มม.   
 4.4.10 การยึด – แขวน 

        ท่อที่เดินลอยต้องท าการยึด – แขวน หรือท าแท่นรองรับท่อ ทั้งแนวราบ และ
แนวดิ่ง อย่างม่ันคงแข็งแรง โดยระยะระหว่างจุดยึด – แขวนท่อ มีดังนี้ 

       ขนาดและชนิดของท่อ       ระยะห่างมากที่สุด 

  Ø 100 มม. และใหญ่กว่า  ( GSP. )    3.00 ม. 

  Ø 100 มม. และใหญ่กว่า  ( PVC. )    2.00 ม. 

  Ø  25 มม. -  Ø 80 มม.   ( GSP. )    2.00 ม. 
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  Ø  50 มม. -  Ø 80 มม.   ( PVC. )    1.50 ม. 

  Ø  15 มม. -  Ø 20 มม.   ( PVC. )    1.00 ม.  
             
  4.4.11 การทาสี 
      ท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ วาล์ว ที่ยึดแขวนท่อ และงานเหล็กอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ท่อ ต้องได้รับการทาสี โดยยึดปฏิบัติ ดังนี้ 
      4.4.11.1 ท่อและส่วนประกอบ ที่อยู่บนดินและมองเห็นได้ ให้ทาสีกันสนิม 2 ชั้น  
และทาสีจริงตามอีก 2 ชั้น 
      4.4.11.2  ท่อและส่วนประกอบที่ฝังดิน ให้ทาด้วยฟลิ้นโค้ท  2 ชั้น 
      4.4.11.3  สีที่ใช้ทา ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RUST O – LEUM, ICI, CAPTAN  หรือ
เทียบเท่า ในการทาสี ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
      4.4.11.4   ท่อที่มองเห็น SHADE สีที่ใช้ทา เป็นดังนี้ 
          - ท่อประปา ทาสีน้ าเงิน 
          - ท่อระบายน้ าทิ้ง และท่อระบายน้ าฝน ทาสีน้ าตาล 
          - ท่อระบายน้ าโสโครก ทาสีด า 
          - ท่ออากาศ ทาสีขาว 

- ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ก่อนทาสี
ให้ผู้รับจ้างสอบถามผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ 

4.4.12 การป้องกัน 
       ท่อที่ติดตั้งยังไม่เสร็จ โดยที่จะต้องรองานอ่ืน หรือพักชั่วคราว ให้ปิดปลายท่อ เพ่ือ
ป้องกันสิ่งสกปรกลงท่อ และจัดหาเครื่องป้องกันการเสียหาย 

4.5  การติดตั้งเครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกล และตู้ควบคุม 
4.5.1 วิธีการติดตั้ง 

          ให้ยึดถือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต และใช้อุปกรณ์ประกอบให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน และจัดให้มี 
      - การปรับแต่งเครื่องให้ได้ ALIGNMENT 
      - มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน เช่น แผ่นยางรอง VIBATION ISLATOR, FLEXIBLE 
CONNECTOR 
      - การปรับแต่งเครื่องให้มีเสียงดังน้อยท่ีสุด 
      - ข้อลดส าหรับเครื่องสูบน้ า  ท่อดูดใช้ข้อลดคางหมู  ( ECCENTRIC REDUCER ) 
             ท่อส่งใช้ข้อลดตรง ( CONCENTREC REDUCER ) 
 

4.5.2 ต าแหน่งที่ติดตั้ง  
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      ก่อนการติดตั้งให้ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
โดยยึดหลักว่า ต้องสะดวกต่อการใช้งาน แนวท่อต่าง ๆ ไม่กีดขวางกัน และท่อน้ าต้องไม่อยู่ใกล้
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในการนี้ผู้รับจ้างต้องส่ง SHOP DRAWING แสดงต าแหน่งของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และแนวท่อทั้งหมดท่ีมีในห้องเครื่อง มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนด าเนินการติดตั้ง 

4.5.3 ระบบสูบส่งน้ า 
               4.5.3.1 เครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามรายการต่อไปนี้ 
                            - เครื่องสูบน้ า WP-1,WP-2 (ที่ถังเก็บน้ าใต้ดิน) จ านวน 2 เครื่อง เป็น
เครื่องสูบน้ าประปา ชนิด END  SUCTION  CENTRIFUFAL  PUMP  FLEXIBLE  COUPLING  
MECHANICAL SEAL ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละเครื่องสูบน้ าไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/นาที ที่
ความสูง 25 เมตร ความเร็วรอบประมาณ 3,000 รอบ/นาที ตัวเรือนเป็น  CAST  IRON ใบพัด 
STAINLESS  STEEL ห รื อ  BRONZE เพลา STAINLESS  STEEL ผลิ ตภัณ ฑ์ เค รื่ อ งสู บน้ า 
PEERLESS,GRUNDFOS, ACME ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า  
NEWMAN,BROOK,US-MOTOR,SIEMEN หรือเทียบเท่า ระบบควบคุมใช้ทั้งระบบธรรมดา และ
ระบบอัตโนมัติ 
                           - ชุดเครื่องสูบน้ าเพ่ิมแรงดัน WP-3,WP-2 (บนดาดฟ้า) จ านวน 2 เครื่อง  
เป็นเครื่องสูบน้ า ชนิด NON  OVERLOAD  END  SCUTION  CENTRIFUEAL  PUMP ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า แต่ละเครื่องสูบน้ าไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที  ที่ความสูง 15 เมตร  ความเร็วรอบ 
ประมาณ 2,900 รอบ/นาที  ตัวเรือนเป็น CAST IRON ใบพัด STAINLESS  STEEL หรือ 
BRONZE เพลา STAINLESS  STEEL ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ า PEERLESS,GRUNDFOS, ACME 
หรือเทียบเท่าถังความดันเป็นชนิด DIAPHRAGM  TYPE ขนาดถังไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีค่าแรง
ดันใช้งาน (WORKING  PRESSURE) ไม่น้อยกว่า  10 บาร์   
                     - ระบบควบคุมประกอบด้วยชุด Relays, Terminal Blocks และชุด
ปรับเปลี่ยนความถี่เพ่ือปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Frequency Converters) และชุดควบคุม
และประมวลผลเครื่องสูบน้ า พร้อมทั้งมีชุดรับค าสั่งและแสดงผลติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุม สามารถ 
โปรแกรม ปรับเปลี่ยน ตั้งค่าต่าง ๆ ทางหน้าปัดที่อยู่หน้าตู้ได้ และตัวตู้ต้องมีระดับป้องกัน
มาตรฐาน IP54 
   - ชุดควบคุมต้องมีความสามารถดังนี้   :- ปรับตั้งการชดเชยค่าความ
สูญเสียแรงดันของระบบ สั่งให้เครื่องสูบน้ าหยุดการท างานหรือสั่งให้สลับเปลี่ยนการท างาน
อัตโนมัติ ตัดการท างานในกรณีท่ีแรงดันของระบบสูงกว่าค่าทีตั้งไว้ มีโปรแกรมการ Test Run ใน
กรณีท่ีเครื่องสูบน้ าตัวใดตัวหนึ่งไม่ท างานเลย  
         ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นชนิดที่เหมาะสม และมีขนาด
ก าลังไฟฟ้าเพียงพอกับการท างานของเครื่องสูบน้ าที่เลือกใช้ เพ่ือให้ระบบสูบส่งน้ า ยังสามารถ
ท างานได้ตามปกติ ในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับ โดยให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างงานระบบ
ไฟฟ้า ในการติดตั้ง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นระบุไว้ 
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เป็นอย่างอ่ืน         
     4.5.3.2 อุปกรณ์ต่างๆ 
                           - ประตูน้ าเข้ าถั งเก็บน้ า (MODULATINE FLOAL VALVE) เป็นชนิด  
PILOT  CONTROLLED  ตัวเรือนท าด้วย CAST  IRON  หรือ BRONZE ผลิตภัณฑ์ CLA-VAL, 
DOROT, SINGER หรือเทียบเท่า 
                           - ประตูน้ ากันกลับ (CHECK  VALVE) เป็น NO-SLAM CHECK  VALVE  
ตัวเรือนท าด้วย CAST  IRON หรือ BRONZE ผลิตภัณฑ์ CLA-VAL, MUESCO, VAL-MATIC  
หรือเทียบเท่า 
                          - ฟุตวาล์ว (FOOT  VALVE)  พร้อม STRAINER ตัวเรือนท าด้วย CAST  
IRON  ตัว DISC  และตัว  SCREEN  ท าด้วย STAINLESS  ผลิตภัณฑ์ SOCLA, VAL-MATIC, 
CLA-VAL หรือเทียบเท่า                        

4.5.4 ตู้ควบคุม 
      ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของ กฟน. กฟภ. โดยจัดให้มีอุปกรณ์
ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยดูแบบวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบ 

4.5.5 คู่มือการใช้งาน 
          จัดท าคู่มือการใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น
ภาษาไทยเป็นหลัก พร้อม SPARE PART LIST และสถานที่จ าหน่าย ขนาดรูปเล่ม A4 โดยส่งร่าง
มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนจัดท า และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างจ านวน 3 ชุด ในวันส่งมอบงาน 

4.6 การทดสอบท่อประปา – ดับเพลิง 
4.6.1 ท่อส่วนที่ฝังในพื้นหรือผนัง 

          ก่อนการฉาบปูนปิดทับให้ท าการทดสอบท่อก่อนว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่  หากพบรอย
รั่วซึมให้ท าการซ่อมแซมและทดสอบใหม่จนไม่ปรากฏรอยรั่วซึม จึงสามารถฉาบปูนหินทับได้ ใน
กรณีที่ฉาบปูนปิดทับไปแล้วยังปรากฏการรั่วซึมอีก ยังคงเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่ต้องท า
การแก้ไขจนกระทั่งไม่ปรากฏการรั่วซึม 

4.6.2  ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ 
       เมื่อท่อในระบบได้ท าการติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้ท าการทดสอบระบบท่อทั้งหมด
ภายใต้แรงดันน้ า หากแรงดันน้ าลด ให้ท าการตรวจหารอยรั่วซึม และท าการแก้ไข ท าการทดสอบ
อีก จนกว่าแรงดันน้ าไม่ลดภายในระยะเวลาก าหนด จึงถือว่าผ่านการทดสอบท่อ และท าการท า
ความสะอาดท่อต่อไป 

4.6.3 การทดสอบท่อ 
        กระท าโดยใช้น้ าสะอาดอัดเข้าไปในระบบ ด้วยความดันน้ ามากกว่าความดันใช้งาน 
50% แต่ไม่น้อยกว่า 100 PSL. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. หากไม่พบรอยรั่วถือว่าผ่านการ
ทดสอบ  
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4.7 การทดสอบท่อน้ าโสโครก  ท่อระบายน้ า  และท่ออากาศ 
4.7.1 การทดสอบท่อก่อนการติดตั้งสุขภัณฑ์ 

          4.7.1.1 ทดสอบโดยใช้น้ าส าหรับแต่ละส่วนของระบบปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น  
ยกเว้นช่องที่อยู่สูงสุด ทดสอบภายใต้แรงดันน้ า ไม่น้อยกว่า 3 ม. เป็นเวลา 30 นาที หากไม่พบ
รอยรั่วถือว่าผ่านการทดสอบ 
       4.7.1.2 ทดสอบโดยใช้อากาศ ปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น ทดสอบภายใต้ความดัน
อากาศ 5 PSL เป็นเวลา 15 นาที หากความดันไม่ลดถือว่าผ่านการทดสอบ 

4.7.2 การทดสอบภายหลังการติดตั้งสุขภัณฑ์แล้ว 
      4.7.2.1 ทดสอบด้วยควัน ให้เติมน้ าลงในที่ดักกลิ่นทั้งหมด และพ่นควันเข้าสู่ระบบ  
เมื่อควันลอยออกจากปลายท่ออากาศแล้วจึงปิดปากท่อ และอัดความดันให้ได้ความดันน้ าสูง 2.5 ซม.  
เป็นเวลา 30 นาที หากไม่ปรากฏควันออกจากท่อ และข้อต่อถือว่าผ่านการทดสอบ 

      4.7.2.2 ทดสอบด้วยกลิ่นสะระแหน่ ใช้น้ ามันสะระแหน่ หนัก 60 กรัมต่อท่อ 
แนวดิ่ง 1 ท่อ เทลงในท่อหากไม่ปรากฏกลิ่นถือว่าผ่านการทดสอบ 
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หมวดที่ 5 รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า 
 
1. ความต้องการทั่วไป 
         หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เครื่องมือ 
เครื่องใช้อ่ืนๆ และติดตั้งงานทั้งหมดตามแบบรายละเอียดข้อก าหนดนี้ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจไม่แสดงไว้ แต่จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ โดยเป็นไปตาม
กฎหมาย มาตรฐานฉบับล่าสุดที่อ้างถึงฉบับใดฉบับหนึ่งเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 กฟน.  กฎการไฟฟ้านครหลวง 
 กฟภ.  กฎการไฟฟ้าภูมิภาค 

วสท.  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ ประเทศไทย 
 มอก.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 NEMA  National Electric Manufacturer Association 
 UL        Underwriter Laboratories 
 ANSI  American National Standards Institute 

NEC  Nation Electric Code 
       นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือเป็นมาตรฐานของ
ผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์เฉพาะอย่าง ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้น 

2. วัสดุและอุปกรณ์ 
 ตามแบบและรายละเอียดข้อก าหนดนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและ
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบล่าสุด ผู้รับจ้างต้องน าตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ไปให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน
ตรวจอนุมัติ เมื่อได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงน ามาติดตั้ง ตัวอย่างอุปกรณ์รายละเอียดต้องไปแสดงไว้
เป็นหลักฐานที่หน่วยงานก่อสร้างมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 -  ดวงโคมและส่วนประกอบของดวงโคม 
  -  สวิตซ์และฝาครอบ 
  -  ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อ 
  -  Emergency Light 
  -  อ่ืนๆ ตามที่วิศวกรควบคุมงานก าหนด 

3. การติดตั้ง 
         ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่อ้างอิง ต้องติดตั้งอย่างดีที่สุดตามวิธีการที่โรงงานผู้ผลิตวัสดุ
อุปกรณ์นั้นๆแนะน า ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความช านาญในสาขานี้โดยเฉพาะเป็นผู้ท าการ
ติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายละเอียดทางโครงสร้างปรับอากาศ สุขาภิบาล และอ่ืนๆ  ที่
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เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในแนวหรือพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้โดยสอด
คลองกับงานด้านอื่นๆ ดังกล่าว 

4. วิศวกรไฟฟ้า 
 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรไฟฟ้า สายไฟฟ้าก าลัง ขั้นภาคีวิศวกรหรือสูงกว่าพร้อม
หลักฐานให้ผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ เพ่ือให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม
และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดข้อก าหนด วิศวกรไฟฟ้าต้องลงนามรับรองใน
เอกสารรับมอบงานด้วยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดข้อก าหนด วิศวกรไฟฟ้าต้องลง
นามรับรองในเอกสารรับมอบงานด้วย 

5. แบบแสดงการติดตั้ง (SHOP DRAWING) 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบแสดงการติดตั้งต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงลงมือด าเนินการติดตั้งได้ 

6. แบบแสดงการติดตั้งจริง (AS BUILT DRAWING) 
         หลังการติดตั้งเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องท าแบบแสดงการติดตั้งจริงโดยเขียนแบบลงบน
กระดาษไขเพ่ือแสดงการติดตั้งงานต่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพ่ืออนุมัติ เมื่อได้รับการ
ตรวจอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้าง จึงขอรับเงินงวดสุดท้ายได้ 

7. การทดสอบ 
         หลังจากการติดตั้งแล้วผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบการท างานของวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งหมดต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตามวิธีและรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้ 
ซึ่งผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบภายใน
โครงการ 

8. การรับประกัน 
         ผู้รับจ้างต้องประกันคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ยกเว้นหลอดไฟเป็นเวลา 1 ปี 
หลังจากวันตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ในระยะเวลารับประกันนี้หากวัสดุอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ 
ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด 

9. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประสานงานกับการไฟฟ้า 
         เพ่ือขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมทั้งตรวจทดสอบอุปกรณ์ และการติดตั้งทางไฟฟ้า โดย
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่ามัดจ า ค่าตรวจสอบการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องช าระตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ช าระให้กับการไฟฟ้าฯ 
จนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้ในโครงการโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินคืนให้เฉพาะส่วนที่มีใบเสร็จของการ
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ไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดต่อการไฟฟ้าแต่เนิ่น ๆ เพ่ือให้การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
แล้วเสร็จ พร้อมกับตัวอาคารตามก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 

10.วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง 
         ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้มาตรฐานสากลและผ่านการรับรองคุณภาพจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทวงอุตสาหกรรม และต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยสมบูรณ์และไม่เคยผ่านการมาใช้งานมาก่อน การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท้ังเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ส่งให้เจ้าของหรือตัวแทนอนุมัติทุกครั้งก่อนน าไปติดตั้ง 

11. ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
         เพ่ือให้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารติดตั้งเรียบร้อยสมบูรณ์โดยต้องติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ตามที่แสดงในแบบให้อยู่ต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถบ ารุงรักษาได้ง่าย และสวยงาม หากมี
อุปกรณ์บางอย่างที่จ าเป็นต้องย้ายต าแหน่งการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลให้
เจ้าของหรือตัวแทนอนุมัติก่อนทุกครั้งและก่อนการเสนอราคา ผู้รับจ้างต้องไปตรวจสอบสถานที่
แนวเสาไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ เพ่ือให้การคิดราคาก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

12. หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
         หม้ อแปล งชนิ ด แช่ น้ ามั น ในขน าดต ามที่ ก าห นด ในแบ บ เป็ น ชนิ ด แช่ น้ ามั น                
(OIL IMMERSED TRANSFORMER) แบบ SEALED TANK ที่มีคุณภาพสมบัติทนต่อสภาพ
ภูมิอากาศและต้องได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.384-2525 และมอก.9001 หรือ มอก. 
9002 พิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 - NUMBER OF PHASES  3 
 - PRIMARY VOLTAGE         LOCAL STANDARD 

- SECOUNDALY VOLTAGE                LOCAL STANDARD 
 - BASIC IMPULSE LEVEL   HV > = 125kv (24kv RATED) 
                                              LV  > = 12kv (22kv, 24kv RATED) 
 - IMPEDANDE VOLTAGE      4-6% 

- VECTOR GROUP    LOCAL STANDARD 

 - AMBIENT TEMPERATURE   40C 

 - TEMPERATURE OF WINDING  <= 65 C 
       อุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 - MV  LV BUSHINGS WITH TERMINAL CONNECTORS 
 - TAP CHANGER 
 - THERMOMETER POCKET 
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 - NAME PLATE 
 - OIL DRAIN VALVE 
       หม้อแปลงต้องผ่านการทดสอบมาจากโรงงาน และการไฟฟ้าฯ เมื่อมีหนังสือรับรองผล
การทดสอบแล้วจึงน ามาติดตั้งได้การติดตั้งหม้อแปลงต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตตามกฎ
ของการไฟฟ้าฯ และตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

13. สายไฟฟ้า 
         สายไฟฟ้าชนิดร้อยท่อ ต้องเป็นทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้า
ที่ใช้จะต้องแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 11-
2531 ตารางที่ 4 และ NYY SINGLF CORE  มอก. 11-2531 ตารางที่6 ขนาดตามที่ก าหนดใน
แบบ และถูกต้องตามกฎและมาตรฐานของการไฟฟ้า 
 

สายไฟฟ้าที่ติดตั้งให้มีรหัสก ากับดังนี้ 

• สายเฟสเอ - สีน้ าตาล 

• สายเฟสบี - สีด า 

• สายเฟสซี - สีเทา 

• สายศูนย์ (N) - สีฟ้า 

• สายดิน (GND) - สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง 

 
14. การเดินสายไฟภายในอาคาร 
          ส่วนใหญ่เป็นการเดินสายไฟในท่อรับสายที่ฝังในผนังอาคาร พื้นอาคาร หรือซ่อนในฝ้า
เพดาน หรือเดินสายตามที่ระบุในแบบ การเดินท่อร้อยสายจะต้องซ่อนให้มิดชิด และจุดต่อสาย
ทุกจุดต้องมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งสะดวกต่อการตรวจซ่อมและ
บ ารุงรักษา 

15. การต่อสายไฟฟ้า 
          ต้องกระท าในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเท่านั้น การต่อสายไฟฟ้าให้ท าในกล่องต่อ
สายกล่องสวิตซ์หรือกล่องเต้ารับเท่านั้น ห้ามต่อสายไฟในท่อร้อยสาย กล่องต่อสายต้องติดตั้งใน
ต าแหน่งที่เข้าถึงได้ การต่อสายให้ใช้ WIRE NUT หรือ CLAMP CONNECTOR ที่เหมาะสมแล้ว
พันทับด้วยเทปพันสายไฟ 

16. กล่องต่อสายไฟฟ้า 
          ส าหรับฝังในผนังคอนกรีตต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1 .0 
มม. เป็นแบบมีฝาปิด กล่องต่อสายเดินลอยใช้ชนิดโลหะหล่อ(DIE CAST) พ่นสีและอบหรือกล่อง
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พลาสติก กล่องต่อสายแบบกันน้ า ต้องใช้อลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธีป้องกันน้ าได้ดี 
กล่องต่อสายทุกกล่องต้องใช้รหัสสีโดยใช้สีทาภายในกล่องและที่ฝา กล่าวคือ สีส้มส าหรับ
ระบบสื่อสาร 

17. ท่อร้อยสายไฟ 
          ต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสีภายใน ลบตะเข็บที่มีคมด้วย CONDUIT REAME และเคลือบ
น้ ายา การเดินท่อร้อยสายให้เดินยึดกับอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงโดยใช้ STRAP ขนาดที่
เหมาะสมทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม. ท่อที่เดินลอยให้เดินขนาน หรือตั้งฉากกับผนัง หรือโครงสร้าง
ของอาคาร การเดินท่อร้อยสายให้ระมัดระวังให้ระวังไม่ให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปในท่อได้ การยึดท่อ
เข้ากับกล่องต่อสายให้ยึดด้วย LOCK NUT ทั้งภายในและภายนอกของตัวกล่อง และติด 
BUSHING ที่ปลายท่อทุกแห่ง ท่อ EMT ( ELECTRIAL METALLIC TUBING ) ให้เดินซ่อนในฝ้า
เพดานหรือส่วนของก าแพงที่ต้องไม่รับแรงอัด ท่อที่ฝังผนังคอนกรีตข้อต่อต้องเป็นชนิดกันน้ าท่อ
ฝังใน CONCRETE ต้องเป็นท่อ INTERNATINAL METAL CONDUIT เท่านั้นส าหรับท่ออ่อน 
(FLEXIBLE MATAL CONDUIT ) ใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งมีการสั่นสะเทือน 
หรือเมื่อต้องการความยืดหยุ่น 

18. แผงไฟฟ้าแรงต่ า 
 18.1 ความต้องการทั่วไป 

18.1.1 ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์
ไฟฟ้าแรงดันต่ าซึ่งประกอบด้วยแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, 
MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) และแผงสวิตซ์ไฟฟ้า
รองทั่วไป (Sub Distribution Panel, SDP or Feeder Board) 

18.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆไว้ในห้องและ/หรือสถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ 

18.1.3 การจัดสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า ผู้ผลิตต้องมีประสบการณ์ผ่านงาน
ด้านการท าแผงสวิตซ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองโดยมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 1436-2540 อีกทั้ง
เป็นผู้ผลิตมาตรฐานที่ เคยผ่านการทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 
60439-1 (1999-09) และรับรองผลการทดสอบโดย KEMA หรือ VDE โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามัญ
วิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิตและการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ  

18.1.4 การออกแบบจัดสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution 
Board, MDB) ต้องท าด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่า คุณสมบัติที่จะ
กล่าวในข้อก าหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐาน
นั้นๆ ที่ระบุให้เลือกใช้ในข้อก าหนด 
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18.1.5 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตซ์ไฟฟ้า
แรงดันต่ าจะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน ยกเว้น Automatic Transfer Switch (ATS) ให้ใช้
จากผู้ผลิตรายอื่นได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

18.1.6 ก่อนสั่งซื้อหรือจัดสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าผู้รับจ้างต้องส่ง Shop 
Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้
ความยินยอมก่อน 

18.1.7 ขนาดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าให้ใช้ตามที่ก าหนดในแบบ และ/หรือ 
ในรายการ ให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ า แต่ถ้าหากสวิตซ์ตัดตอน และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่า
ขนาดของแผงสวิตซ์ให้ใหญ่ขึ้น โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมาะสมที่จะไม่มีการเพ่ิมราคา
จากราคาท่ีเสนอไว้ 
 18.2 พิกัดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

18.2.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าที่กล่าวถึง
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการออกแบบสร้างตาม NEMA, IEC และมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามที่
ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าที่ก าหนดไว้แผงสวิตซ์ ฯ ต้องมี
คุณสมบัติใช้ได้ตามความต้องการของ NEC CODE ข้อ 384 โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

RATED SYSTEM VOLTAGE  : 416/240 VOLT. 
SYSTEM WIRING   : 3 PHASES, 4 WIRES SOLIDLY  
      GROUNDED. 
RATED FREQUENCY   : 50 HZ. 
RATED CURRENT   : ตามระบุในแบบ 
RATED SHORT-TIME   : ไม่น้อยกว่า 75 kA 1 S (Main  
      Circuit)  
WITHSTAND ICW 
RATED PEAK WITHSTAND  : 165kA 
CONTROL VOLTAGE   : 220-240 VAC. 
FINISHING OF CABINET   : ELECTRO PLATED ZINC TO BS 1706   
      and EPOXY-POLYESTER POWDER  
      PAINT COATING 
FORMS OF INTERNAL   : FORM 2 to FORM 4B 
SEPARATIONS 
TYPE OF CABINET   : Dead Front. 
DEGREE OF PROTECTION  : IP 41 ส าหรับภายในอาคาร  

: IP 54 ส าหรับภายนอกอาคาร 
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 18.3 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

18.3.1 แผงสวิตซ์ฯที่ใช้เป็นแบบตั้งพ้ืน (Floor Standing) ชนิด Dead – Front 
โครงสร้างของแผงสวิตซ์ฯ ต้องเป็นแบบ  Modularized Design System, Self – Standing 
Metal Structureโครงสร้างหลักท าด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. โดยโครงสร้างรอบ
นอกที่เป็นส่วนเสริมความแข็งแรงท าด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 2.0 มม. พับให้มีความแข็งแรงโดย
พับอย่างน้อย 4 ครั้ง ยึดติดกันด้วยสลักและแป้นเกลียวถ้าแผงสวิตซ์ฯ มีหลายส่วน 

18.3.2 ลักษณะของแผงสวิตซ์ ฯต้องจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Vertical Section) 
อย่างสมบูรณ์ สามารถแยกจากกันเป็นอิสระได้โดยง่าย แต่ละส่วนต้องมีขนาดอยู่ในช่วงที่ก าหนด 
ดังนี้ 

  ความสูง  : ไม่เกิน 2,200 มม. 
  ความกว้าง : ระหว่าง 300-1,000 มม. 
  ความลึก  : ระหว่าง 600-1,200 มม. 
18.3.3 ภายในของแผงสวิตซ์ฯ แต่ละส่วนต้องจัดแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ 

(Compartment) อย่างน้อย 4 ช่อง ดังนี้ 
18.3.3.1 Circuit Breaker Compartment ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัด

วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ 
18.3.3.2 Metering & Control Compartment ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์

เครื่องวัด, อุปกรณ์ป้องกันรวมทั้ง Terminal Block ส าหรับต่อสายระบบควบคุมและสัญญาณ
เตือน โดยปกติช่องนี้ให้จัดไว้ที่ส่วนบนของแผงสวิตซ์ฯ 

18.3.3.3 Busbars Compartment เป็นช่องส าหรับติดตั้ง Busbars ทั้ง 
Horizontal และ Busbars ปกติให้จัดอยู่ในส่วนหลังของแผงสวิตซ์ฯ 

18.3.3.4 Cable Compartment 
 18.3.4 ฝาด้านหน้าเป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ บานประตูต้องแข็งแรงไม่บิดงอ 

ฝาส าหรับ Metering and Control Compartment ให้แยกเป็นอีกฝาหนึ่ง 
 18.3.5 ฝาปิดด้านหลังทั้งหมด ให้ใช้แบบถอดได้หรือแบบอ่ืนที่สามารถถอดฝา

เปิด/ปิดได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาไห้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้เจาะรูระบาย
อากาศ (Drip–Proof Louver) ติดด้านในที่ฝาปิดด้านหลัง 

18.3.6 ฝาด้านข้างริมนอกทั้ง 2 ด้าน ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบหรือพับขึ้นขอบรูป
ด้านละ 1 ชิ้น ยึดติดกับโครงสร้างแผงสวิตซ์ ฯด้วยสกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาดและ
จ านวนที่เหมาะสมให้มีความแข็งแรงแต่ในกรณีที่ต้องใช้แผงสวิตซ์ ฯหลายส่วน (Vertical 
Section) เรียงต่อกันให้ใช้ฝากั้นระหว่างส่วน (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผ่น
เหล็กเรยีบหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. โดยมีช่องเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตามต้องการ 
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18.3.7 ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กพับขึ้นยึดติดกับโครงสร้างแผงสวิตซ์ฯ ด้วย
สกรูหรือสลัก และแป้นเกลียว ขนาดและจ านวนเหมาะสม ให้มีความแข็งแรง 

18.3.8 ส่วนฝาทุกด้านของแผงสวิตซ์ฯ ทุกด้านต้องมีสายดินบริภัณฑ์ โดยใช้
ทองแดงชุบแบบถักต่อลงดินที่โครงของแผงสวิตซ์ฯ 

18.3.9 การประกอบแผงสวิตซ์ ต้องค านึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนที่เกิดขึ้น
จากอุปกรณ์ภายในโดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติทั้งนี้ให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝา
อย่างเพียงพอพร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) 

18.3.10 การป้องกันสนิมและการทาสีให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้เป็น
เหล็กชุบ (Electro Galvanized Steel) หรือชุบป้องกันสนิมด้วยวิธีอ่ืน ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

18.3.11 กรรมวิธีป้องกันสนิมและการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้น ต้อง
ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง 

18.3.12 ชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอ่ืน ถ้าก าหนดไว้ให้
พ่นสีก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่ก าหนดแต่ไม่ต้องล้างด้วยน้ ายากันสนิม 

18.3.13 วิธีท าความสะอาดโลหะ 
a) ท าการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
b) ท าการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมัน หรือน้ ามันออกจากแผ่นโลหะ

สะอาด(Degreasing) 
c) เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการเกิดสนิม และไม่ใช่แผ่น

เหล็กใหม่ ต้องล้างด้วยน้ ายาล้างสนิมเพ่ือให้สนิมเหลืออยู่หลังการ
ขัดหลุดออกท้ังหมด น้ ายาล้างสนิมให้ใช้ของ ICI หรือเทียบเท่า 

 18.3.14 การเคลือบผิวชั้นแรก ให้ใช้วิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบสังกะสี โดยวิธีชุบ
ไฟฟ้า หรือ ELECTROPLATED ZINC ตามมาตรฐาน BS 1706 

 18.3.15 การพ่นสีชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซี่/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่าง
น้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส 
 18.4 บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

 18.4.1 บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้น
ส าหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยผลิตตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 

18.4.2 บัสบาร์มีขนาดตามที่ก าหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับ
กระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN 43671 โดยให้คิดแบบเปลือยไม่พ่นสี / ไม่ทาสี หรือตามขนาดที่
ได้ผ่านการทดสอบและรับรองผลโดย KEMA VDE หรือเทียบเท่า และได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานที่การไฟฟ้าก าหนด ตัวน า (Conductor) ท าด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
ขนาด CIRCUIT BREAKER ที่ก าหนดในแบบ โดยแสดงสีเฟสเป็นช่วงๆ ด้วยอุปกรณ์คลิปก าหนดสี 
ที่มีการรับรองการใช้งาน โดยก าหนดสีดังนี้ 

LINE 1  : สีน้ าตาล 
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LINE 2  : สีด า 
LINE 3  : สีเทา 
NEUTRAL : สีฟ้า 
GROUND : สีเขียว/สีเขียวคาดเหลือง 

18.4.3 ขนาดของบัสบาร์ เส้นศูนย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟสหรือตามที่ก าหนด
ขนาดบัสบาร์เส้นดิน (Ground Bus) ให้ใช้ทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 
25% ของเส้นเฟส หรือตามที่ก าหนดในแบบ แต่ทั้งนี้ MAIN BUSBARS ทั้งเส้นเฟสเส้นศูนย์และ
เส้นดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับแผงสวิตซ์ฯ ที่ใช้ Main Breaker มี
ขนาดเกิน 800 แอมแปร์ 

 18.4.4 การติดตั้งเมนบัสบาร์ ให้ติดที่บริเวณด้านหลังของตู้  BUSBAR ทั้ง 
PHASE to PHASE และ PHASE to GROUND ต้องจัดให้ส่วนที่เป็นตัวน าไฟฟ้า (Live Part) มี
ระยะห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะตามที่ก าหนดนี้ได้ ให้หุ้ม
ด้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้หุ้มบัสบาร์โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหัสสีของบัส
บาร์ที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที่อาจลดลง 

 18.4.5 การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตาม LINE 1, 2, 3 โดยเมื่อ
มองเข้ามาด้านหน้าของสวิตซ์ฯ ให้มีลักษณะเรียงจากหน้าไปหลังหรือจากด้านบนลงมาด้านล่าง 
หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 18.4.6 บัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน (รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground 
Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่าความกว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุดที่มีฟีดเดอร์ 

18.4.7 บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ฯ ทุกๆ ส่วน และต้องมี
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร บัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ ต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเตรียมไว้ ส าหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 

18.4.8 BUSBAR HOLDERS ต้ อ ง เ ป็ น วั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ท FIBERGLASS 
REINFORCED POLYESTER หรือ EPOXY–RESIN แบบสองชิ้นประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย 
BOLT และ NUT หุ้ม SPACER ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  

18.4.9 BUSBAR และ HOLDERS ต้องมีข้อมูลทางเทคนิค และผลการค านวณ
เพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่น้อยกว่ากระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรด้านแรงต่ าของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ต้องไม่ต่ ากว่าที่การไฟฟ้าก าหนด โดยไม่เกิดการ
เสียหายใดๆ รวมทั้ง BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน 
 18.5 สายไฟฟ้าส าหรับภายในแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

 18.5.1 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่าง
อุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด 
FLEXIBLE ANNEALED ให้ใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ ฉนวนทนความร้อนได้ 70 องศา
เซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้สีต่างกันเพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา
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โยกย้ายต้องระบุไว้ในแบบ (Asbuilt Drawing) ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถน ากระแสไฟฟ้า
ได้ตามต้องการ แต่ไม่เล็กกว่าก าหนดดังนี้ 
   CURRENT CIRCUIT : 4.0 ตารางมิลลิเมตร 
   VOLTAGE CIRCUIT : 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
   CONTROL CIRCUIT : 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

 18.5.2 การต่อวงจรก าลังในแผงจ่ายไฟ เช่น ระหว่างบัสบาร์กับสวิตซ์ตัดตอน 
เป็นต้น ให้ต่อด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดันได้ 750 โวลต์ และทนความร้อนได้ไม่น้อย
กว่า 70 องศาเซลเซียส หรือต่อด้วยบัสบาร์ทองแดงตามขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้าหา หรือ
ขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ 

 18.5.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ฯ ให้เดินในท่อร้อยสาย หรือราง
พลาสติกช่วงที่ต่อเข้าอุปกรณ์ให้ร้อยในท่อพลาสติกอ่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ให้ต่อผ่าน
ขั้วต่อสายชนิดสองด้าน ห้ามต่อตรงกับอุปกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าส่วนที่ต้องเดินอยู่นอกให้ใช้
สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวนและเปลือกนอก 

 18.5.4 สายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้านต้องมีหมายเลขก ากับ (Wire Mark) 
เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย 

18.5.5 ขั้วต่อสาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เครื่องมือกลบีบ ขั้วต่อสายไฟฟ้า
เป็นชนิดที่ใช้กับสายทองแดง 

 18.5.6 สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts, Nuts & Washers) ส าหรับ
ต่อบัสบาร์ให้ใช้ชนิด High–Tensile, Electro–Galvanized or Chrome – Plated ให้ใช้จ านวน
สลักและแป้นเกลียวให้เพียงพอแล้วขันด้วยTorque Wrench ให้เพียงพอตามท่ีก าหนดไว้ 

 18.5.7 การต่อสายไฟเข้ากับบัสบาร์ ต้องต่อผ่านขั้วต่อสาย การต่อขั้วต่อสายกับ
บัสบาร์ หรือต่อบัสบาร์กับบัสบาร์ ให้ใช้สลักและแป้นเกลียวพร้อมแหวนสปริง ก่อนต่อต้องท า
ความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสด้วยแปรงโลหะ 

18.6 MIMIC BUS และ NAMEPLATE 
แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงดันต่ าต้องมีข้อมูลขั้นต้นแสดงไว้ เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและ

บ ารุงรักษาอย่างน้อย ดังนี้ 
18.6.1 ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า

และออกท าด้วยแผ่นพลาสติกสีด า ส าหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงส าหรับแผง
สวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และ
กว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ 

18.6.2 ให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใด เป็นแผ่นพลาสติกพ้ืนสี เช่นเดียวกัน MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษร
สีขาวโดยความสูงของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (ถ้าเป็นงาน กฟน. จัดท า) หรือ
ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
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18.6.3 ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้
ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ฯด้านนอกตรงที่ ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 
 18.7 การติดตั้ง  

18.7.1 แผงสวิตซ์ฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริงต้องยึดติดกับฐานที่ตั้งด้วยน๊อต 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 จุดตามมุมทั้งสี่อย่างแน่นหนา 

18.7.2 ในกรณีที่เป็นพ้ืนคอนกรีต น็อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 
 18.8 การทดสอบ 

18.8.1 การทดสอบประจ าโรงงานผู้ผลิต (Routine Verification) ตามมาตรฐาน 
IEC 61439 – 1,-2 จะต้องท าการทดสอบดังต่อไปนี้ 

18.8.1.1 ตรวจสอบการท างานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, 
Electrical-Operation) 

18.8.1.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Test) 
18.8.1.3 ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures) 
18.8.1.4 ตรวจสอบ ค่ าความต้ านท าน ฉน วน ไฟ ฟ้ า  (Insulation 

Resistance) 
18.8.2 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเมื่อมี

การติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว ต้องตรวจทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 
18.8.2.1 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผง

สวิตซ์ ทั้งหมด 
18.8.2.2 ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน  (Feeder) 

ต่าง ๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
18.8.2.3 ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบ

ความถูกต้อง 
 18.9 เครื่องมือบ ารุงรักษา 

18.9.1 ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือ ส าหรับเปิดบานประตู
ด้านหน้าหนึ่งอัน โดยมีประกบติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1,800 มม. 

18.9.2 ให้จัดชุดเครื่องมือบ ารุงรักษาประกอบด้วยเครื่องเปิดบานประตูด้านหน้า
หนึ่งอัน ไขควงส าหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะหนึ่งอัน Torque Wrench ขนาดที่เหมาะสมหนึ่งอัน
พร้อมหัว ส าหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ฯ ตัดตอนครบทุกขนาดที่ต้อง
ใช้หนึ่งชุด พร้อมกล่องโลหะ ส าหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือบ ารุงรักษานี้ให้จัดให้ตาม
จ านวนที่ก าหนดในรายการ 
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19. ตู้แผงสวิตซ์ย่อย 
 ต้องเป็นแบบ SAFETY DEAD FRONT ออกแบบและประกอบตามมาตรฐาน VDE IED 
หรือ UL APPROVED ส าหรับระบบไฟฟ้า 3 PHASE 4 WIRE 380/220 V 50 Hz ตัวตู้เป็นแบบ
ติดลอย ท าด้วย GAVANIZED SHEET WITH GREY BAKED ENAMEL FINISH หนาไม่น้อยกว่า 
2.00 มม. มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าเป็นแบบ FLUAH LOCK บัสบาร์ที่ต่อกับเซอร์กิตเบรคเกอร์
ต้องเป็น PHAE SEQUENCE TYPE และเป็นแบบใช้กับเซอร์กิตเบรคเกอร์ชนิด PLUG IN หรือ 
BOLT ON เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์และเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ วงจร ย่อย ต้องเป็น MOULDED 
CASE ชนิดท างานเร็วโดยมีพิกัดขนาด และ INTERUPTING CAPACITY ตามที่ระบุในแบบ ขั้ว
ส าหรับต่อสายศูนย์ และสายดิน ต้องมีจ านวนเพียงพอส าหรับจ านวนวงจรย่อยที่มีอยู่ และที่ฝา
ประตูด้านผนังมีวงจรบอกหมายเลขวงจร ขนาดของโหลด ขนาดของเซอร์กิต เบรคเกอร์ และ
ขนาดของสายไฟฟ้าติดอยู่ เพ่ือสะดวกในการบ ารุงรักษา 

20. รางเดินสาย WIREWAY: PAINTING WP TYPE 

 20.1 รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็น
ประจ าและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือรางเดินสายไฟแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆเห็นได้ชัดเจน 

20.2 มาตรฐานการผลิตรางเดินสายให้ก าหนดมาตรฐาน BS 4678 (class 2), NEMA 
NO.VE1, กฎการไฟฟ้าและมาตรฐาน ว.ส.ท. 2001 – 45                     

20.3 การติดตั้งรางเดินสายและจ านวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่ก าหนด NEC 
CODE, ARTICLE318 

20.4 รางเดินสายต้องผลิตจากเหล็กมาตรฐานชนิด COLD ROLLED MILD STEEL 
SHEET หรือ HOT ROLLED MILD STEEL SHEET ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยการชุบ ZINC 
PHOSPHATE แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY POWDER โดยกรรมวิธี ELECTRO-STATIC ความหนา 
ของรางเดินสาย ดังนี้  
 

TYPE 
WP (WxHxL) 

Minimum nominal 
Thickness of body 

With return flange (mm.) 

Minimum nominal 
Thickness of cover 

(mm.) 
WP 75 x50x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WP 100x50x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WP 100 x75x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WP 100 x100x2440 T = 1.2 T = 1.2 
WP 150 x100x2440 T = 1.2 T = 1.2 
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TYPE 
WP (WxHxL) 

Minimum nominal 
Thickness of body 

With return flange (mm.) 

Minimum nominal 
Thickness of cover 

(mm.) 
WP 200 x100x2440 T = 1.2 T = 1.2 
WP 250x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WP 300 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WP 350 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WP 400 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WP 450x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WP 500 x100x2440 T = 2.0 T = 1.6 

 

STANDARD LENGTH: 2440 mm. 
20.5 การทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตราฐาน ISO 7253 มากกว่า 

1440 ชั่วโมง โดยผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ 

21. รางเดินสาย WIREWAY: GALVANIZED STEEL SHEET WG TYPE 
21.1 รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตในประเทศไทยและได้รับ

การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็น
ประจ าและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือรางเดินสายไฟแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ ๆ เห็นได้ชัดเจน 

21.2 มาตรฐานการผลิตรางเดินสายให้ก าหนดมาตรฐาน BS 4678 (class 2), NEMA 
NO.VE1, กฎการไฟฟ้าและมาตรฐาน ว.ส.ท. 2001 – 45 และ 

21.3 การติดตั้งรางเดินสายและจ านวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่ก าหนด  NEC 
CODE, ARTICLE318 

21.4 รางเดินสายต้องผลิตจากเหล็กมาตรฐานชนิด GALVANIZED STEEL SHEET  
 

TYPE 
WG (WxHxL) 

Minimum nominal 
Thickness of body 

With return flange (mm) 

Minimum nominal 
Thickness of cover 

(mm) 
WG 75 x50x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WG 100x50x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WG 100 x75x2440 T = 1.0 T = 1.0 
WG 100 x100x2440 T = 1.2 T = 1.2 
WG 150 x100x2440 T = 1.2 T = 1.2 
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TYPE 
WG (WxHxL) 

Minimum nominal 
Thickness of body 

With return flange (mm) 

Minimum nominal 
Thickness of cover 

(mm) 
WG 200 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 250x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 300 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 350 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 400 x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 450x100x2440 T = 1.6 T = 1.6 
WG 500 x100x2440 T = 2.0 T = 1.6 
 
22. รางเดินสาย CABLE LADDER & CABLE TRAY: EPOXY / POLYESTER POWDER 
PAINT, LP AND VP TYPE 
 22.1 รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001; 2015, ISO 14001:2015 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็น
ประจ าและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือรางเดินสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ ๆเห็นได้ชัดเจน 
 22.2 การติดตั้งรางเดินสาย และจ านวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่ก าหนดใน NEC 
CODE ARTICLE 318 และผลิตตามมาตรฐาน BS, NEMA, กฎของการไฟฟ้าและมาตรฐาน 
ว.ส.ท.2001 - 45 
 22.3 ร า ง เดิ น ส าย  CABLE LADDER จ ะต้ อ งท า ด้ ว ย เห ล็ ก ชุ บ สั งก ะ สี โด ย วิ ธี 
Electroplated Zinc และพ่นสีทับด้วยสีฝุ่น Epoxy / Polyester ความหนาสี 60 - 80 Micron  
   22.3.1 ด้านข้าง (SIDERAIL) สูง100mm.ด้านตัดเป็นรูปตัวอี (E - SHAPE) 
ความหนาเหล็กดังนี้ 

- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500 mm. 
-   ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000 mm. 

  22.3.2 ลูกขั้ น  (RUNG) ขนาด 40 x 20 mm. ด้ านตัด เป็ นรูปตั ว ซี  (C – 
SHAPE) เพ่ือการรับน้ าหนักตาม มาตรฐานก าหนด 

- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500 mm. 
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000 mm. 

  22.3.3 ความยาวมาตรฐาน 3000 mm. 
 22.4 รางเดินสาย (CABLE TRAY) ต้องท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี โดยวิธี Electroplated 
Zinc และพ่นสีทับด้วยสีฝุ่น Epoxy / Polyester ความหนาสี 60 - 80 Micron  
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             22.4.1 โดยมีขอบด้านข้าง (SIDERAIL) สูง 100 mm.เป็นรูปตัวอี (E - SHAPE) 
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000  mm. 

 22.4.2 ด้ าน พ้ื น  (BOTTOM PLATE) เป็ น โลหะลูก ฟูกมี รู ระบายอากาศ 
(VENTILATED AND CORRUGATED) ไม่น้อยกว่า 30% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

- ความหนาเหล็ก 1.2 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000  mm. 

  22.4.3 ความยาวมาตรฐาน 3000mm. 
 22.5 รางเดินสายจะต้องรับน้ าหนักสายไฟฟ้าที่ระยะห่าง SUPPORT (SPAN) เท่ากับ 
2.0 m. ไม่น้อยกว่า 200 kg/m ที่ UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD โดยไม่เกิดการบิดเบี้ยว
และ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน NEMA VE 1 Class 8 C โดยได้รับการับรองจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ภายในประเทศ 
  22.6 ขนาดมาตรฐานความกว้าง (WIDTH) ของรางเดินสายต้องเป็นความกว้างระหว่าง 
200 – 1000 mm 

22.7 การทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตราฐาน ISO 7253 มากกว่า 
1000 ชั่วโมง โดยผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ 

            
23. รางเดินสาย CABLE LADDER & CABLE TRAY: HOT – DIP GALVANIZED, LH AND 
VH TYPE 

23.1 รางเดินสายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล ISO9001: 2015, ISO 14001:2015 ซึ่งได้ผลิตรางเดินสายอยู่เป็น
ประจ าและเป็นผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือรางเดินสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและเครื่องหมาย
การค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆเห็นได้ชัดเจน 

23.2 การติดตั้งรางเดินสาย และจ านวนสายให้ใช้กฎและวิธีการตามที่ก าหนดในNEC 
CODE ARTICLE 318 และผลิตตามมาตรฐาน BS, NEMA, กฎของการไฟฟ้าและมาตรฐาน 
ว.ส.ท. 2001- 45 

23.3 รางเดินสาย CABLE LADDER จะต้องท าด้วยเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธี HOT – DIP 
GAVANIZED ความหนาสังกะสีต่ าสุด 65 Micron ตามมาตรฐาน BS 729 หรือ ASTM123 

23.3.1 ด้านข้าง (SIDERAIL) สูง100 mm. ด้านตัดเป็นรูปตัวอี (E-SHAPE) 
ความหนาเหล็ก ดังนี้ 

- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000  mm. 

23.3.2 ลูกขั้ น  (RUNG) ขนาด 40 x 20 mm. ด้ านตัด เป็นรูปตั ว ซี  (C – 
SHAPE) เพ่ือการรับน้ าหนักตามมาตรฐานก าหนด 
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- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000 mm. 

23.3.3 ความยาวมาตรฐาน 3000 mm. 
23.4 รางเดินสาย (CABLE TRAY) ต้องท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (HOT-DIP GAVANIZED) 

ความหนาเหล็กสังกะสีต่ าสุด 65 Micron ตามมาตรฐาน BS 729 หรือ ASTM 123 
23.4.1 โดยมีขอบด้านข้าง (SIDERAIL) สูง 100 mm.เป็นรูปตัวอี (E - SHAPE) 

- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 2.0 mm. ส าหรับความกว้าง 600 –1000 mm. 

23.4.2 ด้ าน พ้ื น  (BOTTOM PLATE) เป็ น โลหะลูก ฟูกมี รู ระบายอากาศ 
(VENTILATED AND CORRUGATED) ไม่น้อยกว่า 30% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

- ความหนาเหล็ก 1.2 mm. ส าหรับความกว้าง 200 – 500  mm. 
- ความหนาเหล็ก 1.6 mm. ส าหรับความกว้าง 600 – 1000 mm. 

23.4.3 ความยาวมาตรฐาน 3000 mm. 
23.5 รางเดินสายจะต้องรับน้ าหนักสายไฟฟ้าที่ระยะห่าง SUPPORT (SPAN) เท่ากับ 

2.0 m. ไม่น้อยกว่า200 kg/m ที่ UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD โดยไม่เกิดการบิดเบี้ยว 
และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน MEMA VE 1 Class 8 C โดยได้รับการรับรองจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ภายในประเทศ 
      23.6 ขนาดมาตรฐานความกว้าง (WIDTH) ของรางเดินสายต้องเป็นความกว้างระหว่าง 
200 – 1000 mm. 

23.7 การทดสอบ Salt Spray Resistance Test ตามมาตราฐาน ISO 7253 มากกว่า 
1440 ชั่วโมง โดยผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ 

 
24. บัสเวย ์(Busway) 
 24.1 มาตรฐาน 

มาตรฐานการติดตั้ง การผลิต รวมถึงการรองรับบัสเวย์ และอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้   

- BS 5486 
- IEC 61439-1 
- IEC 61439-6 
- IEC 60331 

 24.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
24.2.1 บัสเวย์ทั้งชนิด Feeder และ/หรือ Plug-in ที่ใช้ต้องประกอบด้วยบัสบาร์

ที่ท าด้วยทองแดง หรืออลูมิ เนียมตามที่ก าหนดในแบบ อยู่ภายในกล่องหุ้มปิด (Totally 
Enclosed Housing) เพ่ือป้องกันฝุ่น และความเสียหายทางกล 
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24.2.2 ท่อน (Section) ของบัสเวย์ทั้งชนิด Plug-in และ Feeder สามารถติดตั้ง
โดยต่อกันหรือสลับแทนกันได้ โดยใช้ BOLT BRIDGE JOINT เป็นตัวเชื่อม การติดตั้งต้องใช้ท่อน
ที่มีความยาวมาตรฐาน 3เมตรให้มากที่สุด และใช้ท่อนที่มีความยาวพิเศษตามที่จ าเป็น เพ่ือ
เป็นไปตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง 

24.2.3 บัสเวย์ที่ติดตั้งในแนวนอนต้องมีที่รองรับ (Hanger) ทุกระยะไม่เกิน 3 
เมตร และไม่เกิน 4.8 เมตร ในแนวดิ่ง กรณีติดตั้งภายในอาคารให้เป็นชนิด (Indoor) มีค่า IP ไม่
น้อยกว่า IP55 

24.2.4 บัสเวย์ที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันน้ า (Weather Proof) โดย
มีระดับการป้องกันน้ าไม่น้อยกว่า IP66 บัสเวย์ที่ติดตั้งทะลุพ้ืน หรือผนังกันไฟต้องมีวัสดุกันไฟ
ลาม (Fire Stop, Fire Barrier) ติดตั้ง ปลายของบัสเวย์ทั้งหมดต้องมีฝาครอบปิด (End Cover) 

24.2.5 บัสเวย์ต้องติดตั้งในสถานที่ที่ได้พิจารณาแล้วว่า ไม่เกิดความเสียหายทาง
กายภาพแก่บัสเวย์ จุดต่อ (Joint) ต่าง ๆ ของบัสเวย์ต้องสามารถเข้าไปบ ารุงรักษาได้ 

24.2.6 บัสเวย์ทั้งชนิด Feeder และ Plug In ต้องเป็นแบบ 3P 4W 100%N 
with 50% Internal  Ground bar 
 24.3 แรงดันไฟฟ้าตก (Voltage Drop) 
  - ค่าแรงดันไฟฟ้าตกมีค่าไม่เกิน 0.20 V/m ที่ P.F 0.8 ส าหรับตัวน าทองแดง และ 

  - ค่าแรงดันไฟฟ้าตกมีค่าไม่เกิน 0.20 V/m ที่ P.F 0.8 ส าหรับตัวน าอลูมิเนียม 
 24.4 การทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

บัสเวย์ทุกชนิด และทุกขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (1 sec) ได้ไม่น้อยกว่า 50 kA RMS 
ที่ 440 โวลท์ 
 24.5 บัสบาร์ (Busbar) 
  24.5.1 บั สบาร์ต้ องท าด้ วยทองแดง (ไม่ น้ อยกว่ า99.5% Conductivity) หรือ 
Aluminium (ไม่น้อยกว่า61% Conductivity)  
  24.5.2 บัสบาร์ทั้งชนิดทองแดงหรืออลูมิเนียม หุ้มโดยฉนวน Standard Epoxy Class 
H 180 องศาเซลเซียส 100 % Weather proof 
 24.6 กล่อง (Housing)  
  24.6.1 กล่องหุ้มของบัสเวย์ต้องท ามาจากเหล็กพ่นสีหรืออลูมิเนียม เพ่ือป้องกันการผุ
กร่อนที่เกิดเนื่องจากความชื้นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบบัสเวย์ 
  24.6.2 กล่องหุ้มบัสเวย์ต้องปิดสนิท โดยที่อากาศไม่สามารถเข้าออกได้ เพ่ือป้องกัน
การสะสมของฝุ่นละออง 
  24.6.3 บัสเวย์แบบ Pulg-in ต้องมีช่องเปิดส าหรับน ากระแสไปใช้งาน เป็นชนิดฝาปิด
อย่างน้อย 2 ช่องต่อความยาว 3 เมตร 
 24.7 จุดต่อ (Joint) 
  24.7.1 จุดต่อส าหรับบัสเวย์ให้ใช้แบบ Bridge Type 
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  24.7.2 จุดต่อของบัสเวย์ต้องมีปรับระยะได้ ±15 mm. และ ปรับมุมได้ ±5º 
  24.7.3 ค่าแรงบิดสลักเกลียวในการยึดจุดต่อ ต้องมีค่า ไม่น้อยกว่า 70 Nm 
 24.8 ช่องเปิด (Plug-in-Opening) 
 ช่องเปิดของบัสเวย์ต้องมีอุปกรณ์รองรับที่แข็งแรงพอจะรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ การติดตั้งที่
รองรับ (Hanger) ส าหรับบัสเวย์ชนิด Plug-in ต้องไม่กีดขวาง หรือปิดบังช่องเปิดของบัสเวย์ ถึงแม้ว่า
ช่องเปิดนั้น ๆ จะไม่มี Plug-in-Unit มาต่อด้วย 
 24.9 Plug-In-Unit 
  24.9.1 Plug In Unit ต้องเป็นชนิดและขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ และต้องมีอุปกรณ์
ป้องกันอยู่ภายใน ซึ่งเชื่อมกับตัวตัดวงจรไฟฟ้าด้วยบัสบาร์  
  24.9.2 Plug In Unit ต้องมีระบบป้องกันแบบ Interlock ในขณะฝาตู้ Plug In Unit 
เปิดอยู่ MCCB ภายในไม่สามารถ ON ได ้
 24.10 การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันความเสียหายที่เกิดกับบัสเวย์เป็นเวลา 1 ปี  ในกรณีที่เกิดจาก
ความบกพร่องในการผลิต  ผู้รับจ้างต้องน าชิ้นส่วนมาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดระยะเวลา
การรับประกัน 
 24.11 การฝึกอบรม 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สามารถใช้และบ ารุงรักษาบัสเวย์ได้อย่างถูกต้อง  พร้อมจัดหาหนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา
มอบให้ผู้ว่าจ้างจ านวน 3 ชุด 

25. สวิตซ์เปิด-ปิดดวงโคม 
 เป็นแบบ TOTALLY ENCLOSED TUMBLE SWITCH 1P 15A 250V. ติดตั้งฝังเรียบกับ
ผนังอาคาร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีขาว 

26. เต้ารับ 
 ขนาด 2P+E 250 V. ชนิดเสียบได้ทั้งขากลมและแบนติดตั้งฝังเรียบกับผนังอาคารฝาปิดเป็น 
พลาสติกสีขาว 

27. ดวงโคมไฟฟ้า 
 เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ ตัวโคมจะต้องท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 
มม. พ่นและผ่านการ BAKED ENAMAL  และมีกรรมวิธีป้องกันสนิมและป้องกันผุกร่อนได้ดี 
หลอดฟลูอเรสเซนต์เป็นแบบ PREHEAT START COOL DAYLIGHT พร้อมไฟอินแคนเดสเซนต์
ต้องเป็นแบบขาเกลียว ขาหลอดให้เป็นไปตามมาตรฐาน VED หรือผลิตภัณฑ์ที่มี มอก. รับรอง 
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28. ระบบโทรศัพท์ 
 - ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งปลั๊กโทรศัพท์ โดยเป็นชนิด Modular Jack 4 ขั้ว ติดตั้ง
ในกล่องมาตรฐานเรียบกับผนัง หรือชนิดฝังพ้ืน (Pop Up Type) ตามที่ระบุในแบบ โดยมีฝาปิด
เป็นชนิดพลาสติกหรือมาตรฐานของผู้ผลิต 
 - จัดหาและติดตั้ง Terminal Cabinet โดยมีขนาด Capacity ตามที่ระบุในแบบและ
ขั้วต่อสายจะต้องเป็นชนิดที่เข้าและถอดสายด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยไม่ต้องปลอกสาย 
 - จัดหาและติดตั้งสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสาย และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือตามท่ีระบุในแบบ 
 - ตู้ต่อขั้วสายโทรศัพท์ TC ตัวตู้เป็นแบบติดลอยท าด้วย GALVANIZED SHEET STEEL  
พ่นสีทาอบแห้ง ความหนาของเหล็กแผ่นไม่น้อยกว่า 1.5 มม. มีประตู เปิด-ปิด ด้านหน้าเป็นแบบ 
FLUSH LOCK  

29. ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 ถ้ามิได้ระบุรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ไว้ในแบบ ให้ใช้มาตรฐานของ NFPA 78-1983 
Lighting Protection Code เป็นมาตรฐานในการจัดหาและติดตั้ง 
 - Ground Rod ต้องเป็นเช่นเดียวกับระบบการต่อลงดิน 
 - ตัวน าลงดินใช้สายทองแดงตามที่ระบุในแบบ 
 - หลักล่อฟ้าผ่า (Air Terminal) เป็นแบบ Search charging ลักษณะตามแบบต าแหน่ง
ที่ติดตั้งตามระบุในแบบ 

30. การต่อลงดิน 
         - ขนาดของสายดินส าหรับอุปกรณ์ต่างๆจะต้องเป็นไปตามแบบ โดยใช้ Code สีฉนวน
ของสายเป็นสีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง 
         - หลักดิน สายดินจะต้องต่อลงดินที่หลักดิน 
         - หลักดิน จะต้องเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง (Copper Clad Steel Ground Rod) 
ลักษณะกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวตามระบุในแบบ 
         - หลักดินจะต้องตอกลงในดิน ให้ส่วนบนหลักดินต่ ากว่าระดับดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
ต าแหน่งหลักดินตามระบุในแบบ 
         - ความต้านทานของหลักดินจะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม หากเกินกว่านี้ต้องเปลี่ยนใหม่ 
         - การตอกหลักดิน ระหว่างถึงหลักดินจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร  
         - การต่อลงดินของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ถ้ามิได้ระบุของรายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ในแบบให้ใช้มาตรฐาน NFPA-78 เป็นมาตรฐานจัดหาและติดตั้ง 

รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 
 รายละเอียดรายละเอียดในข้อนี้ได้ระบุรายชื่อผู้ผลิต วัสดุ -อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป  การเสนอผลิตภันฑ์นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้จะต้องแสดงรายละเอียดและ
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หลักฐานอ้างอิงเพียงพอ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้
ควบคุมงานก่อนการน ามาใช้งาน 

Lighting Fixtur 
 

รายการ   รายช่ือผู้ผลิต 
1.หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน มอก.384-2525                                   CHAROENCHAI, THAI TRAFO, VISTA, TIRA 

THAI 
2.Luminaries Victor, Delight, BLC   
3.Balast MK, Bovo, Philips Armrstrong, AE 
4.Lamp Philips, Osram, Toshiba 
5.switch Nationnal, Clipsal, Btichino 
6.Rreceptacle Nationnal, Clipsal, Btichino 
7.power Cable ant Telephone Cable Thai Yazaki, Phelps Dodge จรุงไทย (CTW) 
8.Conduit (EMT IMC) Matsushita, Maruichi, TAS, TSP 
9.Conduit (Ploy) E-FLEX, Clpsal.BK 
10.Panel Board Siemens, Square D, Merin Gerlin, EATON  
11.Consumer Unit and safety Switch Square D, GE, Westing House.Moeller 
12.Electric timer Nationnal, Legrand, Grasslin 
13.Telephone System 
     -Telephone Outlet 
     -Tel connection Module 

                                                        
Nationnal, Clipsal, Btichino 
Poyet, Krone Quante 

14.Emergency Light Sunny, CEE, Delight 
15.MATV System 
     -Coaxial Cable 
     -Splitter Tap Off 

 
MSI, Belden, Maspro Comscope 
Maspro, Pheips, Pragarro, TAF 

16.Lightning Arrester ERICO, CAT, KOHLER, CUMMIN 
17.SWITCH BORD EATON, TIC, SCI, SIM, C&T 
18.WIREWAY PMK, SIM, TIC 
19.BUSWAY LINKK, EATON, CULLERHAMMER 
 


